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Podstawag niniejszego opracowania jest umowa nr 515-02-022-3652-06/15
z dnia 01 grudnia 2011 r. o wykonanie badan przydatnosci mieszanki HanseMineral
do wykonywania warstw dynamicznych nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych.

Celem opracowania jest wykonanie badan przydatnosci dostarczonej przez
zleceniodawce prébki mieszanki HanseMineral do wykonywania warstw
dynamicznych nawierzchni Sciezek pieszych i rowerowych. W odniesieniu/do
wymienionej wyzej probki kruszywa wykonano nastepujgce badania“, wg
obowigzujgcych norm polskich:

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci szkieletu
mineralnego,

— oznaczenie wskaznika piaskowego,

— okres$lenie wskaznika filtraciji,

— okres$lenie mrozoodpornosci,

— okreslenie wytrzymatos$ci powierzchni na $einanie.

Ocene przydatnosci prébki mieszanki HanseMineral do wykonywania warstw
dynamicznych nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych przeprowadzono
W oparciu o0 wymagania zawarte w normie DIN 18035-5.

Na podstawie przeprowadzonych badan, ktérych wyniki przedstawiono
w zatgczniku nr 1 niniejszego opracowania mozna stwierdzi¢, ze prébka mieszanki
HanseMineral dostarczona przez zleceniodawce spetnia wymagania zawarte
w normie DIN 18035-5 w zakresie wlasciwosci zbadanych w ramach niniejszego
opracowania i ‘nadaje sie do wykonywania warstw nawierzchni $ciezek

pieszych i rowerowych.
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ZArACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

KATEDRA DROG MOSTOW | MATERIALtOW BUDOWLANYCH

LABORATORIUM DROGOWE

Miejsce pobrania materiatu: materiaf dostarczony przez Zleceniodawce

Cel badan: przydatno$é mieszanki HanseMineral do wykonywania warstw
dynamicznych nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych

Data wykonywania badan: 01-20.12.2011 r.

Miejsce wykonywania badan: Laboratorim Drogowe ZUT Nr.karty: 4

' BADANIA PELNE

Wymagania
ANALIZA SITOWA Wiasciwosci Jednostka |, Wartosé wg DIN
18035-5
Sito | Odsiew Przesiew Frakcja zwirowa f, [%] 52,4 B
[mm] [a] [a] [%] Frakcja piaskowa f, [%] 4372 =
20 0,0 2448,3 | 100,0 Frakeja pytowa f. %] 4.4 -
16 0,0 | 24483 | 100,0 Ziarna > 0,5 mm %] 52,4 -
8 5556 | 1892,7 | 77,3 Ziarna > 0,25 mm 1%] 88,2 =
4 379,6 | 15131 61,8 Ziarna > 0,063 mm [%] 95,6 -
2 3477 | 11654 47,6 Rodzaj materiatu [-] #0/16 mm -
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0,5 310,4 492 4 20,1 Wskaznik uziarnienia dgo/d{ =1 17.9 > 15,0
0,25 203,4 289,0 11,8 Wskaznik piaskowy [%] 68,9 -
0,125 125,0 164,0 6,7 Wilgotnos$c optymalna [%] 8,1 -
0,063 57,2 106,8 44 Max. gesto$é szkieletu mineralnego [T/m3] 2,020 -
0 106,8 0,0 0,0 Wspo6iczynnik filtracji [cm/s] 3,39*102 >20
suma | 2448,3 Mrozoodpernosé [%] 0,4 =
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Probka mieszanki HanseMineral dostarczona przez zleceniodawce spetnia wymagania dla warstw
dynamicznych nawierzchni Sciezek pieszych i rowerowych zawarte w normie DIN 18035-5 w zakresie

wiasciwosci zbadanych w ramach niniejszego opracowania.



