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Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 515-02-022-3652-06/15
z dnia 01 grudnia 2011 r. o wykonanie badan przydatnosci mieszanki HanseGrand
do wykonywania warstw nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych.

Celem opracowania jest wykonanie badan przydatnosci dostarczonej przez
Zleceniodawce prébki mieszanki HanseGrand z kruszywa naturalnego do
wykonywania warstw nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych. W odniesieniu do
wymienionej wyzej prébki kruszywa wykonano nastepujgce badania__ wg
obowigzujgcych norm polskich:

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— Oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci “szkieletu
mineralnego,

— oznaczenie wskaznika piaskowego,

— okreslenie wskaznika filtracji,

— okreslenie mrozoodpornosci,

— okreslenie wytrzymato$ci powierzchni na §cinanie.

Ocene przydatnosci probki mieszanki HanseGrand i HaneMineral do
wykonywania warstw nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych przeprowadzono
W oparciu o0 wymagania zawarte w normie.DIN 18035-5.

Na podstawie przeprowadzonych® badan, ktérych wyniki przedstawiono
w zatgczniku nr 1 niniejszego opracowania mozna stwierdzi¢, ze probka mieszanki
HanseGrand z kruszywa naturalnego dostarczona przez zleceniodawce spetnia
wymagania zawarte w-normie DIN 18035-5 w zakresie wiasciwosci zbadanych
w ramach niniejszego .opracowania i nadaje si¢ do wykonywania warstw

nawierzchni $ciezek pieszych i rowerowych.
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ZAYACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

KATEDRA DROG MOSTOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

LABORATORIUM DROGOWE

Miejsce pobrania materiatu: materiat dostarczony przez Zleceniodawce

Cel badan: przydatnos$é mieszanki HanseGrand z kruszywa naturalnego do
wykonywania warstw nawierzchni Sciezek pieszych i rowerowych

Data wykonywania badan: 01-20.12.2011 r.

Miejsce wykonywania badan: Laboratorim Drogowe ZUT Nr karty:1

BADANIA PELNE

Wymagania
ANALIZA SITOWA Wiasciwosci Jednostka| Wartosé wg DIN
18035-5
Sito | Odsiew Przesiew Frakcja zwirowa f, [%] 30,8 -
[mm] [a] [q] [%] Frakcja piaskowa f [%] 61,1 -
20 0,0 1701,9 | 100,0 Frakcja pytowa f_ [%] 8,0 -
16 0,0 1701,9 | 100,0 Ziarna > 0,5 mm [%] 30,8 -
8 142 | 1687,7 | 99,2 Ziarna > 0,25 mm [%] 79,4 -
4 2252 | 14625 85,9 Ziarna > 0,063 mm [%] 92,0 =
2 2854 | 11771 | 69,2 Rodzaj materiatu I #0/8 mm -
1 3285 | 8476 49,8 Kolor 7= DEZOWY -
0,5 290,9 | 556,7 32,7 Wskaznik uziarnienia dgg/do [-] 16,5 > 15,0
0,25 2054 | 3513 20,6 Wskaznik piaskowy [%] 43,5 -
0,125 | 143,5 | 207,8 12,2 Wilgotno$c optymalna [%] 8,6 -
0,063 | 713 | 1365 8,0 Max. gestos¢ szkieletumineralnego [T/m?®] 1,980 -
0 136,5 0,0 0,0 Wspétczynnik filtracji fem/s] | 2,43*107 -
suma | 1701,9 Wytrzymatos& powierzchni na $cinanie| [kN/m?] 51,9 > 50,0
Mrozoodporno$é [%] 0,2 -
Wskaznik-CBR [%] 46,6 -
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Probka mieszanki HanseGrand z kruszywa naturalnegodostarczona przez zleceniodawce spetnia
wymagania dla warstw nawierzchni Sciezek pieszych i rowerowych zawarte w normie DIN 18035-5 w

zakresie wiasciwosci zbadanych w ramach niniejszego opracowania. .



