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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|45111100-9 |Rozbiérki, demonta ze
1/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0,31-0,5m w celu |szt
d.1.1/0105-04 przesadzenia
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych z pocieciem szt
d.1.1/0110-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 21-30cm, z pocigciem pnia szt
d.1.1/0110-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie krzewow szt
d.1.1/0102-01
7+2 szt 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-01 Transport gatezi, karpiny, pocietych pni na odlegto$¢ do 2km mp
d.1.1/0110-03
przyjeto~ 15.0 mp 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi mp
d.1.1/0110-05 Krotnosé = 8
15.0 mp 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
85.0-25.84 m 59.160
RAZEM 59.160
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych na |m?2
d.1.1/0815-01 podsypce piaskowej
39.1-16.8 m?2 22.300
RAZEM 22.300
9/KNR 2-21 tawki parkowe z podporami zelbetowymi - Demontaz i likwidacja m
d.1.1/0607-01
3*2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 2-21 tawki parkowe z podporami zelbetowymi - Demontaz (do wykorzystania) m
d.1.1/0607-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
11 Demontaz koszy na $mieci (do wykorzystania) szt
di1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw szt
d.1.1/0818-08
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 2-02 Trzepak - Demontaz szt
d.1.1/1220-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci |m2
d.1.1/0802-04 4cm
883.2-413.52 m?2 469.680
RAZEM 469.680
15/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2
d.1.1/0803-04 za kazdy dalszy 1cm grubosci - dodatek za 4cm
Krotnosé = 2
883.2-413.52 m?2 469.680
RAZEM 469.680
16/ KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0807-01
94.1 m?2 94.100
RAZEM 94.100
17/KNNR 6 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.1/0806-08
521.4-190.22 m 331.180
RAZEM 331.180
18/KNNR 6 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2
d.1.1/0801-02
314.7 m?2 314.700
RAZEM 314.700
19/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacii | m
d.1.1/0804-01
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0 m 0.000
RAZEM 0.000
20 Rozebranie ogrodzenia: stupki drewniane wypetnione siatkg m2
di1.1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
21/KNNR 6 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.1/0806-08
0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.2/145111220-6 |Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki, sktadowan ie i utylizacja
22|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki koparko-tadowarkg na samochody sa- |m3
d.1.2|1103-01 mowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg
kruszywo 314.7*%0.15*0 m3 0.000
gruz asfalto- |469.68*0.06 m3 28.181
wy
korekta ob- |0.00 m3 0.000
miaru
RAZEM 28.181
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1.2{1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
przedm.jw.
28.181 m3 28.181
RAZEM 28.181
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1.2/1103-05 mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnosé = 9
przedm.jw.
28.181 m3 28.181
RAZEM 28.181
25 Utylizacja gruzu asfaltowego (recykling) t
d.1.2
469.68*0.06*2.4 t 67.634
RAZEM 67.634
26 Sktadowanie i utylizacja gruzu m3
d.1.2
podbudowa |314.7*0.15*0 m3 0.000
korekta ob- |0 m3 0.000
miaru
RAZEM 0.000
27 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych z rozbiérki , masa tadunku do |t
d.1.2 0,25t - samochody skrzyniowe z zurawiem przetadunkowym
obrzeza (59.16+331.18)*27.0*0.001 t 10.539
elementy 0.900 t 0.900
matej archi-
tektury jak
tawki, kosze i
inne- przyje-
to ~
kostka 94.1*0.140 t 13.174
phytki 22.3*0.160 t 3.568
RAZEM 28.181
28 Transport materiatéw jak wyzej na odlegto$¢ do 1km kurs
d.1.2
8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
29 Dodatek za dalszy 1km transportu na odlegtos¢ ponad 1km- dodatek za 4km  |kurs
d.1.2 Krotnosé = 9
8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
30 Sktadowanie pozostatych materiatéw z rozbidrki t
d.1.2
28.181 t 28.181
RAZEM 28.181
31|KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.1.2/1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
przyjeto~ 0.0 t 0.000
RAZEM 0.000
32|KNR 4-04 Wyw6éz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.1.2{1107-04 1km - naklady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
Krotnosé = 9
przedm. jw.
0.0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.3]45111200-0 |Roboty ziemne
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33 Przekopy kontrolne kpl.
d.1.3/kalk. wtasna
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
34|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,7m w gruncie |dot
d.1.3/0312-06 kategorii lll
przyjeto~ 10 dot 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m m3
d.1.3/0307-02
rys.A-04
2.20*0.50*1.0*0 m3 0.000
2.20*2.50*0.50*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
36|KNNR-W 1 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii lll lezgcego na diugosci 1m m3
d.1.3/0504-02 wzdtuz krawedzi wykopu -zbedny grunt
przedm. jw.
3.85*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
37|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, giebo- |m3
d.1.3/0102-02 kosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
wykop dla fund. fawki okragtej
0.50*0.30*0.60*4*4 m3 1.440
wykop dla fund. wieszaka na pranie
0.70*0.70*1.00*4 m3 1.960
RAZEM 3.400
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1.3/0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii 11l
wykopy
291 m3 2.910
minus
fuand.fawki |-(0.10*0.30*0.40*4+0.20*0.40*0.20*4)*4 m3 -0.448
okragtej z
podsypka
piskowag
fund.wiesza- |-(0.40*0.40*0.80*4+0.70*0.70*0.10*4) m3 -0.708
ka na pranie
Z podsypka
piaskowg
korekta ob- |-0.004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 1.750
39|KNNR-W 1 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii lll lezgcego na dlugosci 1m m3
d.1.3/0504-02 wzdtuz krawedzi wykopu -zbedny grunt
3.40-1.75 m3 1.650
RAZEM 1.650
40|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.1.3/0211-01 nymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
314.7*0.15 m3 47.205
korekta ob- |0.005 m3 0.005
miaru
RAZEM 47.210
41|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.3/0214-01 odlegtosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
Krotnosé = 9
przedm. jw.
47.21 m3 47.210
RAZEM 47.210
42|KNR 2-21 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi jw. m3
d.1.3/0218-02
przedm. jw.
47.21 m3 47.210
RAZEM 47.210
43|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.3/0104-02 mentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 11l
37.0*0.6*0.45 m3 9.990
RAZEM 9.990
44|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1.3/0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii lll
przedm. jw.
9.99 m3 9.990
RAZEM 9.990
2|45262500-6 |ROBOTY MUROWE
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45|/KNR 4-01 Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.2|0301-02
37.0*0.12*0.45 m3 1.998
korekta ob- |0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 2.000
3|45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
46 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych wykony- |m?2
d.3/0904-01 wane recznie
37.0*(0.45*2+0.12) m2 37.740
RAZEM 37.740
4/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJINE
4.1 Izolacja p.wilgociowa
47/NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy elastomerowej podktadowej m2
d.4.1/0618-01
fundamenty |0.20*0.40*4*4 m2 1.280
pod tawki
okragte
fundamenty |0.70*0.70*4 m2 1.960
wieszaka na
pranie
RAZEM 3.240
48/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emul-|m2
d.4.1/0603-01 sji asfaltowej - gruntowanie
fundament |(0.10+0.30)*2*0.40*4*4 m2 5.120
pod fawki
okragte
fundamenty |0.40*4*0.80*4 m2 5.120
wieszaka na
pranie
$cianki do- |{37.0*0.5 m2 18.500
Swietli piw-
nicznych
RAZEM 28.740
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - masa |m?2
d.4.1/0603-05 powtokowa
przedm. jw.
28.74 m?2 28.740
RAZEM 28.740
5/45233161-5 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH
5.1 Korytowanie
50|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5.1/0121-02 wierzchnie
nawierzchnie |(211.8+293.5)/20000 ha 0.0505
mineralne
nawierzchnie |(97.65+276.3)/20000 ha 0.0374
z plyt i kos-
tek
-etap | -0.0403 ha -0.0403
RAZEM 0.0476
51|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.5.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
nawierzchnie |[(211.8+293.5) m2 505.300
mineralne
nawierzchnie |(97.65+276.3) m2 373.950
Z piyt i kos-
tek
-etap | -403.458 m?2 -403.458
RAZEM 475.792
52|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5.1/0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (do 32cm)
Krotnosé = 2.4
nawierzchnie |(97.65+276.3) m2 373.950
Z piyt i kos-
tek
-etap | -51.55 m2 -51.550
RAZEM 322.400
53|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5.1/0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (do 31cm)
Krotnosé = 2.2
nawierzchnie |(211.8+293.5) m2 505.300
mineralne
RAZEM 505.300
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54|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.5.1/0211-01 nymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
(97.65+276.3)*0.32 m3 119.664
(211.8+293.5)*0.31 m3 156.643
korekta ob- |-0.007 m3 -0.007
miaru
-etap | -71.165 m3 -71.165
RAZEM 205.135
55/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.5.1/0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii 111-IV samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé = 9
przedm. jw.
205.135 m3 205.135
RAZEM 205.135
5.2|45233000-9 |Podbudowy
56/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie zageszcza- | m?2
d.5.2/0104-05 na mechanicznie
nawierzchnie |510.89 m2 510.890
mineralme
tacznie
RAZEM 510.890
57|KNR 2-31 Potrgcenie- za kazdy 1cm m2
d.5.2/0104-06 Krotnosé = 4
przedm.jw.
510.89 m?2 510.890
RAZEM 510.890
58|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5.2/0114-05 15cm
przedm.jw.
510.89 m?2 510.890
RAZEM 510.890
5.3 Nawierzchnie brukowane
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm (kolor czarny antracyto- |m2
d.5.3/0502-04 wy) na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
276.30+22.8 m?2 299.100
-276.255 m?2 -276.255
RAZEM 22.845
5.4 Nawierzchnie mineralne
60 Warstwa dynamiczna z kruszywa TEGRA BERGOLIT gr.6cm (zuzycie 100kg/ |m2
d.5.4 m2/ w-we gr.6cm)
nawierzchnie [510.89 m2 510.890
mineralme
tacznie
RAZEM 510.890
61 Warstwa goérna z kruszywa TEGRA PLAZADUR gr.4cm (kolor jasny) (zuzycie |m?2
d.5.4 75kg/m2/ w-we gr.4cm)
213.78 m?2 213.780
RAZEM 213.780
62 Warstwa goérna z kruszywa TEGRA PLAZADUR gr.4cm (kolor jciemny) (zuzy- |m?2
d.5.4 cie 75kg/m2/ w-we gr.4cm)
213.78 m?2 213.780
RAZEM 213.780
63 Transport kruszywa z zaktadu produkcyjnego (samochody wywrotki 25t) kurs
d.5.4
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
5.5 Obrze za betonowe
64|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy  |m
d.5.5/0401-08 kraweznikowe
359.10+28.0 m 387.100
-357.04 m -357.040
RAZEM 30.060
65|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.5.5/0402-04
387.10%(0.20*0.10+0.15*0.15) m3 16.452
korekta ob- |-0.002 m3 -0.002
miaru
-12.496 m3 -12.496
RAZEM 3.954
66|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.5.5/0402-03
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652.23*0.08*0.08 m3 4.174
korekta ob- |-0.004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 4.170
67|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.5.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
359.1+28.0 m 387.100
-357.04 m -357.040
RAZEM 30.060
68|KNR 2-31 Obrzeza ukryte typu Ekobord Uni h=45mm m
d.5.5/0403-05
652.23 m 652.230
RAZEM 652.230
6/45223820-0 |MALA ARCHITEKTURA -gotowe elementyicz esci sktadowe
6.1 tawki parkowe okr agte (nietypowe)
69|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 15mm wiertnicami diamentowymi w kons- cm
d.6.1/0408-01 trukcjach zelbetowych - dla kotew wklejanych
rys.A-01
dla kotew 4*2*18*4 cm 576.000
wklejanych
RAZEM 576.000
70|KNR 5-08 Osadzenie w gtowych otworach konstrukcji wsporczych o cigzarze do 2kg - 2 |szt
d.6.1/0702-06 mocowania - marka stalowa
rys.A-01
4*4 szt 16.000
RAZEM 16.000
71 Dostawa kotew wklejanych M12x165 szt
d.6.1
rys.A-01
4*2*4 szt 32.000
RAZEM 32.000
72|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20kg - montaz |t
d.6.1/0208-03 wspornikow
rys.A-01
2*3.14*0.95*5.2*1.02*1.018*0.001*4 t 0.129
2*3.14*0.78*5.2*1.02*1.018*0.001*4 t 0.106
0.25*8*5.2*1.02*1.018*0.001*4 t 0.043
RAZEM 0.278
73|KNR 2-05 Materialy dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych t
d.6.1/9902-01
przedm. jw.
0.278 t 0.278
RAZEM 0.278
74 Dostawa konstrukcji stalowej : profile zmkniete 50x50 t
d.6.1
przedm. jw.
0.278 t 0.278
RAZEM 0.278
75 Dostawa $rub zamkowych do mocowania profili do marki szt
d.6.1
rys.A-01
4*4*4 szt 64.000
RAZEM 64.000
76/ KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji - |t
d.6.1/0904-03 2x farbg nawierzchniowg kolor RAL 7045
0.278+0.032 t 0.310
RAZEM 0.310
77/KNR-W 2-02 |Boazerie z listew szerokosci do 12cm - Oktadzina drewniana siedziska z listew |m2
d.6.1/1036-02 - MONTAZ
rys.A-01
2*3.14*(0.68+0.37/2)*0.37*4 m?2 8.040
RAZEM 8.040
78 Dostawa listew dt.37cm, szer.5-8cm, gr.5cm z drewna akacjowego impregno- |szt
d.6.1 wanego
rys.A-01
16*4*4 szt 256.000
RAZEM 256.000
79 Dostawa $rub zamkowych do mocowania listew szt
d.6.1
rys.A-01
64*2*4 szt 512.000
RAZEM 512.000
80|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne listew drewnianych m2
d.6.1/1036-09
rys.A-01
8.04*2 m?2 16.080

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM Katowice




06.08.15 KI Remont nawierzchniEtapl|

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.080
6.2 tawki parkowe (typowe)
81 Zakotwienie fawek w podtozu szt
d.6.2
tawki podwoj-|9*6 szt 54.000
ne (6 nog)
RAZEM 54.000
82 Dostawa tawek parkowych np. MMCITE Aviela nr Lav156r - drewno akacjowe |szt
d.6.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
6.3 Kosze na smieci
83 Zakotwienie kosza w podtozu szt
d.6.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84 Kosze na $mieci np. MMCITE Diagonal DG110r — drewno akacjowe kpl
d.6.3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.4 Trzepak
85/KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku m3
d.6.4/1101-07
0.50*0.50*0.20*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
86 KNR 2-02 Trzepak - montaz w nowym miejscu uprzednio zdemonontowanego, z wykona- |szt
d.6.4/1220-02 niem wykopu, fundamentowaniem, pomalowaniem lakierem kolor antracyt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 4-01 Zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnych o powierzchni ponad 0, |m2
d.6.4/1214-02 5m2
przyjeto 3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6.5 Kamienie (gtazy ozdobne)
88 Ulozenie i dostawa kamieni : bryty serpentynitowe lub gnejsowe t
d.6.5
16.0 t 16.000
RAZEM 16.000
6.6 Wieszaki na pranie
89|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20kg t
d.6.6/0208-03
6.82*(2.38*4+1.20*4)*1.02*1.018*0.001 t 0.101
RAZEM 0.101
90|KNR 2-05 Materialy dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych t
d.6.6/9902-01
przedm. jw.
0.101 t 0.101
RAZEM 0.101
91 Dostawa konstrukcji stalowej z rur 60mm t
d.6.6
przedm. jw.
0.101 t 0.101
RAZEM 0.101
92|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji - |t
d.6.6/0904-03 2x emalig nawierzchniowg RAL 2007
przedm. jw.
0.101 t 0.101
RAZEM 0.101
93 Linki na pranie, polipropylenowe odporne na promieniowanie UV mocowane za|m
d.6.6 pomoca zacisku kabtgkowego
6.6*5 m 33.000
RAZEM 33.000
94 Linki d=4mm na pnacza, ze stali nierdzewnej m
d.6.6
5*1.8 m 9.000
RAZEM 9.000
95 Kotwy ze stali nierdzewnej wkrecane w grunt - do mocowania linek na pnacza |szt
d.6.6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
7|45112710-5 |ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
7.1/77314100-5 |Trawniki
96|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o gru-  |ha
d.7.1/0213-01 bosci warstwy 2cm
314.7/10000 ha 0.0315
RAZEM 0.0315
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97|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - doda- |ha
d.7.1/0213-02 tek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci warstwy
Krotnosé = 3
0.0315 ha 0.0315
RAZEM 0.0315
98|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem mieszanka traw cieniolub- |m?2
d.7.1/0401-04 ng z nawozeniem w gruncie kategorii I-I|
314.70 m?2 314.700
RAZEM 314.700
7.2|77211600-8 |Sadzenie drzew, krzewow
99|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-05 gruncie kategorii 1l w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg
dotéw - Brzoza brodawkowata 'Youngii' (Betula pendula "Youngii"), szczepiona
1,6-2m 12-14 cm obwodu
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
100/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-04 gruncie kategorii 1l w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw -- Miskantt chinski 'Flamingo' (Miscanthus sinensis ‘Flamingo'), donicz-
ka p13
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-04 gruncie kategorii 1ll w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotow - - Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam (Calamagrostis acutiflora Over-
dam), doniczka p13
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
102|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-04 gruncie kategorii 1l w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw - Lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) doniczka p13
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
103|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2|0302-04 gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw- Tawuta Litle Princess (Spiraea japonica 'Little Princess') doniczka 11
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
104|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-04 gruncie kategorii 1l w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw - Tawuta szara 'Grefsheim' (Spiraea xcinerea 'Grefsheim’'), doniczka 1,5I
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2|0302-04 gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw - Hortensja "Anabelle" (Hydrangea arborescens ‘Anabelle’), 80-100cm
Wys.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
106 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2|0302-04 gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z catkowitg zaprawg
dotéw - Berberys Atropurpurea donica 1,5!
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
107|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill |szt
d.7.2/0323-04 w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,3m z zaprawg dotéw -Jatowiec sabinski '
Tamariscifolia" (Juniperus sabina ‘Tamariscifolia”), doniczka 2|
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
108|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych w gruncie kategorii 11l z zaprawg dotéw do |szt
d.7.2/0332-08 potowy gtebokosci -Bukszpan wiecznozielony (Buxus sempervirens) 30cm
Wys.
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
109|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w gruncie kategorii 11l z zaprawg dotéw do |szt
d.7.2/0332-08 potowy gtebokosci -Pecherznica klonolistna "Diabolo" (Physocarpus opulifolius
‘Diabolo"), doniczka 1,5, wys.60cm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
110/KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych w gruncie kategorii 11l z zaprawg dotéw do |szt
d.7.2/0332-08 potowy gtebokosci -Pecherznica Luteus (Physocarpus opulifolius 'Luteus'), do-
niczka 1,5l, wys.60cm
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
111|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w gruncie kategorii 11l z zaprawg dotéw do |szt
d.7.2/0332-08 potowy gtebokosci - Ligustr pospollity, wys.50cm
9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
112|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w gruncie kategorii 11l z zaprawg dotéw do |szt
d.7.2/0332-08 potowy gtebokosci - Grab zwyczajny wys.min.40cm
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
113|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.7.2/0302-08 gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z zaprawg dotéw do
potowy gtebokosci - Kostrzewa (Festuca) doniczka p13
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
114/KNR 9-11 Ulozenie agrotkaniny na gruntach sposobem recznym m2
d.7.2/0101-02
34.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
115/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim kory o grubosci warstwy 2cm ha
d.7.2/0209-01
34/10000 ha 0.0034
RAZEM 0.0034
116\ KNR 2-21 Dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci warstwy ha
d.7.2/0209-02 Krotnosé = 3
0.0034 ha 0.0034
RAZEM 0.0034
117|\KNR 2-21 Odmtadzanie pojedynczych krzewéw o $rednicy korony do 2m szt
d.7.2/0103-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
7.3|77211600-8 |Roboty piel egnacyjne
118/KNR 2-21 Pielegnacja reczna trawnikbw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7.3/0702-01
314.70 m?2 314.700
RAZEM 314.700
119/KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt
d.7.3/0701-01
10+24+15+21+4+10+29+32 szt 145.000
RAZEM 145.000
120/KNR 2-21 Pielegnacja krzewow iglastych szt
d.7.3/0701-05
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
121|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych szt
d.7.3/0701-02
130+8+52+9+58 szt 257.000
RAZEM 257.000
122|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
d.7.3/0701-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 2-21 Pielegnacja drzew przesadzonych szt
d.7.3/0701-06
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
8 Nadzory i pomiary geodezyjne oraz roboty towarzysz  gce
124 Nadzory i pomiary geodezyjne powykonawcze (operat geodezyjny) kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125 Ogrodzenie terenu na czas wykonywania robét - montaz i demontaz wraz z z  |kpl.
d.8|kalk. wtasna |uwzglednieniem czasu pracy ogrodzenia
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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