Czecha 3i6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Reczna rozbidrka garazu wigcznie z posadzkg i fundamentem,wyréw- |ms3
kalk. wkas- |nanie podtoza ziemig i posianie trawy oraz z zabezpiecznie terenu na
na czas rozbiorki
28.20 m3 28.20
RAZEM 28.20
2|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
0304-01 wie cementowo-wapiennej cegltami
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
3/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
0308-01
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
0308-02
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
0308-03
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
0923-01
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
7/KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem  |m?2
0209-03 nasion po wysiewie humusem
57.0 m?2 57.000
RAZEM 57.000
8 Operat geodezyjny powykonawczy kpl
kalk. wias-
na
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 odlegtosé do 1 km
28.20 m3 28.200
RAZEM 28.200
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
28.20 m3 28.200
RAZEM 28.200
11 Utylizacja gruzu i drewna m3
kalk. wtas-
na
26.50 m3 26.500
RAZEM 26.500
12 Utylizacja papy m3
kalk. wtas-
na
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330




