Przedmiar robot

Remont budynku przy ul. Raciborskiej 13 w Katowitac
w zakresie :

1. Odtworzenie zawalonego stropu nad pomieszczepiemcznym nr 3
2. Wymiana stropu nad pomieszczeniem piwnicznys, nr

3. Zabudowa w nadp#ach okiennych piwnic brakagych, skradzionych
stalowych belek nadpzowych oraz wymiana pozostatych,

4. Remont nadpty ceglanych w piwnicach,

5. Wzmocnienie belek stropowych w piwnicach nr7”2araz konserwacja
wszystkich belek stropowych piwnic,

6. Naprawa ceglanych sklepipiwnic wraz z impregnagjpowierzchniov,
7. Naprawa wszelkich ,prz&j* instalacyjnych przezciany i stropy piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

8. Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien,

9. Naprawa rynien i rur spustowych od strony poca&or

Inwestor:

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
40-126 Katowice

ul. Grazynskiego 5

D1. pziat 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze

SST D1R1 Rozdziat 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 4-01 0354-03-020 2,00 szt
Wykucie z murusgieznic okiennych o powierzchni do 1 m2
2 KNR 4-01 0106-05-060 1,39 m3
Usunkcie gruzu ze studzienek piwnicznych
1. 0,85*0,40*1,0*2 0,68
2. 0,85*0,40*0,30*7 0,71
3.
4. Przeniesienie + 1,39
3 KNR 4-01 0818-05-050 20,64 m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1. pom/3
2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64
4 KNR 4-01 0428-01-050 20,64 m2
Rozebranie obicia podtdg phytvidrowng
1. pom/3
2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64
5 KNR 4-01 0428-03-050 20,64 m2
Rozebranie podtdg na legarach
1. pom/3
2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64
6 KNR 4-01 0212-01-060 1,76 m3
Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbyajo grubdci do 15 cm
1. pom.5
2. 2,5*4,7%0,15 1,76
7 KNR 4-01 0352-01-050 12,34 m2
Rozebranie ceglanych sklepiedcinkowych o grubigi 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapienne
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1. pom.5

2. 2,5*4,7*1,05

12,34

KNR 4-01 0429-02-050
Rozebranie elementéw stropow drewnianych: zasypek

11,75 m2

1. pom.5

2. 2,547

11,75

KNR 4-01 0352-06-040
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéysokgci ponad 200 mm

6,40 m

1. pom.3

2. 64

6,40

10

KNR 4-01 0352-05-040
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéysokgci do 200 mm

9,00 m

1. pom.5

2. 3,0)8

9,00

11

KNR 4-04 0805-09-020
Przecinanie poprzeczne pitkeczry stalowych dwuteownikéw normalnych o wyscka40 mm

2,00 szt

12

KNR 4-04 0805-06-020
Przecinanie poprzeczne pjtkeczry stalowych dwuteownikdw normalnych o wysck&80 mm

3,00 szi

13

KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie gniazd cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennepskazenia belek stropowy

0,58 m3

pom . 3

0,30*0,30*0,15*8+(0,30+0,16)*0,50*0,30*0,30*8

0,27

pom. 5

0,30*0,30*0,15*10+(0,30+0,15)*0,50*0,25*0,30*10

Al Pl I

6. Przeniesienie +

0,58

14

KNR 4-01 0349-03-060
Rozebranie nadptgy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

0,77 m3

nadpraa 1,3,5,6,9

1,30*0,41*0,15*4+1,1*0,25*0,15*4

0,90*0,41*0,15+0,5*0,25*0,15

nadprada 2i8

1,1*0,65*0,15*2

g, |wiN|E

7. Przeniesienie +

0,77

15

KNR 4-01 0352-05-040
Rozebranie belek stropowych stalowych nagprgych

10,50 m

. nrl5,6,9

1,30*6

0,90*3

1
2
3. nr3
4
5

6. Przeniesienie +

10,50

16

KNR 4-01 0701-01-050
Odbicie tynkéw wewdtrznych z zaprawy wapiennej pasami o szefokio 20 cm ndcianach

6,64 m2

. przejazd

(2,5+4,7)*2°0,2

(3,73+5,97+2,05+1,85+5,19)*0,2

1
2
3. pom 3
4
5

6. Przeniesienie +

6,64

17

KNR 4-01 0701-10-050
Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy wapiennej na stropach

130,06 mZ

pom. 1

2,45*3,0+1,82*0,97

9,12

pom. 2

3,65*3,96+(3,65+2,40)*0,50*0,66

16,45

S B Pl I

pom. 4
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4,09*4,22+0,50*3,44

18,98

. pom. 6

11,22

6

7

8. 2,07*5,42
9. pom. 7

10. 3,78*5,57

21,05

11. pom. 8

12. 4,52*3,63

16,41

13. pom. 9

(1,50+2,40)*0,50*0,80+2,40*2,44+(1,80+0,91)*0,50*1,
53

9,49

15. Kkorytarze

16.
6,50*1,26+1,26*1,26*0,50+1,20*1,260*0,50+1,70*1,0*
0,50

17. 1,27*4,80

18. 1,60*0,66+0,92*0,40+1,0*0,65*2+1,0*0,40*2

19. 1,0*0,28+0,90*0,28+1,0%0,41

20.

21. Suma

22. Przeniesienie pomaone

23. 1,05

130,06

18

KNR 4-01 0422-07-020
Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymipshem

5,00 szi

1. pom3

2. 5

5,00

19

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie naglzgj sk do wytku

18,84 m

1. 5,50+13,34

18,84

20

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadgjj sk do wytku

14,38 m

21

KNR 4-02 0234-13-020
Demonta czyszczakdw

1,00 szt

22

KNR 4-01 0348-03-050

Rozebranigcianek studzienek piwnicznych o gritid/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

4,37 m2

1. (0,65+0,35*2)*1,2*9*0,30

4,37

23

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, @kajgotnierzy gzymséw itp.z blachy nie

nadapcej sk do wytku

4,71 m2

1. (5,50+13,34)*0,25

4,71

24

KNR 4-01 0519-04-050
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianychysieza warstwa

9,42 m2|

1. (5,50+13,34)*0,5

9,42

25

KNR 4-01 0519-05-050
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianychgpas warstwa

9,42 m2|

1. (5,50+13,34)*0,5

9,42

26

KNR 4-01 0430-02-050
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

4,71 m2

1. (5,50+13,34)*0,25

4,71

27

KNR 4-01 0106-05-060
Usunkcie z piwnic gruzu

13,67 m3

2*0,50*0,05+1,39+20,64*0,005+20,64*0,03*2

1,76+11,75*0,15+12,34*0,13+0,58+0,77+6,64*0,02

130,06*0,01+4,37*0,15+14,58*0,015

360,0*3*0,065*0,12*0,25

oo, |wiN|E

Przeniesienie +

13,67
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28 KNR 4-01 0108-17-060 14,78 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi ngtastielo 1 km
1. 2*0,50*0,05+1,39+20,64*0,005+20,64*0,03*2 2,78
2. 1,76+11,75*0,15+12,34*0,13+0,58+0,77+6,64*0,02 6,61
3. 130,06*0,01+4,37*0,15+14,58*0,015 2,17
4. 360,0*3*0,065*0,12*0,25 2,11
5. 4,71*0,03+9,42*0,02 0,33
6. 31,67*0,02+73,91*0,10*0,02 0,78
T e
8. Przeniesienie + 14,78
29 KNR 4-01 0108-20-060 206,92 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodzbieranych konstrukcji na kady 1
km, bez wzgltlu na rodzaj konstrukgiji
1. 14,78*14 206,92
30 kal. ind.-060 14,59 m3
Optata za wysypisko gruzu
1. 14,78-0,19 14,59
31 kal. ind.-050 0,19 m2
Opfata za utylizagj papy
1. 9,42*0,02 0,19
SST D1R2 Rozdziat 2 CPV 45111000-8 Roboty ziemne
32 KNR 4-01 0106-01-060 2,20 m3
Wykopy wykonywane wegire budynku bez wzglu na gebokai¢ i kategorg z odrzuceniemna
odlegtoi¢ do 3 m
1. pom2i7
2. 1,3*1,3*0,65*2 2,20
33 KNR 4-01 0106-03-060 1,55 m3
Zasypanie wykopow wewinz ziemi z ukopow z ubiciem warstwami co 15 cm
1. 2,2-0,65 1,55
34 KNR 4-01 0106-05-060 0,65 m3
Usunkcie z piwnic ziemi bez wzdu na kategot
1. pom2i7
2. 0,7*0,7*0,6*2+0,8*0,8*0,05*2 0,65
35 KNR 4-01 0108-06-060 0,65 m3
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na osifedpol km. Kategoria gruntu ll1
36 KNR 4-01 0108-08-060 9,10 m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi sy kaasgpny 1 km
1. 0,65*14 9,10
37 kal. ind.-060 0,65 m3
Optata za wysypisko ziemi
D2. pziat 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektdéw lub ich egci
SST D2R1 Rozdziat 1 CPV 45262500-6 Roboty murarskie
38 KNR 4-01 0308-02-020 360,00 sz
Wymiana uszkodzonych miejsc stropu do 3 cegisy Kl& na zaprawie cementowo-wapiennej M10
dodatkiem preparatu ASOLIT-LP/K
39 KNR 4-01 0317-0601-020 18,00 sz

Zamurowanie gniazd po demofuiebelek stalowych . Zaprawa cementowo-wapienna Mb@latkiem
preparatu ASOLIT-LP/K

1. pom. 3
2. 8 8,00
3. pom. 5
4. 10 10,00
5.
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6. Przeniesienie +

18,00

40

KNR 4-01 0313-03-060
Wykonanie przesklepistworéw okiennych vcianach z cegiet klasy 15 z wykuciem gniazd na
zaprawie cementowo-wapiennej M10 z dodatkiem prepa&SOLIT IP/ K/

0,50 m3

nadpraa 1,3,5,6,9

1,1*0,25*0,15*4 0,17

0,9*0,25*0,15 0,03

nadpraga 2 i 8

1,1*0,65*0,15*2 0,21

nr 4,7

1,10*0,25*0,15*2 0,08

OOIN(o|gAwIN

Przeniesienie +

0,50

41

KNR 4-01 0323-0401-020
Zamurowanie przé¢ instalacyjnych wcianach o grubgci ponad 1 cegt. Zaprawa cementowo-
wapienna M10

8,00 szi

42

KNR 4-01 0323-0501-020
Zamurowanie przé¢§ instalacyjnych w stropach ceramicznych . Zaprawaesgowo-wapienna M10

1,00 szt

43

KNR 4-01 0303-04-050
Uzupetnienigcianek z cegiet na zaprawie cementowej gsabd/2 cegly - studzienki piwniczne

4,37 m2

1. (0,65+0,35%2)*1,2%9%0,30

4,37

44

KNR 2-15 0228-01-040
Osadzenie rury z PCVsoednicy 50 mm w studzience piwnicznej

4,50 m

1. 0,50*9

4,50

SST D2R2 Rozdziat 2 CPV 45262300 -4 Roboty betonowezdlbetowe

45

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu C12/15

0,06 m3

1. rys/ 2/K

2. 0,8*0,8*0,05*2

0,06

46

KNR 2-02 0204-01-060
Stopa fundamentowzelbetowa prostakna o obgtosci do 0,8 m3-beton C20/25

0,49 m3

1. rys. 2/k

2. 0,7*0,7*0,5*2

0,49

47

KNR 2-02 1101-02-060
Nadbeton C 16/20 na stopielbetowej

0,10 m3

1. rys. 2/k

2. 0,7%0,7*0,1*2

0,10

48

KNR 2-02 0216-04-050
Ptyty zelbetowe o grubgi 6 cm - beton C 20/25

32,39 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64

pom. 5

2,5%4,7 11,75

S Pl Ed I

Przeniesienie +

32,39

49

KNR 2-02 0216-05-050
Dodatek za kaly 1 cm rénicy w grubdciach ptyty-beton C 20/25

32,39 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64

pom. 5

2,547 11,75

S Ead Pl I

6. Przeniesienie +

32,39

50

KNR 2-02 0290-01-034
Zbrojenie konstrukcjtelbetowych -stal A-O/ STOS / fi 6 mm

0,07t

1. 62,0*1,05*0,001

0,07
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51

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie konstrukctelbetowych -stal A-Ill N fi 8 mm

0,15t

1. 143,0*1,05*0,001

0,15

52

KNR 4-01 0201-05-050
Deskowanie konstrukcji betonowej belek stropowych

9,89 m2

pom. 3

(4,90+5,60+5,90*2)*0,16*2 7,14

pom. 5

2,50*5*0,11*2 2,75

S Bl Pl N

6. Przeniesienie +

9,89

53

KNR 4-01 0203-07-060
Poduszki i obetonowanie belek stropowych - betorl2D16

1,55 m3

pom . 3

0,30*0,30*0,10*8+(0,30+0,15)*0,50*0,23*0,30*8 0,20

pom. 5

0,30*0,30*0,10*10+(0,30+0,15)*0,50*0,19*0,30*10 0,22

pom. 3

(4,90+5,60+5,90*2)*(0,30+0,15)*0,50*0,16 0,80

pom. 5

PN (G| WIN =

2,50*5*(0,30+0,15)*0,50*0,12 0,34

©

10. Przeniesienie +

1,55

54

KNR 4-01 0201-05-050
Deskowanie konstrukcji betonowej belek nadpvoych

2,30 m2

. nrl1,35,6,9

0,90%(0,41+0,15)*4 2,02

1
2
3. 0,50%0,41+0,15) 0,28
4

5. Przeniesienie +

2,30

55

KNR 4-01 0203-07-060
Poduszki i obetonowanie belek nadfmaych - beton C16/20

0,46 m3

nr1,3,5,6,9

0,41*0,25*0,05*10 0,05

1,40*0,41*0,15*4 0,34

1,0*0,41*0,15 0,06

S Pl D

6. Przeniesienie +

0,46

56

KNR 2-02 0203-03-060
Ptyta z betonu C20/25 wodoszczelnego W 8 gaildi® cm

1,18 m3

1. pom.5

2. 2,5%4,7%0,1

1,18

57

KNR 2-02 0817-01-050
Zbrojenie ptyty betonowej siatkQ 131 ze stali BSt500Mr. 5 mm o oczkach 15x15 cm ¢zair siatki
45 kg /

21,50 m2

1. rys. 2/k

2. 215

21,50

58

KNR 2-02 1102-01-050
Warstwa dociskowa z zaprawy cementowej M10 gail2® mm z dodatkiem widkien
polipropylenowych w iléci 0,9 kg/ m3 zaprawy

20,64 m2

1. pom. 3

2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83

20,64

59

KNR 2-02 1102-03-050
Warstwa dociskowa z zaprawy cementowej M10 gail2® mm z dodatkiem widkien
polipropylenowych w iléci 0,9 kg/ m3 zaprawy,dodatek za 4 cm gsgbb4 doptaty /

20,64 m2

1. pom. 3

2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83

20,64

60

KNR 2-02 0617-04-040
Izolacje szczelin stykiciana-strop paskami z pianki dylatacyjnej

18,27 m
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1. pom.3

2. 3,69+5,88+1,86+2,12+4,72

18,27

SST

D2R3 Rozdziat 3 CPV 45223100-7 Instalowanie elementéwetalowych

61 KNR 2-02 0125-05-039 9,19 100kg(q
Zalazenie belek stalowych stropowych dwuteowych IPE 280 & stali S235 JR - na 100 kg.
1. pom3
2. (335,36+159,82+141,48)*0,01 6,37
3. pom.5
4. 282,0*0,01 2,82
5. s
6. Przeniesienie + 9,19
62 KNR 2-02 0125-05-039 1,57 100kg(q
Zalazenie belek stalowych nadpmwych dwuteowych IPE 140 ze stali S235 JR - nad00 k
1. nr1,35,6,9
2. (134,16+23,22)*0,01 1,57
3. e
4. Przeniesienie + 1,57
63 KNR 2-05 0208-04-034 0,04t
Dostawa i montakonstrukcji stalowej stupéw ze stali S235 JR
1. (32,10+6,28+1,08)*1,038*0,001 0,04
64 kalk. ind.-020 4,00 szt
Kotwa HAS-E M12x110/28 osadzonezgavicy HIT-HY 150
SST D2R3 Rozdziat 4 45261000-4 Wykonywanie pokgyi konstrukciji dachowych
65 KNR 2-02 0410-01-050 4,71 m2
Uzupetnienie deskowania dachu deskami z tarcicycua®y preparatem ognio, grzybo i owadobdjcZ
1. (5,50+13,34)*0,25 4,71
66 KNR 2-02W 0504-02-050 9,42 m2
Dwuwarstwowe pokrycie dachow paiermozgrzewaln
1. (5,50+13,34)*0,50 9,42
67 KNR 2-02 1604-02-050 270,38 m2
Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokoi do 15 m
1. (5,5+11,72)*14,4 247,97
2. 1,8*12,45 22,41
3. s
4. Przeniesienie + 270,38
68 KNR 2-02W 0524-02-040 18,84 m
Rynny dachowe z PCV pélglte osrednicy 150 mm w kolorze grafitowym
1. 5,50+13,34 18,84
69 KNR 2-18W 0422-02-020 3,00 szt
tgcznik z PCV dérednicy 150 mm w kolorze grafitowym
70 KNR 2-18W 0421-02-020 4,00 szi
Zaslepka z PCV grednicy 150 mm w kolorze grafitowym
71 KNR 2-02W 0524-03-020 2,00 szt
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV w kolorzetgngfin
72 KNR 2-02W 0531-04-040 18,10 m
Rury spustowe olgte osrednicy 105 mm z PCV w kolorze grafitowym
1. 14,38+1,77+1,95 18,10
73 KNR 2-18W 0422-01-020 1,00 szt
Tréjnik z PCV orednicy 105/105 mm w kolorze grafitowym
74 KNR 2-18W 0422-01-020 2,00 szt
Kolano z PCV @rednicy 105 mm , 67 st. , w kolorze grafitowym
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75 KNR 2-18W 0422-01-020 2,00 szt
Kolano z PCV @rednicy 105 mm , 89 st. , w kolorze grafitowym

76 KNR 2-18W 0422-01-020 3,00 szt
Mufa z PCV arednicy 105 mm w kolorze grafitowym

77 KNR 2-15 0217-02-020 1,00 szt
Czyszczaki z PCV w kolorze grafitowym

78 KNR 2-02U 0541-02-050 5,28 m2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorz€fitgrarym

1. (5,50+13,34)*0,28 5,28

D3. pziat 3 Grupa 453 Roboty instalacyjne i izolacyja

SST D3R1a ) SST D3R1brozdziat 1 cPv 45320000-6 Roboty izolacyjne i zabpieczenie antykorozyjne

79 KNR 2-02 0604-0505-050 0,98 m2
Izolacje powierzchni poziomych z papy asfaltowdgpi&u na zimno.
1. rys 2/K
2. 0,7*0,7*2 0,98
80 KNR 2-02 0603-07-050 2,80 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z lepikaltsfiego na zimno.Pierwsza warstwa.
1. rys 2/K
2. 0,7*4*0,5*2 2,80
81 KNR 2-02 0603-08-050 2,80 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z lepikaltmsiie na zimno.Kala nasgpna warstwa.
1. rys 2/K
2. 0,7*4*0,5*2 2,80
82 KNR 2-02 0602-07-050 0,98 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z lepifaltasvego na zimno.Pierwsza warstwa.
1. rys 2/K
2. 0,7*0,7*2 0,98
83 KNR 2-02 0602-08-050 0,98 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z lepifaltasvego na zimno.Kda nas¢gpna
warstwa.
1. rys 2/IK
2. 0,7*0,7*2 0,98
84 KNR 2-02 0609-03-050 17,96 m2
Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 200 -036gcm
1. pom. 3
2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64
3. -(4,9+5,6+5,9*2)*0,12 -2,68
4. e
5. Przeniesienie + 17,96
85 KNR 2-02 0609-03-050 20,64 m2
Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 200 -035gm
1. pom. 3
2. 5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64
3.
4. Przeniesienie + 20,64
86 KNR 2-02 0609-03-050 10,25 m2
Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 200 -0368hcm
1. pom.5
2. 2,5%4,7 11,75
3. -2,5*5*0,12 -1,50
4. e
5. Przeniesienie + 10,25
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87

KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 200 ¢f38cm

11,75 m2

1. pom.5

2. 2,5%4,7

3.

4. Przeniesienie +

11,75

88

KNR 2-02U 0618-03-050
Izolacja z papy zgrzewalnej na lepiku

18,13 m2

pom.5

2,5%4,7

2,5%5%(0,4-0,12)

(2,5+4,7)*2*0,2

Al Pl D

6. Przeniesienie +

18,13

89

KNR 2-02 1901-09-050
Izolacja z folii PE gr. 02 mm

61,09 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83

(4,9+5,6+5,9%2)%(0,4-0,12)

(3,69+5,88+1,86+2,1+4,72)*0,1

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83

pom.5

2,5%4,7

QNG A W IN =

9. Przeniesienie +

61,09

90

KNR 7-12 0103-01-050
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne stipejkdgch belek

2,91 m2

1. pom. 2,4,7,8

2. (4,70+4,72*2+5,57+4,52)*0,12

3.

4. Przeniesienie +

2,91

91

KNR 7-12 0201-01-050
Malowanie gdzlem stopek istnigiych belek i stupéw faghdo gruntowania przeciwrdzewn
dwukrotnie

9,02 m2

pom. 2,4,7,8

(4,70+4,72%2+5 57+4,52)*0,12

stupy

1,82*0,40*1,1*2

Suma

NS W=

Przeniesienie pommone

8. 2

9,02

92

KNR 7-12 0210-01-050
Malowanie gdzlem stopek istniggych belek i stupéw fagbnawierzchniowy - dwukrotnie

9,02 m2|

pom. 2,4,7,8

(4,70+4,72*2+5,57+4,52)*0,12

stupy

1,82*0,40%1,1*2

Suma

N[ B w|N e

Przeniesienie pommione

8. 2

9,02

93

KNR 00-34 0101-11-040
Izolacja przejé rur wodnych otulinami z pianki styropianowej

5,00 m

94

KNR 00-34 0101-13-040
Izolacja przejé rur kanalizacyjnych otulinami z pianki styropiangw

6,00 m

95

KNR 2-02 0925-01-050
Ostony okien folj polietynowg

4,14 m2

1. 0,73*0,65*8

3,80
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2. 0,53*0,65

3.

4. Przeniesienie +

4,14

DA4. pziat 4 Grupa 454 Roboty wykaczeniowe

SST D4R1 Rozdziat 1 CPV 45421132-8 Instalowanie okien

96 KNR 2-02W 1018-01-050
Okno PCV w kolorze biatym uchylno-rozwieralne , Uh®@W/m2 K , wypsane w nawietrzak
higrosterowalny oraz klamki z zamkiem patentowym

4,14 m2

1. 0,73*0,65*8

2. 0,53*0,65

3.

4. Przeniesienie +

4,14

97 KNR 2-02U 0541-02-050
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorzigrarym - parapety zewitrzne

1,58 m2

1. (0,61%8+0,40)*0,30

1,58

SST D4R2 Rozdziat 2 CPV 45410000-1 Roboty tynkowe

98 BC-03 0121-01-050
Oczyszczenie stropow gponym powietrzem

130,06 mZ

pom. 1

2,45*3,0+1,82*0,97

9,12

pom. 2

3,65*3,96+(3,65+2,40)*0,50*0,66

16,45

pom. 4

4,09%*4,22+0,50*3,44

18,98

pom. 6

XN (A ® N

2,07*5,42

11,22

9. pom. 7

10. 3,78*5,57

21,05

11. pom. 8

12. 4,52*3,63

16,41

13. pom. 9

(1,50+2,40)*0,50*0,80+2,40%2,44+(1,80+0,91)*0,50*1,
53

9,49

15. korytarze

16.
6,50*1,26+1,26*1,26*0,50+1,20*1,260*0,50+1,70*1,0*
0,50

17. 1,27*4,80

18. 1,60*0,66+0,92*0,40+1,0*0,65*2+1,0*0,40*2

19. 1,0*0,28+0,90*0,28+1,0*0,41

20.

21. Suma

22. Przeniesienie pomione

23. 1,05

130,06

99 BC-03 0121-02-050
Wykucie spoin na ghokai¢ 2 cm i oczyszczenie muru

130,06 mZ

pom. 1

2,45*3,0+1,82*0,97

9,12

pom. 2

3,65*3,96+(3,65+2,40)*0,50*0,66

16,45

pom. 4

4,09*4,22+0,50*3,44

18,98

pom. 6

2,07*5,42

S S I I Rl Pl Ed I

11,22

pom. 7

H
©

3,78*5,57

21,05

=
[N

. pom. 8

l_\
N

4,52*3,63

16,41

=
w

. pom. 9
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14. 9,49
(1,50+2,40)*0,50%0,80+2,40*2,44+(1,80+0,91)*0,50*1,
53
15. korytarze
16. 10,59
6,50*1,26+1,26*1,26*0,50+1,20*1,260*0,50+1,70*1,0*
0,50
17. 1,27*4,80 6,10
18. 1,60*0,66+0,92*0,40+1,0*0,65*2+1,0*0,40*2 3,52
19. 1,0*0,28+0,90*0,28+1,0*0,41 0,94
20. ) e
21. Suma 123,87
22. Przeniesienie pomaone
23. 1,05 130,06
100 BC-03 0121-03-050 130,06 m2
Naprawa podiea i wypetnienie spoin zaprancementowo-wapiegnM10 z dodatkiem preparatu
napowietrzagcego ASOLIT-LP/K
1. pom.1
2. 2,45*3,0+1,82*0,97 9,12
3. pom. 2
4. 3,65*3,96+(3,65+2,40)*0,50*0,66 16,45
5. pom. 4
6. 4,09*4,22+0,50*3,44 18,98
7. pom. 6
8. 2,07*5,42 11,22
9. pom. 7
10. 3,78*5,57 21,05
11. pom. 8
12. 4,52*3,63 16,41
13. pom. 9
14. 9,49
(1,50+2,40)*0,50%0,80+2,40*2,44+(1,80+0,91)*0,50*1,
53
15. korytarze
16. 10,59
6,50*1,26+1,26*1,26*0,50+1,20*1,260*0,50+1,70*1,0*
0,50
17. 1,27*4,80 6,10
18. 1,60*0,66+0,92*0,40+1,0*0,65*2+1,0*0,40*2 3,562
19. 1,0*0,28+0,90*0,28+1,0*0,41 0,94
20. L e
21. Suma 123,87
22. Przeniesienie pomione
23. 1,05 130,06
101 BC-03 0129-05-050 130,06 m2
Hydrofobizacja sklepiepreparatem Asolin WS
1. pom.1
2. 2,45*3,0+1,82*0,97 9,12
3. pom. 2
4. 3,65*3,96+(3,65+2,40)*0,50*0,66 16,45
5. pom. 4
6. 4,09*4,22+0,50*3,44 18,98
7. pom. 6
8. 2,07*5,42 11,22
9. pom. 7
10. 3,78*5,57 21,05
11. pom. 8
12. 4,52*3,63 16,41
13. pom. 9
14. 9,49
(1,50+2,40)*0,50*0,80+2,40*2,44+(1,80+0,91)*0,50*1,
53
15. korytarze
16. 10,59

6,50%1,26+1,26*1,26*0,50+1,20*1,260*0,50+1,70*1,0*
0,50
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17. 1,27*4,80

18. 1,60*0,66+0,92*0,40+1,0*0,65*2+1,0*0,40*2

19. 1,0*0,28+0,90*0,28+1,0*0,41

20.

21. Suma

22. Przeniesienie pomione

23. 1,05

130,06

102

KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiejetd-ciggnionej na stopkach belek stalowych

5,44 m2

pom. 3

(4,90+5,60+5,90*2)*0,14

3,12

pom. 5

2,50*5*0,12

1,50

nadpraa 1,3,5,6,9

0,90*0,10*2*4

0,50*0,10*2

PN (G| WIN =

9. Przeniesienie +

5,44

103

KNR 4-01 0704-01-050
Powlekanie siatki eto-ciggnionej zaprawy cementowy

5,44 m2

pom. 3

(4,90+5,60+5,90*2)*0,14

3,12

pom. 5

2,50*5*0,12

1,50

nadpraa 1,3,5,6,9

0,90*0,10*2*4

0,50*0,10*2

Sl F S Bl Pl I

9. Przeniesienie +

5,44

104

KNR 4-01 0704-03-050
Wypelnienie oczek siatkigbd-ciggnionej zaprawy cementow

5,44 m2|

pom. 3

(4,90+5,60+5,90*2)*0,14

3,12

pom. 5

2,50*5*0,12

1,50

nadpraa 1,3,5,6,9

0,90*0,10*2*4

0,50*0,10*2

XN (A |® N

9. Przeniesienie +

5,44

105

KNR 2-02 0803-05-050
Tynki zwykle 1l kategorii stropow wykonywangeaznie.

32,39 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83

pom. 5

2,5%4,7

S Ead Pl N

6. Przeniesienie +

32,39

106

KNR 2-02 0808-01-050
Tynki cementowe 1l kategorii ngianach wykonywanecznie

2,88 m2

Przejazd

(2,5+4,7)*2*0,2

2,88

pom 3

(3,73+5,97+2,05+1,85+5,19)*0,2

S Ead Pl I

6. Przeniesienie +

107

KNR 2-02 0923-04-050
Wyréwnanie parapetow zapraveementowy

(0,85*0,40+0,60*0,25)*8

0,60*0,40+0,40*0,25

1
2
3.
4. Przeniesienie +

4,26
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108

KNR 4-01 0725-02-050
Uzupetnienie tynkéw zewimznych zwyktych kat.kcian studzienek okien piwnicznych z odbiciem
uszkodzonych tynkéw

14,58 m2

1. (0,65+0,35%2)*1,2*9

14,58

109

KNR 4-01 0726-01-050
Uzupetnienie tynkéw zewinznych zwyktych kat.lll / 30 % tynkéw , w tym outbsgekanych i
odstajcych tynkow / - przejazd

31,67 m2

. przejazd

12,32*2*3,0*0,30 22,18

1
2
3. 12,32*2,57*0,30 9,50
4

5. Przeniesienie +

31,67

110

KNR 4-01 0722-02-050
Przecieranie istniejcych tynkdw zewitrznych cementowo-wapiennychdtéanach. 11l kategoria tynky
[ 70% tynkoéw / - przejazd

73,91 m2

. przejazd

12,32*2*3,0*0,70 51,74

1
2
3. 12,32*2,57*0,70 22,16
4

5. Przeniesienie +

73,91

SST D4R3 Rozdziat 3 CPV 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanigodiog

111

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady z betonu B15 na potliogruntowym - studzienki piwniczne

0,10 m3

1. studzienki okien piwnicznych

2. 0,65*0,35*0,05*9

0,10

112

KNNR 2 1205-090-050
Posadzka z paneli podtogowych/ w tym listwy fmieyine /

20,64 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64

Wi

4. Przeniesienie +

20,64

SST D4RA4 Rozdziat 4 CPV 45440000-3 Roboty malarskie

113

KNR 2-02 1501-06-050
Dwukrotne malowanie fagbwapienm tynkéw wewgtrznych sufitéw.

32,39 m2

pom.3

5,88*1,86+(4,72+5,88)*0,5*1,83 20,64

pom. 5

2,5%4,7 11,75

A E Pl

6. Przeniesienie +

32,39

114

KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpaai@em nieréwnéci (sfalowai)

78,46 m2

1. pom. nad piwnig nr 3

2. 21,61+56,85

78,46

115

KNR 4-01 1204-01-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyni@wrtrznych sufitow

21,61 m2

1. pom. nad piwnig nr3

2. 3,73*5,19+(3,73+2,05)*0,50*0,78

21,61

116

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyni@wrtrznychscian

56,85 m2

1. pom. nad piwnig nr3

2. (3,73+5,97+2,05+2,01+5,19)*3,0

56,85

117

KNR 2-02 1505-10-050
Dwukrotne malowanie tynkéw przejazdsician i sufitu / farly emulsyji

105,58 mZ

1. przejazd

2. 12,32*2*3,0 73,92
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3. 12,32*2,57

4.

5. Przeniesienie +

105,58
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