
ZALACZNIK A

Wytyczne do wyceny i monta2u instalacji etektrycznej w lokalach mieszkalnych -
pozycja scalona zagregowana:

l. Zasilanie lokalu mieszkalnego w energip elektryczn4 wykonad przewodami

miedzianymi o dtugo6ci min. 6 m i przekoju min. 4mm' typu 3xDY w rurze

instalacyjnej Q23mm lub przewodem typu 3xYDYio ukladanym bezpo6rednio

w bruZdzie pod tynkiem. Przewody nale2y uklada6 na linii:
- od piptrowej tablicy bezpiecznikowei - do tablicy ticznikowej lokalu'
- od tablic licznikowej - do tablicy obwodowej w lokslu mieszkalnym'
Na linii od tablicy licznikowej - do tablicy obwodowej w lokalu mieszkalnym

w tablicy obwodowej, zabudowa6 wylqcznik r62nicowo-prqdowy 25l0'03A'

2. Obw6d oswietlenia pomieszczeri wykonad przewodami miedzianymi o przekroju

1,5 mm2 typu 3xDYt ukladanymi bezpoSrednio po tynkiem. W obwodzie stosowae

wylqczniki metaminowe podtynkowe mocowane na wysokodci 1'20-l30rn od

podlogi.

3. Obw6d gniazd wtykowych wykona6 przewodami miedzianymi o przekroju 2,5 mm'

typu 3xDYt ukladanymi bezposrednio po tynkiem. w obwodzie stosowad gniazda

melaminowe podtynkowe z bolcem uziemiajecym mocowane na wysokosci 0'30m

od podlogi.

4. W pomieszczeniach kuchennych, lazienkach' pralniach, dla odbiomik6w o mocy 2

kW i wigkszej (pralki, kuchenki elektryczne i gazowe z piekamikiem elektrycznym,

lod6wki itp.) stosowad gniazda Mykowe wtynkowe z bolcem uziemiajqcym

bryzgoodporne IP-44.

5. Zalecana minimalna liczba obwod6w gniazd wtyczkowych og6lnego ptzeznaczenia

i obwod6w oswietleniowych ( zgodnie z normq N SEP-E-002:2003) jest uzaleZniona

od powierzchni mieszkania:
Do 50 m2 - min. 2 obwodY
Od 50 do 75 m2-min.3 obwodY
Od 75 do 100 m2 - min. 4 obwodY
Od 100 do 125 m2 - min. 5 obwod6w
Powyzej 125 m2-min.6 obwod6w
Dodatkowo kazdy odbiornik o mocy 2kW i wiqkszej nale2y zasllit, z odrqbnego'

prze:aaczonego dla niego obwodu niezale2nie od tego, czyjest on przyl4czony do

gniazda wtyczkowego, czy wypustu instalacyjnego.

Na jednym obwodzie nie powinno byd umieszczonych wigcej nii l0 gniazd l-f
oraz 20 opraw oiwietleniowych.

6. Przewody i rurki nale2y uklada6 w linii pionowej lub poziomej:

. poziome odcinki instalacji na Scianach naleiry ukladad w odleglo6ci 30 cm od sufitu,

r pionowe odcinki instalacji powinno siq poprowadzid 15 cm od krawpdzi o6cie2nicy

tub prostopadle od puszki do gniazda,
. przew6d biegnqcy pomiQdzy grriazdami powinien sig znajdowa6 30 cm nad podlog4.

7. Tablice lisznikowe montowad w miejscu poprzednich tablic'
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lVymagana minimalna liczba gniazd wtyczkowych i wypust6w o5wietleniowych w

mieszkaniu
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Pokoje I syplalnle

Przy powierzchni: - do 8 m'

'od 8 do 12 m'

-od 12do20ml

- powy2ej 20 m'1

Kuchnia, aneks kuchennY

- aneksie kuchennym

- w kuchni

wywietranik - pochlaniacz oPar6w

kuchcnka elcktryca|

lod6wka - zamra2arka

zmywarka nacryfl

ogzewacz wody
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wywierzrik

pralka

gzejnik elektYcaY

ogrzcwatr'zwody
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prry dlugo$ci przedpokoju do 2,5m

przy dtugosci pnedpokoju powy2cj 2,5m
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