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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Kod wg CPV | od | Do
PROJEKT ZABEZPIECZE N PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8 1.1.1 1.2.6
1.1|STWIOR 01.01.00 - roboty rozbiérkowe 45111100-9 1.1.1 1.1.17
1.2|STWIOR 01.01.00 - wyw6z gruzu 45111100-9 1.2.1 1.2.6
2|ROBOTY PROJEKTOWANE 45200000-9 211 2.13.1
2.1|STWIOR 01.01.00 -studnia schtadzajaca - pom. 05 45111100-9 2.11 2.1.17
2.2|STWIOR 04.05.00 -schody do piwnicy 45430000-0 2.2.1 2.2.16
2.3|STWIOR 04.01.00 -stolarka drzwiowa 45421000-4 2.3.1 2.3.13
2.4|STWIOR 04.04.00 -impregnacja wiezby dachowej 45442100-8 2.4.1 2.4.1
2.5|STWIOR 02.01.00 -wytaz dachowy na poddaszu nieuzytkowym 45261000-4 251 255
2.6|STWIOR 04.01.00 -klapa rewizyjna w klatce schodowej K 201 45421000-4 2.6.1 2.6.2
2.7|STWIOR 04.01.00 - okna potaciowe 45421000-4 2.7.1 2.7.3
2.8/ STWIOR 04.03.00 - sufity podwieszone 45421141-4 2.8.1 2.8.4
2.9|STWIOR 04.02.00 - tynki i obudowy 45410000-4 2.9.1 2.9.2
2.10/|STWIOR 04.03.00 - zabudowa poddasza wraz z izolacjg 45421141-4 2.10.1 2.10.2
2.11|STWIOR 04.04.00 - malowanie 45442100-8 2.11.1 2.11.16
2.12|STWIOR 04.06.00 - balustrada, drabina 45421153-1 2.12.1 2.12.3
2.13|STWIOR 04.06.00 - zadaszenie nad wejsciem 45421141-4 2.13.1 2.13.1
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace projektowe polegajg na remoncie schodéw do piwnicy,drzwi p/poz. , montazu okien potaciowych oddymiajgcch , wytazu p/poz.
oraz zabezpieczeniu p/poz. stropéw drewnianychi drtewnianej konstrukcji dachu. Dodatkowo po wykonaniu prac montazowych nalezy
wykona¢ malowanie sufitéw i scian.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PROJEKT ZABEZPIECZE N PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]45111100-9 STWIOR 01.01.00 - roboty rozbiérkowe
1.1.\KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej - pom. 05 |m?2
1/0811-07
9,98 m?2 9,980
RAZEM 9,98
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie wylewki betonowej - pom. 05 m3
210212-03
9,98*0,10 m3 0,998
RAZEM 1,00
1.1.\KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie podktadu betonowego - pom. 05 m3
3|0212-02
9,98*0,20 m3 1,996
RAZEM 2,00
1.1.\KNR 19-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic o powierzchni do 2,0 m2 szt
4/0358-03
8 szt 8,000
RAZEM 8
1.1.\KNR 19-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic o powierzchni ponad 2,0 m2 m2
5|0358-04
1,30*2,05*1 m2 2,665
1,30*2,75*1 m?2 3,575
RAZEM 6,24
1.1..KNR 4-01 |01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - schody do piwnicy m?2
6|0818-05
01 1,09%(4,68-1,54) m2 3,423
1,09*0,20*9 m?2 1,962
RAZEM 5,38
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Demontaz elementéw schodéw drewnianych, stopnice- schody  |szt.
7/0417-01 do piwnicy
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Demontaz drewnianej oktadziny schodéw schody do piwnicy szt
8|0431-01
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
1.1.\KNR-W 2- 01.01.00 Demontaz sufitow podwieszonych m2
9/02 2701-01
parter
8 17,14 m?2 17,140
9 20,87 m2 20,870
9a 9,87 m?2 9,870
9b 8,63 m2 8,630
I p.
109 17,86 m2 17,860
110 18,23 m2 18,230
111 17,63 m?2 17,630
RAZEM 110,230
1.1..KNR 0-14 |01.01.00 Demontaz oktadziny gipsowo-kartonowej poddasza m?2
10/2011-07
pota¢ da- (5,60+0,25)*2*11,10 m?2 129,870
chowa -
przekroj A-A
potaé da- (3,35+(0,80+2,0)*2)*11,10 m2 99,345
chowa -
przekréj B-B
RAZEM 229,22
1.1.|KNR-W 2- |01.01.00 Demontaz obudowy konstrukcji boazerig elementéw konstruciji m2
11|02 20203-02 poddasza
pota¢ da-
chowa -
przekroj A-A
stupy 0,25*4*2,50*3 m?2 7,500
ptatew 0,25*4*2,25*4 m2 9,000
miecz 0,25*4*1,20*2*3 m?2 7,200
jetka 0,25*4*5,50 m2 5,500
RAZEM 29,200
1.1.|KNR 4-03 |01.01.00 Demontaz opraw $wietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych|szt.
12|1134-01 + lub metalowym
KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwko-
0512-01 wych sufitowych na podwieszonych sufitach
parter 20 szt. 20,000
Ip 16 szt. 16,000
poddasze 18 szt. 18,000
RAZEM 54,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Demontaz wlazu dachowego w klatce schodowej szt.
13/0354-04
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Demontaz wytazu na poddasze w klatce schodowe;j szt.
14/0354-04
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Woyciecie otworéw dla wytazu w dachu drewnianym miejs-
15/0424-05 ce
1 miejs- 1,000
ce
RAZEM 1
1.1..KNR 4-01 |01.01.00 Woyciecie otworéw dla okien potaciowych w dachu drewnianym miejs-
16/0424-05 ce
2 miejs- 2,000
ce
RAZEM 2
1.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie balustrady szt
17/0431-01
6*2 szt 12,000
RAZEM 12
1.2|45111100-9 STWIOR 01.01.00 - wyw0z gruzu
1.2.|KNR 19-01 |01.01.00 Wyw6éz gruzu samochodami samowytadowczymi , odlegto$¢ 1 |m3
1/0118-19 km
9,98*0,005*1,05 m3 0,052
(1,00+2,00)*1,05 m3 3,150
5,38*0,015*1,05 m3 0,085
110,23*0,015*1,05 m3 1,736
229,22*0,015*1,05 m3 3,610
29,20*0,02*1,02 m3 0,596
RAZEM 9,23
1.2.|KNR 19-01 |01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
2|/0118-14 dowczymi, za kazde dalsze 0,5 km - do 10,0 km
Krotnosé = 18
9,23 m3 9,230
RAZEM 9,23
1.2.|kalkulacja |01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - gruz t
3|wlasna
9,23*2,00 t 18,460
RAZEM 18,46
1.2./NORM 1 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t mate- |t
4/0103-0301 rialdw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzch-
nia kategorii |-l (na 1 tone), prace tadunkowe
2,00*0,010*8 t 0,160
6,24*0,010 t 0,062
0,015*2 t 0,030
RAZEM 0,252
1.2./NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t mate- |t
5/0103-0311 riatdw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzch-
nia kategorii I-11l (na 1 tone), przewo6z na odlegtosé do 10 km
0,252 t 0,252
RAZEM 0,252
1.2.|kalkulacja |01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - elementy gabarytowe t
6|wlasna
0,252 t 0,252
RAZEM 0,252
2|45200000-9 ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1/45111100-9 STWIOR 01.01.00 -studnia schtadzajaca - pom. 05
2.1.\KNR 4-01 |01.01.00 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonane wew- m3
1/0106-01 natrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - dla wykona-
nia studni schtadzajgcej
1,50*1,50*0,85 m3 1,912
RAZEM 1,91
2.1.|KNR 2-22 |01.01.00 Studzienki schtadzajgce z cegiet budowlanych petnych, o glebo- |szt
2/0106-03 kosci do 75 cm i wymiarach w Swietle 60x60 cm, Sciany - 1/2 ceg-
ty, dno z betonu B15 grub. 15 cm, otynkowanie $cian zaprawg ce-
mentowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1.|KNR 2-22 |01.01.00 Studzienki schtadzajgce z cegiet budowlanych petnych, dodatek |szt
3/0106-07 za dalsze 15 cm gtebokosci do 120,0 cm o wymiarach 60x60 cm,
1/2 cegly
Krotnosé = 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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2.1./KNR 2-02 |01.01.00 Obramienia $cian studzienki z katownika 40x40x4 mm m
4/1217-05
0,60*2+0,70*2 m 2,600
RAZEM 2,60
2.1./KNR 2-02 |01.01.00 Zakup, dostawa i montaz - nakrywa do studzienek ze stali ptas- |szt
5/1216-01 kiej zabezpieczonej antykorozyjnie
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1./KNR 4-01 |01.01.00 Zasypanie ziemig z ukopdw - po wykonaniu studzienki m3
6/0106-03
(1,50*1,50-0,84*0,84)*0,85 m3 1,313
RAZEM 1,31
2.1..KNR 4-01 |01.01.00 Usuniecie zbednej ziemi z piwnic budynku- po wykonaniu stu- |m3
7/0106-05 dzienki
0,84*0,84*0,85*1,05 m3 0,630
RAZEM 0,63
2.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt  |m3
8/0108-07 kategorii IV
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,63
2.1.|KNR 4-01 |01.01.00 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek |m3
9/0108-08 za kazdy nastepny 1 km - do 10,0 km
Krotnosé = 9
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,63
2.1.|kalkulacja |01.01.00 Sktadowisko i utylizacja ziemi m3
10|wlasna
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,63
2.1.|\KNR 2-02 |01.01.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B 10 m3
11/1101-0101
9,98*0,20 m3 1,996
RAZEM 2,00
2.1.|\KNR 2-02 |01.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku  |m?2
12|0604-0202 na gorgco
10 m?2 10,000
RAZEM 10,00
2.1.|\KNR 2-02 |01.01.00 Podktad betonowy, beton B 20 m3
13/0205-0101
9,98*0,08 m3 0,798
RAZEM 0,80
2.1.|\KNR 2-02 |01.01.00 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m?2
14/1106-07
10 m?2 10,000
RAZEM 10,00
2.1.|\KNR 2-02 |01.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gru-|m?2
15/1102-02 bosci 20 mm, zatarte na gtadko
10 m?2 10,000
RAZEM 10,00
2.1.\KNR 0-12 |01.01.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, m?2
16(1118-01 przygotowanie podtoza
10 m?2 10,000
RAZEM 10,00
2.1.\KNR 0-12 |01.01.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptyt- |m2
17/1118-08 ki 30x30 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10
2.2|45430000-0 STWIOR 04.05.00 -schody do piwnicy
2.2./KNR 4-01 |04.05.00 Naciecie podioza przecinakiem m2
1/0804-06
przyjeto 5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,00
2.2./KNR 4-01 |04.05.00 Uzupetienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-|m?2
2/0803-01 5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro
5 m?2 5,000
RAZEM 5,00
2.2./KNR 4-01 |04.05.00 Skucie nieréwnosci stopni schodowych z betonu do 5,0 cm - dla |m2
3/0211-03 uzyskania wysokos$ci podanych na rysunku arch.
1,09*0,24*9 m?2 2,354
RAZEM 2,35
2.2.|KNR 4-01 |04.05.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania |m2
4/0201-01 w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji -schody proste
1,09*0,20*10 m?2 2,180
RAZEM 2,18
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2.2.|KNR 4-01 |04.05.00 Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolityczne- |m3
5/0203-10 go B 20 schody proste
Krotnosé = 2
przyjeto $r. 2,35*0,045 m3 0,106
grub. 4,5 cm
RAZEM 0,11
2.2./KNR 2-02 |04.05.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
6/1106-07 rozproszone
1,09*0,24*9 m?2 2,354
RAZEM 2,354
2.2.|KNR 2-02 |04.05.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na |m?2
7/0602-01 zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
1,09%(4,68-1,54) m?2 3,423
RAZEM 3,42
2.2.|KNR 2-02 |04.05.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na |m?2
8/0602-02 zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
3,42 m?2 3,420
RAZEM 3,42
2.2./KNR 2-02 |04.05.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
9/0603-01 nywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
1,09*0,20*9 m?2 1,962
RAZEM 1,96
2.2./KNR 2-02 |04.05.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
10|0603-02 nywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepna
warstwe
1,96 m?2 1,960
RAZEM 1,96
2.2./KNR 0-12 |04.05.00 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie poditoza m2
11|1121-01
1,09%(4,68-1,54) m?2 3,423
1,09*0,20*9 m?2 1,962
RAZEM 5,38
2.2.|KNR 0-12 |04.05.00 Oktadziny schodéw z ptytek nieszkliwionych , antyposlizgowych |m2
12|1121-05 stopnicowych na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm
5,38 m?2 5,380
RAZEM 5,38
2.2.|KNR 0-12 |04.05.00 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombi- |m
13|1122-01 nowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10 cm
(4,68-1,54)*2 m 6,280
0,10*0,20*9*2 m 0,360
RAZEM 6,64
2.2./KNR 0-12 |04.05.00 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombi- |m
14|1122-07 nowana, z przycinaniem plytek, cokolik wysokosci 10 cm
6,64 m 6,640
RAZEM 6,64
2.2.|KNR 2-02 |04.05.00 Pochwyt na wspornikach z rury fi 42,4, ze stali nierdzewnej m
15/1208-03
2 m 2,000
RAZEM 2,00
2.2.|KNR 4-01 |04.05.00 Uzupetnienie posadzek z ptytek - po montazu rurociggu wodnego|m?2
16/0809-0501
7 m?2 7,000
RAZEM 7,00
2.3/45421000-4 STWIOR 04.01.00 -stolarka drzwiowa
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW STOLARKI
DRZWIOWEJ

D1, D2 drzwi techniczne w klasie EI30, stalowe ptaszczowe, z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem gr. 0,75mm,
z wypetnieniem wetng mineralng; oscieznica z ksztattownikéw sta-
lowych ocynkowanych i malowanych proszkowo gr. 2,0mm; wy-
posazone w samozamykacz, klamke nieprzewodzgcg temperatu-
ry, zamek, uszczelke peczniejaca; kolor: RAL 7035;

D3 - drzwi drewniane w klasie EI30; rama skrzydta drewniana z
wypetnieniem ptytami wiérowymi ognioodpornymi, poszycie z pty-
ty HDF; skrzydto frezowane, pokryte okleing drewnopodobng (ko-
lorystyka dopasowana do istniejgcych drzwi do toalet); oscieznica
MDF 100mm; wyposazone w samozamykacz;

D4 - drzwi zewnetrzne, termoizolacyjne; rama skrzydta z klejonki
drewna iglastego z wypetnieniem termoizolacyjnym gr. 50mm, ob-
tozone wyttoczkg z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm,
pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV; o$cieznica z blachy
stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm pokrytej laminatem drewno-
podobnym PCV; wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke
(wewn.) i gatke (zewn.), bolce antywywazeniowe;

D5 - drzwi zewnetrzne drewniane, termoizolacyjne; skrzydto z
drewna debowego w technologii ramiaka klejonego warstwowo o
okladzinie zewnetrznej litej, w ramiaku osadzony panel frezowany
ozdobnie z wypetnieniem termoizolacyjnym; powierzchnia drzwi
zabezpieczona lakierem przeznaczonym do stosowania na ze-
wnatrz; oscieznica z drewna debowego klejonego tréjwarstwowo;
wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke (wewn.) i gatke
(zewn.), bolce antywywazeniowe; naswietle ze szkta mlecznego,
antywlamaniowe P4.
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N
o W

Zakup i dostawa drzwi stalowych wraz z oscieznicg zaoptrzonych
w samozamykacz ,fabrycznie gotowych -D1 EI30
1

1,000

RAZEM

KNR 2-02 |04.01.00
1203-01

N
w ®

Montaz drzwi stalowych D1

0,80*1,65*1

1,320

RAZEM

1,32

.|kalkulacja |04.01.00
wilasna

)
AW

Zakup i dostawa drzwi stalowych wraz z os$cieznicg zaoptrzonych
w samozamykacz ,fabrycznie gotowych -D2 EI30
1

1,000

RAZEM

.[KNR 2-02 |04.01.00
1203-01

N
o w

Montaz drzwi stalowych D2

0,90*2,00*1

1,800

RAZEM

1,80

2.3.|kalkulacja |04.01.00
6|wtasna

Zakup i dostawa skrzydet drzwiowych drewnianych fabrycznie go-
towych wraz z oscieznicg i samozamykaczem - D3 EI 30
6

Szt.

6,000

RAZEM

2.3.|KNR-W 2- |04.01.00
6'02 1026-01
D3

Montaz oscieznic drewnianych EI-30 (drzwi D3)

(1,00%2,05)*(5+1)

m2

m2

12,300

RAZEM

12,300

2.3.|KNR-W 2- |04.01.00
6"|02 1026-03
D3

Montaz skrzydet drzwiowych EI-30 (drzwi D3)

(0,95*2,03)*(5+1)

m2

m2

11,571

RAZEM

11,571

2.3.|kalkulacja |04.01.00
7 |wtasna

Zakup i dostawa - drzwi zewnetrzne, termoizolacyjne; rama
skrzydta z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem termoizola-
cyjnym gr. 50mm, obtozone blachg stalowa ocynkowang grubosci
0,6mm, pokrytg laminatem drewnopodobnym PCV; oscieznica z
blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm pokrytej laminatem
drewnopodobnym PCV; wyposazone w dwa zamki patentowe,
klamke (wewn.) i gatke (zewn.), bolce antywywazeniowe -D4

Szt

Szt.

1,000

RAZEM

.|KNR 2-02
1016-05
D4

N
o W

Montaz - oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmoc-
nionych (drzwi D4)
1

Szt.

1,000

RAZEM

1,000
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2.3.|KNR-W 2- Montaz - skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykonczone |m?2
9|02 1026-03 (drzwi D4)
1,20*2,05 m?2 2,460
RAZEM 2,460
2.3.|kalkulacja |04.01.00 Zakup i dostawa drzwi drewniane, termoizolacyjne; skrzydio z szt.
10|wtasna drewna debowego w technologii ramiaka klejonego warstwowo o
okfadzinie zewnetrznej litej, w ramiaku osadzony panel frezowany
ozdobnie z wypetnieniem termoizolacyjnym; powierzchnia drzwi
zabezpieczona lakierem przeznaczonym do stosowania na ze-
wnatrz; oscieznica z drewna debowego klejonego tréjwarstwowo;
wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke (wewn.) i gatke
(zewn.), bolce antywywazeniowe; nad drzwiami naswietle ze
szkta mlecznego - D5
1 Szt. 1,000
RAZEM 1
2.3.|KNR-W 2- |04.01.00 Montaz oscieznic drewnianych (drzwi D5) m2
11|02 1026-01
1,20*2,75 m?2 3,300
RAZEM 3,300
2.3.|KNR 2-02 |04.01.00 Montaz naswietla fabrycznie wykonczongoe, statego - D5 m2
12/1009-05
1,20*0,70 m?2 0,840
RAZEM 0,84
2.3.|KNR-W 2- Montaz - skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykonczone |m?2
13|02 1026-03 (drzwi D5)
1,20*2,05 m?2 2,460
RAZEM 2,460
2.4|45442100-8 STWIOR 04.04.00 -impregnacja wi_ezby dachowej
2.4.|KNR 4-01 |04.04.00 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania ,3-krotna |m?2
1/0627-06
A-A
krokwie 0,13*3*6,40*2*10 m?2 49,920
jetki (0,20+0,20)*2*5,30*10 m2 42,400
ptatew 0,20*0,22*5,00*1 m?2 0,220
miecz 0,20*0,20*1,20*2 m2 0,096
stup 0,20*3*2,50*1 m?2 1,500
B-B
krokwie 0,13*3*5,90*2*11 m?2 50,622
jetki (0,13+0,16)*2*5,50*11 m?2 35,090
RAZEM 179,85
2.5/45261000-4 STWIOR 02.01.00 -wytaz dachowy na poddaszu nieu zytkowym
2.5. POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW WYLAZU
1 DACHOWEGO
oscieznica z impregnowanego drewna sosnowego, szyba harto-
wana, zintegrowany z kotnierzem uszczelniajgcym;
- uzupetnienie hydroizolacji wokét wytazu;
0 0,000
RAZEM 0,00
2.5.|KNR 2-02 |02.01.00 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
2|0410-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,00
2.5./KNR 19-01 |02.01.00 Obicie blachg cynkowg powierzchni dachu po demontazu wytazu |m2
3/0539-04
1 m?2 1,000
RAZEM 1,00
2.5.KNR 9-14 |02.01.00 Obrobki dekarskie 2-warstwowe papg termozgrzewalng m2
4/0302-02
0,80*0,80 m?2 0,640
RAZEM 0,64
2.5.|KNR-W 2- |02.01.00 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczoneo wym. 80*80 cm (wraz |szt
5/02 1016-07 z dostawa)
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
2.6/45421000-4 STWIOR 04.01.00 -klapa rewizyjna w klatce schodowej K 201
2.6. POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW KLAPY
1 REWIZYJINEJ

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34832

klapa sktadajgca sie z dwdch ram (zewnetrznej i wewnetrznej) z
aluminiowych profili, skrzydio klapy z wktadka z ptyty gipsowo-
kartonowej GKF 2x12,5mm; wyposazona w dwa zamkniecia za-
trzaskowo-sprezynowe, skrzydto klapy osadzone na dwuczescio-
wych aluminiowych zawiasach.
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0 0,000
RAZEM 0,000
2.6.KNR-W 2- |04.01.00 Zakup, dostawa i montaz klapy rewizyjnej p/poz w klasie EI 30 o | kpl.
2|02 1017-01 wym. 80*80 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7|45421000-4 STWIOR 04.01.00 - okna potaciowe
2.7. POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW OKIEN PO-
1 LACIOWYCH ODDYMIAJACYCH
powierzchnia czynna oddymiania 0,55m2 dla kazdego okna;wy-
posazone w deflektor wiatrowy, rdzien z modyfikowanego ter-
micznie drewna z uszczelkg termoizolacyjng;Wspoétczynnik prze-
nikania ciepta dla okien potaciowych ? max. 1,3 W/(m2 K) (dla ca-
tego okna).
- wykonanie hydroizolacji wokét zamontowanych okien (systemo-
wy kotnierz uszczelniajacy);
0 0,000
RAZEM 0,00
2.7.KNR-W 2- |04.01.00 Okna poddaszy potaciowe, do 1,25 m2 - okno pofaciowe oddy- |m2
2|02 1016-04 miajace wraz z sitownikiem - wym. okna - 80*140 cm.
0,80*1,40*2 m?2 2,240
RAZEM 2,24
2.7..KNR 9-14 |04.01.00 Obrobki dekarskie 2-warstwowe papg termozgrzewalng m2
3/0302-02
po osadze- 2,00 m2 2,000
niu okien
potaciowych
RAZEM 2,00
2.8|45421141-4 STWIOR 04.03.00 - sufity podwieszone
2.8. POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW SUFITOW
1 PODWIESZANYCH
- montaz systemowego sufitu samonosnego w klasie REI30 na
konstrukciji z profili stalowych;
Szczegbtowe rozwigzanie przyktadowego systemu:
Dla pomieszczen o szerokosci do 3190 mm (pom. 1, 1a, 2, 3, 5,
6,7, 8, 93, 9b, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, K01, K101)
Konstrukcja rusztu:
profil C75 x 2 (ztgczony plecami do siebie) w rozstawie co 500
mm
profil U75 obwodowo
Ptytowanie - Plyta GKF 18 mm / GKFI 2x12,5 mm w pomieszcze-
niach mokrych
Dla pomieszczen o szerokosci do 4650 mm (pom. 9, 110, 105,
104)
Konstrukcja rusztu :
profil UAR75 (profil wzmocniony) w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo
Plytowanie ? Plyta GKF 18 mm
Dla pomieszczen o szerokosci do 5390 mm (pom. 4)
Konstrukcja rusztu :
profil UAR75 x 2 (profil wzmocniony ztgczony plecami do siebie)
w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo
Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm
W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty wodoodpor-
ne.
0 0,000
RAZEM 0,00
2.8./KNR 0-14 |04.03.00 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pod-|m?2
2|2012-03 wéjnym, podwieszanym, metalowym
profil C75 x 2 (ztgczony plecami do siebie) w rozstawie co 500
mm
profil U75 obwodowo
ptyty gr. 18 mm
parter
KO1 22,07 m?2 22,070
K101 20,80 m?2 20,800
la 6,20 m?2 6,200
1 12,06 m?2 12,060
2 5,28 m?2 5,280
3 5,10 m?2 5,100

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34832
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5 12,12 m2 12,120
6 14,92 m?2 14,920
7 10,79 m2 10,790
8 17,14 m?2 17,140
9a 9,87 m2 9,870
9b 8,63 m?2 8,630
I p.
101 20,80 m?2 20,800
102 4,16 m2 4,160
103 15,12 m?2 15,120
106 15,09 m2 15,090
107 5,35 m?2 5,350
108 6,29 m2 6,290
109 17,86 m?2 17,860
111 17,63 m2 17,630
RAZEM 247,280
2.8./KNR 0-14 |04.03.00 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- |m2
3/2012-01 jedynczym, podwieszanym, metalowym
profil UAR75 (profil wzmocniony) w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo
plyty gr. 18 mm
parter
9 20,87 m?2 20,870
| pietro
104 36,70 m?2 36,700
105 18,75 m2 18,750
110 18,23 m?2 18,230
RAZEM 94,550
2.8.|KNR 0-14 |04.03.00 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pod-|m?2
4/2012-03 woéjnym, podwieszanym, metalowym
profil UAR75 x 2 (profil wzmocniony ztgczony plecami do siebie)
w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo
ptyty gr. 18 mm
parter- sala 29,52 m2 29,520
nr4
RAZEM 29,520
2.9/45410000-4 STWIOR 04.02.00 - tynki i obudowy
2.9.|KNR 19-01 |04.02.00 Uzupetienie tynkéw wewnetrznych, zwykiych kat.lll, zaprawa wa-|m?2
1/0707-0201 pienna lub cementowo-wapienna, $ciany ceramiczne, do 5 m2,
ciasto wapienne
przyjeto 3 %
powierzchni
Scian malo-
wanych -
parter
(524,64+411,83)*0,03 m?2 28,094
RAZEM 28,09
2.9.|KNR 2-02 |04.02.00 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
2|2004-05 pojedynczych, 1-warstwowa - ostona rurociagu instalacji hydran-
towej
2 m?2 2,000
RAZEM 2,00
2.10]45421141-4 STWIOR 04.03.00 - zabudowa poddasza wraz z izolacj a
2. POZYCJA INFORMACYJNA - OPIS PARAMETROW ZABUDO-
10.1 WY
zabudowa na profilach CD60 w uktadzie krzyzowym, z uzyciem
elementéw mocujgcych ES60. Poszycie ptytami GKF gr. 15,0 mm
(w pomieszczeniach mokrych plyta wodoodporna, GKFI 2x12,5
mm). Obudowa odstonietych elementéw wiezby ptytami GKF na
profilach kapeluszowych. Pod ptytami folia paroizolacyjna.
W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty wodoodpor-
ne.
0 0,000
RAZEM 0,00
2.\KNR 9-09 |04.03.00 Zabudowa poddasza z piyt j.w. z izolacjg wetng mineralng grub. |m2

10.2/0101-0101
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pota¢ da- (5,60+0,25)*2*11,10 m2 129,870
chowa -
przekroj A-A
pota¢ da- (3,35+(0,80+2,0)*2)*11,10 m?2 99,345
chowa -
przekréj B-B
RAZEM 229,22
2.11/45442100-8 STWIOR 04.04.00 - malowanie
2./KNR 2-02 |04.04.00 Ostony okien, folig polietylenowag m2
11.1/0925-0101
parter 1,20*2,00*12 m2 28,800
| p + podda- 1,20*2,14*8 m?2 20,544
sze
1,00/1,55*2 m?2 1,290
0,85*0,95*2 m2 1,615
0,50*0,60*4 m?2 1,200
0,80*1,40*5 m2 5,600
0,80*1,00*2 m?2 1,600
0,90*1,34*2 m?2 2,412
RAZEM 63,06
2.|KNR-W 4- |04.04.00 Zabezpieczenie podiog folig m2
11.2|01 1216-01
jak sufity sa- 260,73 m?2 260,730
monosne
jak zabudo- (9,93+4,16+15,12+36,70+18,75+15,09)*1,20 m2 119,700
wy - A-A
jak zabudo- (4,36+7,40+10,15+5,64+8,14+17,19+14,76)*1,20 m2 81,168
wy - B-B
RAZEM 461,60
2.|KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity |m?2
11.3|1204-01 wewnetrzne- pom. 01 w piwnicy
6,89 m?2 6,890
RAZEM 6,89
2.|KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany |m?2
11.4|1204-02 wewnetrzne - pom. 01 w piwnicy
(4,68+2,32+3,15)*2*(2,13-1,50) m?2 12,789
RAZEM 12,79
2.|KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, m2
11.5/1206-0201 $ciany, bez szpachlowania, 2-krotne - pom. 01 w piwnicy
(4,68+2,32+3,15)*2*1,50 m?2 30,450
RAZEM 30,45
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipso- m?2
11.6|1505-03 wych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity samonosne parteru i pie-
tra
260,73 m?2 260,730
RAZEM 260,73
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipso- m?2
11.7|1505-03 wych z gruntowaniem, 2-krotne - zabudowa poddasza
229,22 m?2 229,220
RAZEM 229,22
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie farbami lateksowymi o intesywnych kolorach, wew- m?2
11.8(1505-03 netrznych podtozy z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany parteru, Ip.
i poddasza
parter
KO1 (2,48+10,23)*2*(3,30-1,50) m?2 45,756
1 (3,11+4,04)*2*(3,07-2,00) m?2 15,301
la (1,62+4,04)*2*(3,00-1,50) m?2 16,980
2 (1,93+2,82)*2*(3,00-2,00) m?2 9,500
3 (1,93+2,35)*2*(3,00-1,30) m?2 14,552
4 (5,56+5,31)*2*(3,00-1,30) m?2 36,958
5 (3,00+4,04)*2*(3,00-1,50) m?2 21,120
6 (2,81+5,31)*2*(3,00-1,50) m?2 24,360
7 (2,67+4,04)*2*(3,00-1,50) m?2 20,130
8 (5,64+3,04)*2*(3,20-1,50) m?2 29,512
9 (5,64+3,70)*2*(3,20-1,50) m?2 31,756
9a (2,93+3,37)*2%(3,20-1,30) m?2 23,940
9b (2,56+3,37)*2*(3,20-1,50) m?2 20,162
| p.przekréj
B-B i podda-
sze - prze-
kroj A-A
101 (2,63+4,56)*2*(3,40-1,30) m?2 30,198
102 (1,93+2,24+0,25*2)*2*(2,67-2,00) m?2 6,258
103 (3,70+5,34)*2*((2,67+1,30)*0,5-1,30) m?2 12,385
104 (10,79+4,35+0,25*2)*2*((2,67+1,50)*0,5-1,50) m?2 18,299
105 (5,15+2,88)*2%((2,67+2,50)*0,5-1,30) m?2 20,637
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106 (5,15+2,88)*2*((2,50+1,54)*0,5-1,50) m2 8,351
107 (2,63+2,10)*2%(3,40-2,00) m2 13,244
108 (1,46+4,31)*2*(3,40-1,50) m2 21,926
109 (5,80+3,08)*2%(3,40-1,50) m2 33,744
110 (4,23+4,31)*2*(3,40-1,50) m2 32,452
111 (5,80+3,04)*2%(3,40-1,50) m2 33,592
K201 (2,50+7,10)*2*((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 7,776
202 (3,30+2,20)*2%((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 4,455
203 (3,35+3,00)*2*((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 5,144
204 (2,60+4,35)*2%((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 5,630
205 (2,60+6,20+1,20)*2*((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 8,100
206 (3,35+5,20)*2%((2,31+1,50)*0,5-1,50) m2 6,926
RAZEM 579,14
2.|KNR 19-01 |04.04.00 Malowanie wysokojakosciowe, tynki wewnetrzne, 3-krotne, z 2-  |m2
11.9|1307-0302 krotnym szpachlowaniem, farba ftalowa
parter
KO1 (2,48+10,23)*2*1,50 m2 38,130
la (1,62+4,04)*2*1,50 m2 16,980
3 (1,93+2,35)*2*1,50 m2 12,840
5 (3,00+4,04)*2*1,50 m2 21,120
6 (2,81+5,31)*2*1,50 m2 24,360
7 (2,67+4,04)*2*1,50 m2 20,130
8 (5,64+3,04)*2*1,50 m2 26,040
9 (5,64+3,70)*2*1,50 m2 28,020
9b (2,56+3,37)*2*1,50 m2 17,790
| p.przekréj
B-B i podda-
sze - prze-
kroj A-A
K101 (2,63+4,56)*2*1,50 m2 21,570
104 (10,79+4,35+0,25*2)*2*1,50 m2 46,920
105 (5,15+2,88)*2*1,50 m2 24,090
106 (5,15+2,88)*2*1,50 m2 24,090
108 (1,46+4,31)*2*1,50 m2 17,310
109 (5,80+3,08)*2*1,50 m2 26,640
110 (4,23+4,31*2)*1,50 m2 19,275
111 (5,80+3,04)*2*1,50 m2 26,520
K201 (2,60+7,20)*2*1,50 m2 29,400
202 (3,30+2,20)*2*1,50 m2 16,500
203 (3,35+3,00)*2*1,50 m?2 19,050
204 (2,60+4,35)*2*1,50 m?2 20,850
205 (2,60+6,20+1,20)*2*1,50 m?2 30,000
206 (3,35+5,20)*2*1,50 m?2 25,650
RAZEM 553,28
2.|KNR 19-01 |04.04.00 Cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - boazerie m?2
11./1021-01
10
parter
3 (2,25+2,30)*2*1,30 m?2 11,830
4 (5,56+5,31)*2*1,30-0,90*1,30 m2 27,092
9a (3,10+3,37)*2*1,30-0,90*1,30 m?2 15,652
pietro
101 (2,63+4,56)*2*1,30-0,90*1,30*2 m?2 16,354
103 (3,70+5,34)*2*1,30-0,90*1,30*3 m2 19,994
105 (5,15+2,88)*2*1,30-0,90*1,30 m?2 19,708
RAZEM 110,63
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie lakierem impregnacyjnym wodorozcienczalnym, 2- m?2
11./1509-0601 krotne - boazerie
11
110,63 m2 110,630
RAZEM 110,63
2.|KNR 19-01 |04.04.00 Cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - poditogi m2
11./1021-01
12
parter
5 12,12 m2 12,120
pietro
104 36,70 m2 36,700
105 18,75 m?2 18,750
106 15,09 m2 15,090
poddasze
204 5,64 m2 5,640
205 8,14 m?2 8,140
206 17,19 m2 17,190
schody
2,43*4,80*2 m?2 23,328
1,10*0,17*11*4 m?2 8,228
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techn.
RAZEM 145,19
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie lakierem ognioochronnym do drewna, 2-krotne - pod- |m?2
11./1509-0101 togi
13
145,19 m?2 145,190
RAZEM 145,19
2.|KNR 19-01 |04.04.00 Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - istn. m2
11./1310-03 balustrada schodéw
14
14,80*1,26*2 m2 37,296
RAZEM 37,30
2.|KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie 2* farbg istniejacej balustrady schodow m?2
11./1209-1001
15
37,3 m?2 37,300
RAZEM 37,30
2.|KNR 2-02 |04.04.00 Malowanie lakierem ognioochronnym do drewna, 2-krotne - istn. |m?2
11./1509-0101 balustrady i projektowane podwyzszenie - pochwyt
16
14,80*1,26*2 m2 37,296
14,80*0,20*2 m?2 5,920
RAZEM 43,22
2.12|45421153-1 STWIOR 04.06.00 - balustrada, drabina
2.|KNR 4-01 |04.06.00 Podwyzszenie gtéwnych i posrednich stupkéw balustrady szt.
12.1/0417-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.|KNR 4-01 |04.06.00 Pochwyt - podwyzszenie balustrady drewnianej catkowicie wykon-|m
12.2|0417-03 czonej
3,70*4 m 14,800
RAZEM 14,800
2.|KNR-W 4- |04.06.00 Renowacja balustrady m?2
12.2'|/01 1212-08
3,70*4*1,10 m2 16,280
RAZEM 16,280
2.|KNR 2-02 |04.06.00 Zakup i dostawa drabiny aluminiowej h=2,0m szt
12.3|1213-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.13|45421141-4 STWIOR 04.06.00 - zadaszenie nad wej $ciem
2.|KNR 2-02 |04.06.00 Zadaszenie o wymiarach 2,4x1,5m z poliweglanu litego, na stalo- |m2
13.1|1220-05 wych wspornikach malowanych proszkowo.
2,40*1,50 m2 3,600
RAZEM 3,600
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1|STWIOR 01.01.00 - roboty roz-
biérkowe

1.2|STWIOR 01.01.00 - wywéz gruzu

N

ROBOTY PROJEKTOWANE

2.1|STWIOR 01.01.00 -studnia schta-
dzajaca - pom. 05

2.2|STWIOR 04.05.00 -schody do
piwnicy

2.3|STWIOR 04.01.00 -stolarka
drzwiowa

2.4|STWIOR 04.04.00 -impregnacja
wiezby dachowej

2.5|STWIOR 02.01.00 -wytaz dacho-
wy na poddaszu nieuzytkowym

2.6|STWIOR 04.01.00 -klapa rewizyj-
na w klatce schodowej K 201

2.7|STWIOR 04.01.00 - okna pota-
ciowe

2.8|STWIOR 04.03.00 - sufity pod-
wieszone

2.9|STWIOR 04.02.00 - tynki i obu-
dowy

2.10|STWIOR 04.03.00 - zabudowa
poddasza wraz z izolacjg

2.11|STWIOR 04.04.00 - malowanie

2.12|STWIOR 04.06.00 - balustrada,
drabina

2.13|STWIOR 04.06.00 - zadaszenie
nad wejsciem

RAZEM

Stownie:
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