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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie nowej instalacji zabezpieczenia p. poz dla budynku

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34832



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Projekt zabezpiecze n przeciwpo zarowych budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicac
1|ST 03.01 UKLAD PRZYLACZENIOWY 111 1.3.7
1.1|Roboty budowlane 1.1.1 1.1.16
1.2|Rurociagi uktadu przytgczeniowego 1.2.1 1.2.6
1.3|Armatura uktadu przytgczeniowego 1.3.1 1.3.7
2|ST 03.01 STUDNIA ZABEZPIECZAJACA 2.1.1 2.2.2
2.1|Rurociagi studni zabezpieczajgcej 2.11 2.1.6
2.2| Armatura studni zabezpieczajgcej 2.2.1 2.2.2
3|ST 03.01 INSTALACJA HYDRANTOWA 3.1.1 3.4.3
3.1|Roboty budowlane 3.1.1 3.1.7
3.2|Rurociagi instalacji hydrantowej 3.2.1 3.2.7
3.3|Armatura hydrantowa 3.3.1 3.3.2
3.4|Préby szczInosci 3.4.1 3.4.3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Projekt zabezpiecze R przeciwpo zarowych budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicac h
1 ST 03.01 UKEAD PRZYt ACZENIOWY
11 Roboty budowlane
1.1.\KNR 4-03 [ST Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych, dtugos¢ przebi-|szt
1/1004-12 01.01 |cia do 30 cm, rura Fi do 40 mm
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.\KNR 4-03 [ST Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych, dtugos¢ przebi-|szt
2/1004-13 01.01 |cia do 30 cm, rura Fi do 60 mm
2 szt 2
RAZEM 2
1.1.|KNR 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly, diugos¢ przebicia |szt
3/1003-23 01.01 |do 2,5 cegly, rura Fi do 60 mm
4 szt 4
RAZEM 4
1.1.kalkulacja |ST Przebicie otworéw w $cianach z cegly, dtugosé przebicia do 2,5 cegty, dla |szt
4|wiasna 01.01 |rur Fi 110 mm i 160 mm
2 szt 2
RAZEM 2
1.1..KNR 7-28 |ST Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach - rury ochronne szt
5/0211-04 01.01 |przejs¢ z uszczelnieniem szczelin masa szpachlowg ogniochronng
1+2+4+2 szt 9
RAZEM 9
1.1.|KNR 4-03 |ST Montaz przegrody ogniowej min EI60 - kotnierza, dla rur - zabezpieczenie |szt
6/1008-06 01.01 |p.poz. rur w pom. kottowni: Fi 160 mm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 4-03 |ST Montaz przegrody ogniowej min EI60 - kotnierza, dla rur - zabezpieczenie |szt
7/1008-05 01.01 |p.poz. rur w pom. kottowni: Fi 110 mm
analogia
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.1.|KNR 4-03 |ST Montaz przegrody ogniowej min EI60 - kotnierza, dla rur - zabezpieczenie |szt
8/1008-03 01.01 |p.poz. rur w pom. kottowni: 3x PP, 1xXPE, 1xStal i 2x miedz
analogia
1+3+1+2 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.1..KNR 7-28 |ST Wykucie bruzd, bruzdy w podtozu betonowym, przekréj do 100 cm2 -od |m
9/0209-10 01.01 |wpustu podiogowego do pionu
2,5 m 2,5
RAZEM 2,5
1.1.|[KNR-W 4- |ST Zabetonowanie bruzd w podtozach, bez deskowan i stemplowan, zwirobe- |m
10|01 0207-03 |01.01 |tonem
25 m 2,5
RAZEM 2,5
1.1.,KNR 7-28 |ST Wykucie bruzdy poziomej w $cianie murowanej, przekr6j do 100 cm2 - od |m
11/0209-01 01.01 |pionu do hydrantu
1,4 m 1,4
RAZEM 14
1.1.,KNR 4-01 |ST Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly |m
12/0326-0102 |01.01
1,4 m 1,4
RAZEM 14
1.1.|KNR-W 4- |ST Usuniecie gruzu z budynku m3
13|01 0106-05 |01.01
1*3,14*0,015*0,015*0,3 +2*3,14*0,035*0,035*0,3 +4*3,14*0,035*0,035* |m3 0,010
0,5
0,000+1*3,14*0,05*0,05*0,3 +10,0*0,2*0,4 +2*3,14*0,06*0,06*0,6 m3 0,816
korekta ob- -0,816 m3 -0,816
miaru
RAZEM 0,010
1.1./NORM 1 01.01. |Przew6z samochodem skrzyniowym o materiatéw sypkich, zatadowanie i |t
14/0103-0301 |00 wytadowanie reczne, (na 1 tone)
0,010*1,6 +1,4*0,025*0,05*1,6 t 0,019
+2,5*0,16*0,30*1,6 +1*0,3*0,3*0,3*1,6
RAZEM 0,019
1.1.NORM 1 01.01. |Przew6z samochodem skrzyniowym o materiatéw sypkich, zatadowanie i |t
15|0103-0311 |00 wytadowanie reczne, (na 1 tone)przewo6z na odlegtosé do 10 km
0,010*1,6 +1,4*0,025*0,05*1,6 t 0,019
+2,5*0,16*0,30*1,6 +1*0,3*0,3*0,3*1,6
RAZEM 0,019
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1.1.kalkulacja |01.01. |Sktadowisko i utylizacja t
16|wtasna 00
0,010*1,6 +1,4*0,025*0,05*1,6 t 0,019
+2,5*0,16*0,30*1,6 +1*0,3*0,3*0,3*1,6
RAZEM 0,019
1.2 Ruroci ggi uktadu przyt aczeniowego
1.2.|KNR 2-15 |ST Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na|m
1/0104-06 03.01 |scianach w budynkach niemieszkalnych, wg PN-74/H-74200, DN 50
2 m 2,0
RAZEM 2,0
1.2.|KNR 2-15 |ST Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na|m
2/0104-04 03.01 |scianach w budynkach niemieszkalnych, wg PN-74/H-74200, DN 40
1 m 1,0
RAZEM 1,0
1.2./KNR 4-02 [ST Przesunigcie pionu PP DZ50 w obrebie pomieszczenia piwnicy ze skroce- |msc.
3/0105-03 03.01 |niem rury poziomej
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR 4-02 [ST Montaz zwezki PE/stal PEO63/Dn50 szt.
4/0107-07 03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 4 ST Ptukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych m
5/0128-02 03.01
2,0+1,0 m 3,0
3,0+25,0+1,0+90,0 m 119,0
korekta ob- -119 m -119,0
miaru
RAZEM 3,0
1.2./KNNR 4 ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
6/0126-0401 |03.01 |niemieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm
3,0 m 3,0
3,0+25,0+2,0 m 30,0
korekta ob- -30 m -30,0
miaru
RAZEM 3,0
1.3 Armatura uktadu przyt agczeniowego
1.3.|KNR-W 2- |ST Montaz zaworu elektromagnetycznego 2/2-droznego z serwosterowaniem |szt
1/15 0130- 03.01 |typu NC DN40 wraz z cewkg 230 V, 10W
0802
1 szt 1
RAZEM 1
1.3.|[KNR-W 2- |ST Montaz zaworu kulowego, gwintowanego, DN 50 szt
2|15 0130- 03.01
0602
2 szt 2
RAZEM 2
1.3./KNNR 4 ST Montaz wodomierza jednostrumieniowego wody zimnej, klasy C, Q3=16  |kpl.
3/0140-0502 |03.01 |m3/h, DN 40, wraz z 2 redukcjami DN50/40, przystosowanego do monta-
zu nakfadki radiowej
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.3.|[KNR-W 2- |ST Montaz zaworu antyskazeniowego typu EA Dn 50 mm - instal. hydrantowa |szt
4|15 0130- 03.01
0602
1 szt 1
RAZEM 1
1.3.|[KNR-W 2- |ST Montaz zaworu kulowego, gwintowanego ze spstem, DN 50 szt
5|15 0130- 03.01
0602
1 szt 1
RAZEM 1
1.3./KNR 13-25 |[ST Montaz presostatu z automatycznym przetgczaniem stykéw typu BCP 3, |szt
6/0204-07 03.01 |zakres nastawy 0..6,0 bar, mechaniczna réznica zatgczen 0,7..1,40 bar, o
stopniu ochrony min. IP65, G 1/2"
1 szt 1
RAZEM 1
1.3.|KNR-W 2- |ST Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, szt
7|15 0130- 03.01 |Dn 40 mm
0502
1 szt 1
RAZEM 1
2 ST 03.01 STUDNIA ZABEZPIECZAJ ACA

-5-
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2.1 Ruroci agi studni zabezpieczaj acej
2.1.\KNR-W 2- |ST Przejscia z rur stalowych przez $ciany betonowe dla rurociggéw studni za- |szt.
1|18 0527-01 |03.01 |bezpieczajacej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych, taczonych metodg mechanicz- |m
2/0104-05 ng, na $cianach budynkéw niemieszkalnych, rurociag o $rednicy 35x1.5
analogia mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.1.,KNR 0-13 |ST Rurociggi z rur wielowarstwowych tgczonych metodg mechaniczng w bu- |m
3/0128-03 03.01 |dynkach niemieszkalnych, rura typu MLC 32x3,0 w zwoju wraz z ksztattka-
mi
15 m 15,0
RAZEM 15,0
2.1.|KNR-W 2- |ST Montaz rurociggéw z PVC-U/HT kanalizacyjnych wewnatrz budynkéw, na |m
4115 0208-02 |03.01 |wcisk, Fi 75 mm wraz z ksztattkami
2,5 m 2,5
RAZEM 25
2.1.|KNR-W 2- |ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, wim
5/150127-01 |03.01 |budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
15,0 m 15,0
RAZEM 15,0
2.1.|kalkulacja |ST Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur PVC, Fido 110 mm |préba
6|whasna 03.01
1 1 préba 1
RAZEM 1
2.2 Armatura studni zabezpieczaj acej
2.2./KNR-W 2- |ST Montaz kratki $ciekowej, podtogowej, 15x15cm, z odptywem poziomym szt
1|15 0216- 03.01 |$rednicy 75mm
0101
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.|KNR-W 2- |ST Montaz pompy zatapialnej z tfgcznikiem ptywakowym, z kablem zasilaja- |kpl.
2|15 0145-06 |03.01 |cym 10m, z klapg zwrotng, zasuwg odcinajaca, 6,42 m3/h, wysokos¢ pod-
noszenia 4,95 m, moc silnika: 0,37 kW 230V 1P68
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 ST 03.01 INSTALACJA HYDRANTOWA
3.1 Roboty budowlane
3.1.,KNR 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych, dtugos$¢ przebi-|szt
1/1004-13 01.01 |cia do 30 cm, rura Fi do 60 mm
3 szt 3
RAZEM 3
3.1.,KNR 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly, dtugos¢ przebicia |szt
2/1003-23 01.01 |do 2,5 cegty, rura Fi do 60 mm
4 szt 4
RAZEM 4
3.1.,KNR 7-28 |ST Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach - rury ochronne szt
3/0211-04 01.01 |przejs¢
3+4 szt 7
RAZEM 7
3.1.,KNR-W 4- |ST Usuniecie gruzu z budynku m3
4|01 0106-05 |01.01
3+*3,14*0,05*0,05*0,3+4*3,14*0,08*0,08*0,3 m3 0,031
0,000 m3 0,000
RAZEM 0,031
3.1.,NORM 1 01.01. |Przew6z samochodem skrzyniowym o materiatéw sypkich, zatadowanie i |t
5/0103-0301 |00 wytadowanie reczne, (na 1 tone)
0,031*1,6 t 0,050
RAZEM 0,050
3.1.,NORM 1 01.01. |Przew6z samochodem skrzyniowym o materiatéw sypkich, zatadowanie i |t
6/0103-0311 |00 wytadowanie reczne, (na 1 tone)przewo6z na odlegtosé do 10 km
0,031*1,6 t 0,050
RAZEM 0,050
3.1.|kalkulacja |01.01.|Sktadowisko i utylizacja t
7|\whasna 00
0,031*1,6 t 0,050
RAZEM 0,050
3.2 Ruroci ggi instalacji hydrantowej
3.2.|/KNR-W 2- |ST Przejscia z rur stalowych przez $ciany betonowe dla rurociggéw instalacji |szt.
1/18 0527-01 |03.01 |hydrantowej

-6-
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.2./KNR 2-15 |ST Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na|m
2/0104-03 03.01 |scianach w budynkach niemieszkalnych, wg PN-74/H-74200, DN 25
13 m 13,0
RAZEM 13,0
3.2./KNR 2-15 |ST Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na|m
3/0104-06 03.01 |scianach w budynkach niemieszkalnych, wg PN-74/H-74200, DN 50
28 m 28,0
RAZEM 28,0
3.2.|KNNR 4 ST Ptukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych m
4/0128-02 03.01
13,0+28,0 m 41,0
+25,0+20,0+90,0
RAZEM 41,0
3.2.|KNNR 4 ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
5/0126-0401 |03.01 |niemieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm
41,0 m 41,0
RAZEM 41,0
3.2./KNR 0-34 |ST Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 4 mm, dla |m
6/0106-02 03.01 |rur DN25 - dla przewodoéw prowadzonych podtynkowo lub obudowanych
10 m 10,0
RAZEM 10,0
3.2./KNR 0-34 |ST Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 4 mm, dla |m
7/0106-04 03.01 |rur DN5O - dla przewodéw prowadzonych podtynkowo lub obudowanych
analogia
12 m 12,0
RAZEM 12,0
3.3 Armatura hydrantowa
3.3.|/KNR 2-25 |ST Hydrant szafkowy wnekowy z wezem pozarowym poétsztywnym dtugosci | kpl.
1/0514-01 03.01 {20 m, pradownicg $redn. 25 z miejscem na gasnice w dolnej czesci
3 kpl. 3
RAZEM 3
3.3.|/KNR 2-25 |ST Hydrant szafkowy nascienny z wezem pozarowym potsztywnym dtugosci | kpl.
2/0514-01 03.01 {20 m, pradownicg $redn. 25 z miejscem na gasnice w dolnej czesci
kpl. 1
RAZEM 1
3.4 Préby szczlno $ci
3.4./KNR 2-15 |ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- m
1/0110-04 03.01 |nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
13,0+28,0 m 41,000
RAZEM 41,000
3.4.|KNR-W 2- |ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm m
2|15 0128-02 |03.01
13,0+28,0 m 41,000
RAZEM 41,000
3.4.|kalkulacja |ST Sprawdzenie wydajnosci hydrantéw kpl.
3|wilasna 03.01
3+1 kpl. 4
RAZEM 4
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

[

ST 03.01 UKLAD PRZYLA-
CZENIOWY

Roboty budowlane

1.2

Rurociagi uktadu przytgczeniowe-
go

1.3

Armatura uktadu przytagczeniowe-

2

go
ST 03.01 STUDNIA ZABEZ-
PIECZAJACA

2.1

Rurociggi studni zabezpieczaja-
cej

2.2

Armatura studni zabezpieczaja-
cej

3

ST 03.01 INSTALACJA HY-
DRANTOWA

3.1

Roboty budowlane

3.2

Rurociggi instalacji hydrantowej

3.3

Armatura hydrantowa

3.4

Préby szczlnosci

RAZEM

Stownie:
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