remonty kominéw - EB-4 i EB-5 OBMIAR
Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia .m.  Poszcz.  |Razem
1 REJON EB-4+EB-5 remont kominéw
11 glowice kominowe, tynkowanie kominéw
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.1/0308-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.1/0308-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1.1/0310-01 m3
( z zabezpieczeniem przewodéw przed zagruzowaniem, cegta budowla-
na petna kl.15)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad |m3
d.1.1/0310-02 0.5m3
( z zabezpieczeniem przewodéw przed zagruzowaniem, cegta budowla-
na petna kl.15)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.1/0419-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.1/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.1/0419-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- |m2
d.1.1/0735-04 nach ponad dachem ptaskim
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na  |m?2
d.1.1/0735-05 kominach ponad dachem ptaskim
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na  |m?2
d.1.1/0735-10 kominach ponad dachem spadzistym
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-|kg
d.1.1/0202-01 wanych o $r. do 6 mm
(zbrojenie czapek)
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.1/0219-05
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie po calym obwodzie m
d.1.1/0201-12
65 m 65.000
RAZEM 65.000
15/KNR 4-01 |Uzupet.obrdbek blachar.kotnierzy kominéw z blachy ocynkowanej na da- |m2
d.1.1|0531-02 chu pokr.papg lub dachéwkami ptaskimi
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.1/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
17|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.1/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
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18|/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.1.1{202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1.1{1201-01 nych $cian
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1.1{1204-03 (kolor ciemny szary)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1/0420-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
22|KNR 4-01 |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.1.1/0416-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-01 |Uzupetnienie pochytych taw kominiarskich m
d.1.1/0416-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1.1/0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
25 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wias-
na
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.2 uszczelnienia, nasady
26|KNR 2-02 |Montaz wktadu z rur zaroodpornych fi 200mm do istniejgcego przewodu |m
d.1.2|0510-05 w kominie murowanym wraz z wszystkimi elementami komina:
analogia trojnik.wyczystka, obejmy, przepusty przez dach,parasol itp.
m 7.000
RAZEM 7.000
27|/KNR 2-02 |Montaz wkiadu z rur zaroodpornych fi 150mm do istniejgcego przewodu |m
d.1.2/0510-04 w kominie murowanym wraz z wszystkimi elementami komina:
analogia tréjnik.wyczystka, obejmy, przepusty przez dach,parasol itp.
m 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR 2-02 |Montaz wkiadu z rur kwasoodpornych fi 150mm do istniejgcego przewo- |m
d.1.2|0510-04 du w kominie murowanym wraz z wszystkimi elementami komina:
analogia trojnik.wyczystka,odskraplacz,obejmy, przepusty przez dach,parasol itp.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.2|0513-01 nasady turbowent
analogia+
kalk.wt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.2|0513-01 nasady rotowent
analogia+
kalk.wt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne typu H ocynkowana fi 150mm szt.
d.1.2|0513-01
analogia+
kalk.wtasna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
32 Frezowanie przewodu kominowego m
d.1.2 kalk. whas-
na
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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33|KNR 2-02 |Uszczelnienie przewodu 14x14 wkladem typu ALUFOL m
d.1.2/0510-04
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
34 Uszczelnianie przewodéw kominowych masg SDK m
d.1.2 kalk. whas-
na
80 m 80.000
RAZEM 80.000
35|KNR 2-02 |Podwyzszenie przewoddw spalinowych ponad dachem rurg kwasoodpor-|m
d.1.2|0510-04 ng dwuscienng ocieplong fi 130x210mm.
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 |Podwyzszenie przewodéw dymowych ponad dachem rurg zaroodporng |m
d.1.2|/0510-04 dwuscienng ocieplong fi 130x210mm.
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 |Podwyzszenie przewoddw wentylacyjnych ponad dachem rurg ocynko- |m
d.1.2|0510-04 wang dwuscienng ocieplong fi 150x200mm.
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3 kratki wentylacyjne, wyczystki
38|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 4-01 |Obsadzenie wyczystki betonowej standard WS/Q 200X280X55 MM szt.
d.1.3/0322-02
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
40(KNR 4-01 |Drzwiczki kominowe z kluczem 155x290 szt.
d.1.3|0322-02 Drzwi z przegrodg ogniowg, stuzgce do zamykania wylotu wyczystki w
analogia kominie.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
14 odgruzowania, przepi ecia przewodow
41|/KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.4/0310-03
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.4/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.4/0310-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.4/0310-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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