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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna w obiektach,
- mapa sytuacyjna,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku uzytkowego przy ul. Wiosny Ludéw 79a w
Katowicach. Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 557/96 w dzielnicy Szopienice. Projekt

obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektu w sposdéb zapewniajacy
zachowanie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

- Ogdlny opis obiektu — stanu istniejgcego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Wymieniony obiekt wchodzi w sktad starej zabudowy Katowic, w dzielnicy Szopienice. Uksztattowanie
terenu wokét budynku jest pfaskie. Obiekt wolnostojacy, do pétnocnej elewacji przylegaja
pozostatosci muru ceglanego. Plac od strony potudniowej i wschodniej asfaltowy, od potnocnej i

zachodniej — trawnik. Dojazd do obiektéw od strony ulicy Wiosny Luddw.

5. 0Ogolny opis obiektu wraz z ocena stanu technicznego

Budynek jest obecnie pustostanem. Budynek wolnostojgcy wykonany w technologii tradycyjnej,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, klatka schodowa drewniana, balustrada drewniana,
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okna drewniane, stropy odcinkowe ceramiczne i drewniane ze slepym putapem, dach drewniany
kryty papg termozgrzewalng, rynny i obrdébki z blachy stalowej. Budynek wyposazony jest w
instalacje zimnej wody i kanalizacyjng oraz elektryczng. Przytgcze elektryczne napowietrzne z
budynku przy ul. Wiosny Ludéw nr 81. Z uwagi na zty stan techniczny budynku zapadta decyzja
wiasciciela o jego rozbidrce.

Dane cyfrowe:

Budynek warsztatu

Powierzchnia zabudowy: 86,73 m?
Wysokos¢ budynku (sr.): 8,02 m
Kubatura budynku: 695,57 m3

6. Warunki prowadzenia robét

6.1 Postepowanie z sieciami.

Przed przystgpieniem do rozbiérki obiektéw nalezy odcig¢ dostawy mediéw do obiektéw w

porozumieniu z gestorami sieci.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

7.1 Uwagi ogdlne.

7.1.1. Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiérke obiektow wraz z

posadzkami i Scianami fundamentowymi do poziomu -0,3 m.

7.1.2. Metoda.

Budynek mozna w catosci rozebra¢ metodg mechaniczng, przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

7.1.3. Odciecie medidw.

Przed przystgpieniem do wtasciwej rozbiérki budynku Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi gestordw sieci uzbrojenia terenu zgodnie. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca
pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektow od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko
i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu gestora sieci zarzagdzajgcego tymi
urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi

Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
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uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7.1.4. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu oraz ewentualne wzmocnienie czes$ci konstrukcji zagrozonej
nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢é z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

— Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

— Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

— Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgji

od dotu.

7.2 Roboty przygotowawcze

7.2.1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe posiadajgca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robdt
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren wokdt obiektu, ktéry podlega rozbidrce. Oznakowaé tablicami

informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe", ,Uwaga roboty wysokosciowe” oraz

"Wstep wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy

przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowacé
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negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim

zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

7.3 Kolejnos$¢ robot rozbidrkowych:

1) Reczne usuniecie $mieci i elementéw wyposazenia

2) Rozbidrka stropodachu.

3) Wyburzenie $cian 1 pietra.

4) Wyburzenie stropu nad parterem.

5) Wyburzenie Scian parteru.

6) Wyburzenie posadzek, podmuréwki i przylegtych muréw do poziomu -0,3 m.

7) Zasypanie powstatych wykopdw do poz. -0,1 m gruntem rodzimym i wyréwnanie terenu.
8) Utozenie 10 cm warstwy zwiru zgodnie z rys. PZT-02.

9) Nawiezienie 10 cm warstwy humusu i zatozenie trawnika zgodnie z rys. PZT-02.

7.4 Roboty rozbiorkowe

7.4.1. Rozbidrka dachu i konstrukciji gtdéwnej budynku.

Do rozbiérki mechanicznej nalezy uzy¢ koparki o wysiegu min 10 m z osprzetem:

— szczeki kruszgco-tnace,

— mtot wyburzeniowy,

— tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu.
Konstrukcje wyburzac sukcesywnie dookota obrysu budynku pamietajgc o zachowaniu bezpiecznej
odlegtosci i do wyburzanego obiektu. Gruz z rozbidrki nalezy usuwac¢ do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerdw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na scianach nalezy natychmiast

usungé rozwarstwiony element muru poczgwszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7.4.2. Rozbiorka posadzek, Scian fundamentowych oraz przylegtych ogrodzen.

Po rozbidrce konstrukcji gtdwnej i Scian nalezy przejs¢ do skucia posadzek, podmurdwki i Scian
fundamentowych do poziomu -0,3 m.
Rozbidrce podlegajg takze przylegte do budynku od str. pétnocnej ogrodzenia z ceglty w zakresie

zgodnym z rys. PZT-01 oraz I-01 — do poziomu posadowienia.
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7.4.3. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetnié¢ (z zageszczeniem) gruntem rodzimym do poz. -0,1 m. Teren
wyréwnaé w spadku zgodnie z rys. PZT-02. Pozostawi¢ nienaruszong ptyte betonowga pod istniejgcym
Smietnikiem, przylegajgcg do obrysu budynku od strony wschodniej. Nastepnie nawiezé warstwe
zwiru (10 cm po zageszczeniu), zagesci¢ i wyréwnaé do poziomu otaczajgcego terenu — w zakresie
zgodnym z rys. PZT-02. Na pozostatym fragmencie zatozy¢ trawnik na 10 cm warstwie humusu.

Zazwirowac oraz zatozy¢ trawnik w spadku — zgodnie z rys. PZT-02.

7.5 Metoda wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje roboét, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru
metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robét wyburzeniowych.
Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i
zachowania sgsiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié
sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej

nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

— koparka kotowa lub ggsienicowa wraz z osprzetem,

— pity do przecinania elementéw drewnianych,

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

— palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

— narzedzia reczne,
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé

przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

7.6 Zakonczenie robot rozbidorkowych — segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg

by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale oraz gruz.
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Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiodrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nienadajace
sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczyé nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do

Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozié samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy

zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy nalezy zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpaddéw. Gruz betonowy i ceglany
nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobdw:
— przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcy - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pbzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006
nr 75 poz. 527 z pézn.zm.),
— wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadéw,
— poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdézn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddw nalezy przekazac Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

7.7 Uwagi koricowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu pozwolenia oraz po uprawomaocnieniu sie
decyzji o pozwoleniu na rozbidérke wydane przez witasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod
kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac
zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie

potrzeby konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

str. 8



8.

Projekt rozbiorki budynku uzytkowego przy ul. Wiosny Ludow 79a w Katowicach

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikdéw w zakresie
wykonywanych robét.

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzié i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej
1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wszystkie wymagane prawem S$rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny
przymocowane do stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji,
amortyzatory upadku, kaski, rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne)
Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.

m) Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania
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urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

9. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robdt.

Powyisze rozporzgdzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okreslajg szczegdétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za

potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologia oraz planem BIOZ.

10. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 z pdzn.zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1133 z pdzn.zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 22010 nr 109, poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75 poz.

str. 10



Projekt rozbiorki budynku uzytkowego przy ul. Wiosny Ludow 79a w Katowicach

690 z pézn.zm.),
10) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
11) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

12) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

13) PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek uzytkowy

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Wiosny Ludéw 793,
40-373 Katowice

Dz. nr 557/96, karta mapy: 1.
Obreb: Szopienice 0006

INWESTOR:
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Bober
upr. konstr. — bud. bez ogr. SLK/3243/PO0OK/10
(czt. izby: SLK/1207/0WOK/06)
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczeAstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

7. Podsumowanie - zalecenia koricowe.

8. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i w
nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rdwniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikow
wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i
oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia robdt rozbidérkowych i ich

organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wymieniony obiekt wchodzi w sktad starej zabudowy Katowic, w dzielnicy Szopienice. Uksztattowanie
terenu wokét budynku jest ptaskie. Obiekt wolnostojacy, do pdtnocnej elewacji przylegajg
pozostatosci muru ceglanego. Plac od strony potudniowej i wschodniej asfaltowy, od pdétnocnej i

zachodniej — trawnik. Dojazd do obiektéw od strony ulicy Wiosny Ludéw.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktdre moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stanowié
zagrozenie dla bezpieczeistwa i zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy

doktadnie oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystgpienia Czas wystgpienia
zagrozenia
. . poparzenie, - . . roboty przy demontazu
Zagrozenie poparzeniem . miejsce demontazu oraz ciecia A .
. uszkodzenie . urzadzen, cieciu elementow
ogniowym . elementdéw stalowych
ciata ztomowych
Zagrozenie potknieciem, | uszkodzenie . e . S
it s . . caty rejon rozbidrki podczas przemieszczania sie
posliznieciem, upadkiem | ciata
. - - . zmeczenie , prace demontazowe wewnatrz i
Niewtasciwe oswietlenie wnetrze budynkow, zewnetrzne
wzroku na zewnatrz
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Urazy podczas transportu , . .
. . . . podczas robdt wyburzeniowych i
materiatow oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, .
. urazy ciata . DA , demontazowych, zatadunku
poblizu czynnych rejon zatadunku materiatéw i odpadéw L. y
i odpaddéw i materiatéw
urzadzen
poparzenie,
ciezkie przyziemie wokoto w rejonie konstrukcji | roboty przy demontazu
Zagrozenie pozarem uszkodzenie | dachéw, obszar demontazu ztomowego i | urzadzen, cieciu elementéw
ciafa lub ciecia elementdéw stalowych ztomowych
Smierc
ciezkie
Upadek podczas prac na | uszkodzenie . demontaz urzadzen i
s . whnetrze obiektu .
wysokosci ciata lub wyposazenia
Smierc
ciezkie . B} .

. L . otoczenie budynkdw w strefie , . .
Zachwiana statecznosc uszkodzenie . . S podczas robét wyburzeniowych i
. . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto . -
rozbieranych $cian ciafa lub . S demontazowych konstrukgji

. rozbieranych obiektéw

Smierc

L otoczenie budynkéw w strefie
ciezkie . . M
. . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto , .
Uderzenie spadajgcym uszkodzenie . S ) podczas robét wyburzeniowych,
. . rozbieranych obiektéw, w strefie . i

odtamkiem ciafa lub . . . . demontazowych urzadzen

e niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie

Smierc . .

demontazu ztomowych elementéw

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na
wysokosci, w tym w podnosnikach koszowych, a takze na okolicznos¢ pracy z uzyciem maszyn i
dzwigdw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci
oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowan oraz obstugi maszyn. Z uwagi na
specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie, aby zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢
przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych

wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
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niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu rownym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.

Podstawg prowadzenia roboét budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w

dziennikach ustaw:

— 0Ogoblne przepisy BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313,

— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 - rozdziat
18),

— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano -rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i
niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikdéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczeristwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Paiistwowej Inspekcji Pracy z 6
marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 poz. 276).
W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegotowych uwag:

— inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych witasciwego
inspektora nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwié
osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie

granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyc strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu
oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

— nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dZzwigéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5

m/sek.
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w czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

rusztowania i budynku,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady nalezy
usuwac w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,

pomostach i innych czes$ciach obiektu,

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach, rekawicach

ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajgce wychylaniu sie

pracownikéw poza obrys konstrukgcji,

rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych

przepisach oraz w Polskich Normach,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzié¢ stan techniczny konstrukcji lub

urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosc,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw,

nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzié i oznakowac,
drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych,

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i

zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych

wartosci dopuszczalne
nalezy kazdorazowo wyznaczyé z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybkg ewakuacje.

Przewidywane

Lp. . ) i Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1 Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
" logniowym instrukcjami: niniejszg Technologia i obowigzujgcymi przepisami
5 Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie obuwie, unika¢
' posliznieciem, upadkiem pospiechu.
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
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Zagrozenie urazami podczas

transportu materiatéw i

Zachowad ostroznosé, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu pracy, poruszac sie

wyznaczonymi trasami, odgradzaé czynne urzadzenia od miejsca pracy i

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

4. B oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu . . . ) . .
, tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowaé prace
czynnych urzadzen . L N N . .
zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.
L . Zapewnié w rejonie miejsca pracy sprawny i wtasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5. Zagrozenie pozarem . i o L .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.
Upadek podczas prac na , .
6. o Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci
Ustata statecznos¢ . . . i .
7. . L. Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian
Uderzenie spadajgcym ) ) ) i .
8. . Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem
7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z
pozn.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr 0 poz. 963
z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650
z péin.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1. Widok ogdlny na plac wokét budynku od strony potudniowo-wschodnie;j.

2. Widok na elewacje potudniowa.
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3. Widok na elewacje wschodnia.

4. Widok na elewacje pétnocna.
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V1. SPIS ZAtACZNIKOW | ZALACZNIKI.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieré6w budownictwa.
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VII. SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI.

.PZT-01 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU
skala 1:500

. PZT-02 DOCELOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

skala 1:100
.1-01 STAN ISTNIEJACY — RZUT PARTERU
skala 1:100
. 1-02 STAN ISTNIEJACY — RZUT PIETRO 1
skala 1:100
. 1-03 STAN ISTNIEJACY — RZUT DACHU
skala 1:100
. 1-04 STAN ISTNIEJACY — ELEWACIJA ZACHODNIA
skala 1:100
. 1-05 STAN ISTNIEJACY — ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100
. 1-06 STAN ISTNIEJACY — PRZEKROJ A-A
skala 1:100
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