SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WIOSNY LUDOW 79a
W KATOWICACH
POLEGAACEGO NA WYKONANIU NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, ZIELENI

str. 1



SPIS TRESCI

STO Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbrobo6t str. 3
SST1 Przygotowanie terenu str. 11
SST 2 Nawierzchnie chodnikow i placéw str. 14
SST 3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanmegdanicznie str. 21
SST 4 Zielé i mata architektura str. 30
SST5 Obrzea betonowe str. 57
SST6 Roboty ziemne str. 61

str. 2



STO OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsymagania ogélne dotygee wykonania
i odbioru robot zwjzanych z zagospodarowaniem tergmuay ul. Wiosny Ludéw 79a w
Katowicach polegafego na wykonaniu utwardzenia terenu, terenéw zyelo nasadzenia $tin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpepetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych wymienionych w pki3.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezarunkow wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z przedmiotem ST, a w szczegétno

Roboty przygotowawcze
* Przygotowanie terenu pod prace budowlane przewidaradokumentac;ji
projektowej.

Elementy placéw, chodnikéw zieleni i matej architekury

* Wpykonanie nowych nawierzchni z pityt betonowychumwych i kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

* Wykonanie obramow®az obrzey betonowych 6x20x100 i 8x30x100 na tawie
betonowej

* Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnikOw, naieieie i roZcielenie
ziemi urodzajnej,

* Wykonanie trawnikow

* Nasadzenie drzew i krzewow przeznaczonych do puzes@a wskazanych
w dokumentaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie okrélenia i terminy uyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjg s
terminami powszechnie stosowanymi i jednoznacznymni rozumieniu przepisow
budowlanych, norm i publikacji technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robot oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robwotac
objetych niniejsa specyfikacy map zastosowanie ogoélnie obaaujgce przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisow odmjgcych przy
robotach budowlano — mor@vych.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
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Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami n¢geplymi do podjcia realizacji

zadania, przeka& dziennik budowy oraz dokumentapyrojektows i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron punktéw granicznych parceli,
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty igrae

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznaosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy". Wykoreanie
moze wykorzysta bledow lub brakow w dokumentach a o ich wykryciu wmie
natychmiast powiadoréi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnyafbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjagnby¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkaci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okilenego
przedziatu toleranciji.

1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywal tymczasowe wdzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inndgrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeio
I innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nidlgga odgbnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umown.
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1.5.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochkgonmasnadci w okresie trwania robot i colzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajty na czas trwania robot zostanie przekazany Zaamjgsemu w stanie
okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkdéd w ggsiprowadzonych robot,
Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niarogci ich naprawienia poniesie
koszty odszkodowania lub zagdaczynienia.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany ogbnymi przepisami.
Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu, zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigh
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni ¢dhie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczae, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie. Uznage s wszelkie koszty zwzane
z wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie umowne;.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia
uzywane do przy robotach od daty rozpgzma do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Inwestor wskae miejsce, na ktorym Wykonawcadzie mdgt zorganizowazaplecze na
potrzeby rozbidrki.

1.5.11. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idulzie
w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prprzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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2. MATERIALY
Wszystkie aywane materiaty powinny spetdiavarunki okrélone w obowyzujacych
polskich normach PN: BN: ZN oraz posiédzertyfikat bezpieczestwa klasy ,B” oraz
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami oksonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniabitspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwsprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub
wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do
pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych pibjabeda spetlnig wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh naciskdw na osie, skrajni
pojazdow i innych parametréw technicznycrodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez whawy
zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnhegytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadzie usuwéa na bigaco, na whkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdantrogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeplsdt zgodnie z umoavoraz za
jakaos¢ wykonywanych robot, za ich zgodidaz dokumentagj projektows, wymaganiami

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot dia oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

5.3 Polecenia Inspektora nadzoru doiygez realizacji robét s wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbgo
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrinia robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci rob6t z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
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6.2. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy
Dziennik budowy w przypadku rob6t wykonywanych nadgtawie pozwolenia na
budowe jest wymaganym dokumentem gdbpwym obowizujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 UstBvawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i Ixda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieagiva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy &da czytelnie dokonane trwata techajkv porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaecsbprocz wyej wymienionych, naspujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budayewentualnie zgloszenie rozpecia robot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) operaty geodezyjne,

f) protokoty z narad i ustate

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia §# jest wymagany.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem. Wszelkie dokumentydy
zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadwglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robd4:s

1m?2 - metr kwadratowy,

1m3 - metr sz&ienny,

1mb — metr biggcy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1 tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych pozyetiowv przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi cgsciowemu,
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b) Odbidr robo6t zanikowych i ulegggych zakryciu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaja

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eidla zakresu robdt okslenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznynbtro®dbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych robét oraz igi tych robot, ktore w dalszym procesie realizatggry
zakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego
postpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbior roboét &zie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tycfa Inspektora nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (#id) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robo6t ggistw terminie ustalonym
w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdbdakkomisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecrii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakdowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikébw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania robot
z dokumentagj projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapadna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzmeyzh rob6t poprawkowych
lub uzupetniggcych, komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupshtych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU GWARANC JI
Odbior pogwarancyjny po okresie gwarancji polega atenie wykonanych robot
zwigzanych z usultciem wad, ktére ujawnisie w okresie gwarancyjnym. Odbiér po
uptywie okresu gwaranciji ¢olzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbior ostatg"
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zalgczony do projektu przedmiar robot nie stanowi padgt do ustalenia zakresu
kalkulowanych do ofertygtznych kosztow robot. Oferent jest zobgxany do wiasnej
kalkulacji kosztow pelnego zakresu robdicznie z robotami przygotowawczymi
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Przyszty kontrakt rozliczanychzie jako iloczyn ceny jednostkowej i dld faktycznie
wykonanych robdét, a skladay ofere Wykonawca powinien przedigé w ofercie
taczm cere ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spé&eyii Robot.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwdgiac:

1. Pelny zakres robot rozbidrkowych

2. Wywoz odpadoéw na odpowiednie sktadowisko

3. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnegojekioovanym

4. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy.

5. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niedhych materiatéw i towarow z zaeniem
utrzymania standardu jaka przewidzianego projektem.

6. Koszty nadzorow specjalistycznych, ktdre powinny lzjecone przez Wykonawc
do odpowiednich przeddiorstw i instytucji administracych poszczegolnymi
elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

7. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na waruhkagyszczegoélnionych

w szczegotowych warunkach kontraktu.

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy

Wynagrodzenie wykonawcytizie ptatne zgodnie z zapisami umowy peaialy

Inwestorem a Wykonawvjc

©

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane znpgjszymi zmianami

- ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamofwidublicznych z p#niejszymi
zmianami

- ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (DANr 92 poz. 881)

- ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przecigpgowej

- ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (D122, poz. 1321)

- ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrénydowiska

- ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jégntekst Dz.U. z 2004 Nr
204 poz. 2086 z pm. zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturg dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004
r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
Nr 249 poz. 2497)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 261397 - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 Nr 169 poz 1650)
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w apre
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddaych
(Dz.U. Nr 47 poz 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - wapie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w apre
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyadnaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w apie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - znagace
rozporazdzenie w sprawie dziennika budowy meontai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajcego dane/aigte bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042)

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14dzsernika 2005 roku
w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobéw zawierggych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobow
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SST1 PRZYGOTOWANIE TERENU

PRZYGOTOWANIE TERENU CPV 45100000-8

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej svymagania o0golne dotygee
przygotowania terenu pod roboty zw@ane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wiosny
Ludéw 79a w Katowicach polegaego na wykonaniu utwardzenia terenu, terenow izyelo
nasadzenia #in.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST1) jestsostana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot budamgch wymienionych ponej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad przygotowania terenu pod
roboty zwhzane z przedmiotem ST, a w szczegédito
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdzn
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwandalej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacjciekow;
- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;
- urzgdzenia sktadowisk materiatdw powstatych z rozbiorki

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Teren robot naley ogrodzé albo w inny sposob uniemlowi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu robot nie jest atiwe, nalezy oznakowa
granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévetaty
nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonujee siv taki sposéb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Wysoki& ogrodzenia powinna wyndsiminimum 1,5 m.
Ogrodzenie powinno Idy tatwe do demontar na wypadek interwencji sth
ratunkowych.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych ngeza si
miejsca postojowe na terenie budowy.

Wokot obiektu nalgy wyznaczy strefy niebezpieczne i zabezpie€zg tablicami
lub tasmami ostrzegawczymi. Steehiebezpieczg ogradza sii oznakowuje w sposob
uniemaliwiajacy dostp osobom postronnym. Przeja, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpieczadaszkami ochronnymi.

Dla potrzeb komunikacji samochodowej i pieszej malevykorzystdg w miar
mozliwosci istniepca sie¢ drog statych. Obowkek wiaciwego zagospodarowania terenu
budowy ley po stronie wykonawcy robot. Nale je wykon& zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu byddéykonawca powinien
skalkulowa& w kosztach ogdélnych budowy.
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SST 2 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | PLACOW

SCIEZKI PIESZE CPV 45233161-5
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH ®V 45112710-5

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaathtécznej § wymagania dotycice
wykonania robot zwizanych z z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wiasisppw 79a
w Katowicach polegafego na wykonaniu utwardzenia terenu, terenow myelo
nasadzenia &tin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST3) jesbstana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych wymamych w pkt. 1.3.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot oltych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonanie nawierzchni chodnikow i placow, azezegolnéci:
* Wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej lmetevej grubéci 6 cm na
podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamar@£ga,5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®Vszystkie materiaty iyte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
Zrodta materiatébw powinny iy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robot nie piniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego
materiatu dadczony powinien b§ dokument (deklaracja zgodsun) potwierdzagcy jego
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych had®&referowane gswyroby i wytwdrnie
posiadajce aprobattechniczig IBDIM.

Do wykonania robot naky uzy¢ zgodnie z dokumentagcprojektows:
Kostki brukowej betonowej grukoi 6 cm

Beton powinien speintawymagania:

- klasa nie nisza ni C25/30 (wytrzymaté nasciskanie)

- nasgkliwo$¢ nie wicksza ni 5%,

- mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

-$cieralnag¢ na tarczy Boehmego, okiena strag wysokaci nie wicksza nk 4 mm.
Powierzchnie elementéw powinny ez rys , pknie¢ i ubytkdbw betonu. Krawdzie
elementéw powinny kyrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggr(ieowe))
powinny by jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyykniaréw wynosa:
- dla dtugdci i szerokdéci £3 mm,

- dla grubdci £ 5 mm.
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Powierzchnie boczne uwa st za ptaskie wzgdnie proste jeeli nie wystpuja
odchylenia powyej 2 mm przy grub&i elementu< 8 cm. Sprawdzenie wyglu
zewretrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu.
Pomiarow nalgy dokonyw& zgodnie z PN-80/B-10021. W razie wysienia
watpliwosci Nadzor mae zmiené sposOb pobierania probek lub poszérzakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchmiP1 i NP2
Nalezy stosowa nastpujace materiaty

na podsypk piaskows pod nawierzchgi

— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywéa sie na podiau rownym, utwardzonym

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywaed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Materiaty do wykonania podbudowy dla nawierzchni
Podbudow pod nawierzchgi z kostki betonowe] stanowi podbudowa
z kruszywa stabilizowanego mechanicznego wg SST4.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdRoboty naley wykonywa
z wykorzystaniem maszyn i ydzenr powszechnie stosowanych i najydavszych dla
wykonania okrgonych robot.
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem
wibratorow ptytowych z ostan z tworzywa sztucznego, ubijakéwecenych lub
mechanicznych. Do réezielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszynona
stosowa mate spycharki, rowniarki a do zggczania rownie mate walce statyczne
I wibracyjne.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego transpeodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdlementy betonowe magby¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 75% wytrzymakci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniegn isuszkodzeniem. Nabky je ukiadd na
podkiadach | przektadkach drewnianych dka® w kierunku osi podtinej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku$nadki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny &yzgodne z obowgzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowzany na wiasny koszt do usecia wszelkich uszkodze
| zanieczyszcaepowstatych w wyniku realizacji zamowienia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robét podano STO ,Ogd&pacyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Wszystkie prace mgle wykona zgodnie
z opracowa dokumentagj projektovs.
Wymagania dla nawierzchni z kostki betonowej,
a) powyej wymienione elementy nalg zawsze uklada na warstwie podsypki
wykonanej z piasku, wyprofilowanej zgodnie z Dolantacy Projektova; gruba¢
podsypki po zagszczeniu nawierzchni powinna wynoS-5cm
b) warstwascieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni paveinby wykonana
z elementéw o jednakowej gruio
c) dopuszczalne odchylenie wysékbpomiedzy ptaszczyznamiagsiadupcych ze sop
elementow nie mee przekracza2 mm,
d) powierzchnia elementow palonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystaw&+5 mm powyej powierzchni tych urgdzen,
e) szeroké&t spoiny na odcinkach prostych powinna wyddsimm,
f) wigzania spoin wasiednich rgdach powinny si mija¢ 0 1/2 szerokgi,
g) elementy przy kragznikach naley uktad& w ten sposdb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata si 1 cm powyej goérnej krawdzi kraweznika,
h) elementy na tukach nale uktad&, aby spoiny rozszerzatyeswachlarzowo, jednak
nie szerzej 9 mm,
i) spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢lmamulone piaskiem na petn
gruba¢ elementu,
j) utozong nawierzchng z kostek naley ubic wibratorami ptytowymi z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem;
zagszczanie nalgy prowadzé od krawedzi nizszej ku wyej potaznej w kierunku
poprzecznym ksztaltek,
K) po ubiciu naley szczelny uzupetdipiaskiem.

Nawierzchnia brukowa:

- kostka betonowa brukowa 6 cm - 60 mm
- podsypka piaskowa -50 mm
- kruszywo 0-32,5 - warstwa fima - 100 mm
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do kontroli jg&kiorob6t podano STO ,Ogélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
Kontrola materiatow
Dla elementow betonowych nawierzchni rgleprawdzé:
- wyglad zewrtrzny
- ksztalt i wymiary
- wytrzymaita¢ nasciskanie — w przypadkachatpliwych
- nasgkliwosé na probkach o nieregularnym ksztatcie wygth z gotowego
elementu wg PN-B-06250 — w przypadkacitpliwych
- odporndg¢ na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkagtpliwych
- scieralnd@¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — w przypadkaatbliwych
b) materiaty do podsypek i wypetmiepoin:

piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zaw&rtoanieczyszczeobcych wg
PN B-06714/12, zawaré zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-06714/26 — w
przypadkach wtpliwych i kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy.

piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zaws&ttaanieczyszcae obcych
(wg PN-B-06714/12), zawaré pytbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtto
zanieczyszcze organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkachtpivych
i kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy,
wytrzymatai¢ podsypki cementowo-piaskowej siciskanie na serii 6 probek (3 dla B
dla Rs - w przypadku wtpliwosci; wytrzymataé powinna wynosi R; > 10 MPa, B>
14 MPa.

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dggodny z wymaganiami wg
PN-B-11100 [8]. Badanie zwykie obejmuje sprawdzerdech zewstrznych i
dopuszczalnych odchytek. Badanie pelne obejmujerezalbadania zwyklego oraz
sprawdzenie cech fizycznych i wytrzym&mwych podanych w tablicy 1. W skiad
partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracga500 ton kostki. Z partii
przeznaczonej do ba@lanalezy pobr& w sposdb losowy prolgksktadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalg przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodsd partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadgaaizadanie odbiorcy. W badaniu
zwyktym parte kostki naley uzn& za zgodn z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej Hoi kostek jest dla poszczegoéinych sprawdzawna lub
mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niegd dla jednego sprawdzenia jest
wigksza od 4, catparte naleey uzn& za niezgodq z wymaganiami. W badaniu petnym,
partie kostki poddas sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezn& za zgodn z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni. Jeeli chocia
jedno ze sprawdze da wynik ujemny, cat parte naleey uzna& za niezgoday z
wymaganiami.

Badania w czasie robot
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefingxi z dokumentagj projektovg

Badanie prawidtowsri uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokmi spoin oraz powgizania spoin zbadaniu rodzaju i gatunkiyta)
kostki, sprawdzeniu prawidiowol wykonania szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie
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wigzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny
nawierzchni i okréenie czy wjzanie odpowiada wymaganiom. Ubicie kostki sprawdza
sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbKid cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego udeészesiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w pjciu dowolnie obranych
miejscach na kalym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déegokoto 10 cm i
zmierzenie gibokasci wypelnienia spoiny zaprayw a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej -rOwnigrzez sprawdzenie przyczepgobzaprawy lub
masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownaici podiwzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [18]. Nierowrizi podiuzne nawierzchni nie powinny
przekraczd 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢ bggodne z
dokumentagj projektows z toleranc £ 0,5%. Raénice pomedzy rzdnymi wykonanej
nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2 cm. @
nawierzchni w planie nie nie byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccogj
niz £ 5 cm. Szerok& nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz = 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanejbgéai podsypki nie
powinny przekracza+ 1,0cm.

Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni przedstawiono w
ponizszej tablicy:

Lp. Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw bada i pomiarow

1 Spadki poprzeczne lrazna30m

2 Rzedne wysokéciowe lrazna30m

3 Uksztattowanie osi w plani¢ 1razna30m

4 Szerokeé¢ nawierzchni lrazna30m

5 Gruba¢ podsypki lrazna30m

Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wak@scieku z kostki kamiennej
powinny obejmowé wszystkie wihaciwosci, ktore zostaty okridone w przepisach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
Kontrola podtoza gruntowego
a) zagszczenie wg metody | lub 1l normy PN-B-04481 - wihktach dziatki roboczej,
b) uksztaltowanie powierzchni podco 20 m,

- spadek poprzeczny; dopuszczalna tolerati; 00,

- spadek podhmy; dopuszczalna tolerancja +0,3%,

- rownd¢ w profilu podiiznym i w przekroju poprzecznym; dopuszczalna tolgjean
+20 mm,

- rzdne wysokéciowe; dopuszczalna tolerancja =2 cm,

- szeroké& koryta; dopuszczalne tolerancja £ 5 cm.
Kontrola wykonania podbudowy
Nosnos¢ bad& nie rzadziej ni 2 razy na dziakkrobocz. . Dopuszczalne tolerancje
wykonania w zakresie cech geometrycznych jak w pien&.2.2.b).
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”
Podstaw dokonywania obmiarow, oks$kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi 4 n¥ dla wykonywanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot poda STO ,Ogdélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t” Odbioru dolgen Nadz6r po sprawdzeniu
prawidtowaci wykonania robét na podstawie wynikow badapomiarow wykonanych
zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w STO ,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”
Przyszly kontrakt rozliczanyehblizie jako iloczyn ceny jednostkowej i dld faktycznie
wykonanych robét dla poszczegdllnych nawierzchngkkdagcy ofere Wykonawca
powinien przedtgy¢ w ofercie §czmg cere ustugi w rozbiciu na elementy zestawione
w Specyfikacji Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru rob6t” Ponadto natg uwzgkdni¢ normy podane pongj:
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaftreralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze
obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzaawartéci zanieczyszcze
organicznych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaipiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych
piasek.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola j@ko Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.
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SST 3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG CPV 4523300-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaathtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem nawierzchni placow i chodnikow
w zwigzku z remontem ogoélnodeginej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynkow
mieszkalnych przy ul. Gggnskiego 66-72, ul. Oblatéw 23 i 25, ul. Okrzei 5-11
w Katowicach (dziatki nr 80/64, 87/3, 86/7, 80/28,0/118) polegarego na remoncie
nawierzchngciezek pieszych oraz budowie elementoéw matej architgktu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST4) jesbstana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych wymamych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot oltych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego srabilanego mechanicznie
0 grubaci okreslonej w projekcie budowlanym.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE UZIARNIENIA
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazé& migedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie miesziniszyw 0/31,5

Sito o boku oczka R2¢dn§ krzywych 'granicznych
kwadratowego, mm Mieszanka mineralna
od 0 do 31,5 mm

Przechodzi przez

31,5 100

16,0 70-93

11,2 58-82

8.0 51-74

5.6 40-62

4.0 38-59

2,0 26-42

1.0 19-32

0,25 8-15
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0,125

4-12

0,063

3-11

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczmggrnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie p® przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanieokréla tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa 0/31,5

Lp. Wiasciwosci Ocena - kategorie | Badanie wg norm
1 | Wymiar ziarna, d/D 0/31,5 PN-EN 933-1:20(
2 | Uziarnienie Ga85
3 | Gestas¢ ziarn, Mg/nt pa2,73 PN-EN 1097-
pra2,67 6:2002
Pss?, 70
4 Nasgkliwos¢, WA, frakcja 0-4 / 4-31,5 WA,.2/ WA2,1 PN-EN 1097-
mm 6:2002
5 | Zawartg¢ pytow, f % fr PN-EN 933-1:2000
6 | Wskanik ksztattu, Sl Sk PN-EN 933-4:2001
7 | Wskanik ptaskdci, FI Flso PN-EN 933-3:1999
8 Mrozoodpornée, F % R PN-EN 1367-
1:2001
9 Mrozoodpornéé w soli, F % R PN-EN 1367-
2:2000
10 | Odporné¢ na rozdrabnianie, LA LA PN-EN 1097-
2:2000
11 | Odporné¢ nascieranie powierzchniowe, Mpe25 PN-EN 1097-
Mpe 8:2002
12 | Odporné¢ na polerowanie, PSV 42,4 PN-EN 1097-
8:2002
13 | Wskanik piaskowy, SE, wartd min. 40 PN-EN 933-8:2001
14 | Bilekit metylowy, MB: 0,2 PN-EN 933-9:2001
15 | Lekkie zanieczyszczenia, #8 0 PN-B-
06714/12:1976
16 | Zawartd¢ siarki, % S PN-EN 1744-
1:2000
17 | Siarczany, AS % AS PN-EN 1744-
1:2000
18 | Reaktywnéc alkaiczna, stopie 0 PN-78/B-06714/46
19 | Promieniotworcz& naturalna, f1 max/f2 <1/<185 Instrukcja ITB

max, Bg/kg

234/95
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Dla wykonania podbudowy dopuszcza siytagcznie materiat z kruszywa o wshkaku
nosnosci Wn>80%. Woda do zraszania powinna odpowiadamaganiom PN-EN
1008:2004.
3. SPRZET
Wymagania dotycice sprztu podano w ST ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Kyusz mazna
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtamadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbyweg zgodnie z BN-88/6731-08
[24]. Transport pozostatych materialtdw powinien pal& si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymigagolne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nie przenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikanlazg sprawdzt wzorem:

Dis/ dgs < 5 w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodZbel&aren warstwy podbudowy
lub warstwy odsczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz68%iaren gruntu podi@, w
milimetrach. Jeeli warunek ten nie ni@ by spetniony, naley na podiau utazyé
warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran geowtdknire. Ochronne wisciwosci
geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu, wyznaczaest warunku:
dso / Ogo< 1,2 W ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi%0ziarn gruntu podia, w
milimetrach,

Oq - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna
by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byustawione w osi drogi i w ¢dach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaghowany przez Inspektora Nadzoru
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwiac¢ nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznig zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza &iwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegOllnych frakcji dm@dze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej,
aby jej ostateczna grukiopo zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubid
pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna lyroziozona w sposob zapewmniay oshgniccie wymaganych
spadkéw i rzdnych  wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada ¢si
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkow edngch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdst@suszony przez mieszanie |
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20%
jej wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdo mieszanki kruszywa jest vrgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. z&é% Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgwany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” .
Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiniki tych bada Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiatdbw. Badania tevipoy obejmowda wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
Badania w czasie robot
Czestotliwosé¢ i zakres badai
Czstotliwos¢ bada okresla tabela:

Czestotliwosc badan
Makaymalna

o . _'EF”{;“E'”? powierzehnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan ICZha BACAN N3 | podhudowy
drisnnej dziatce przy-padajaca
robocze] najedno
badanie (m~)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
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Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
naleey pobierdg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi nadzoru

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Itplerancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a2 do osagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy néabe sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 \W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-
02 i nie rzadziej niraz na 5000 A lub wedtug zaleaelnspektora nadzoru

Zagsszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modukt, do pierwotnego modutu odksztalcerttajest nie wekszy
od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ei/E, <22

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawc
w sposoOb losowy w obeckd Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablic:.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | pomiaréw | Minimalna czestotliwost pomiarow
1 [Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
S . w sposob ciggly planografem albo co

2 |Rownosc podiuzna 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 | Rdwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*:' co 100 m

T | Grubost podbudowy Fodczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
robocze], lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzie| niz
raz na 2000 m*
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& |MNosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmnig] w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmnie] w 20 punktach na kazde

1000 m

- ugiecie sprezyste

Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna lkdy wicksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej] o co najmniej 25 cm lub o waétowskazang w
dokumentaciji projektowe].

Rownosé podbudowy

Nierownaici podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierowsm poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-
metrowg fata. Nierowndci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy
zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashipoy byt zgodne z dokumentag]
projektow, z tolerangj £ 0,5 %.

Rzedne wysoka@ciowe podbudowy

Rd&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZat 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podta

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

Grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mize sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Cechy podbudowy
Wy magane! cechy podbudowy
Podbudowa -
z kruszywa | Wskaznik . Minimalny modut
o zageszczeni Maksymalne ugigcie odksztal-cenia mierzony
wskaznku | ale ne | SPreZystepodkolem mm | piig o srednicy 30 em,
Wnes NiE | MNigjSZy NiZ MPa
mnigjszym
iz, % on od pisrwszego | od drugiego
e " 40 kN S0 kN obciaZenia By | obcigzenia E;
B0 1,0 1,40 1,60 50 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazawjeksze odchylenia od okilenych
powyzej powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgakcici co
najmniej 10 cm, wyréwnanei powtérnie zagczone. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalaeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej 0 wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szerokixi pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedngicbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichéae#a&osciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny ké&sztwykonaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezimne do zapewnienia wymaganej $noéci, zalecone przez
Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robdnigsie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zarienie nénosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania

roboét przez Wykonawcpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagagéne”. Jednostka obmiarowa
jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagagine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualna naprapodiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bpé,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
— zag:szczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16

PN-B-06714-17
PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartai zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrci metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartai zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natweala nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betopapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie tooatlksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
Drogi samochodowe. Pomiar résgnonawierzchni planografem i tat
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghki&a zagszczenia gruntu
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SST 4 ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

USLUGI W ZAKRESIE TRAWNIKOW CPV 77314100-5
SADZENIE DRZEW CPV 77211600-8 )
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW CPV: 45112D-5

1. WSTEP

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robo6t zgzanych z robotami ogrodniczymi oraz matej architekt
dla prac zwgzanych z z zagospodarowaniem terenu przy ul. Widsimgyow 79a w
Katowicach polegarego na wykonaniu utwardzenia terenu, terenow yelo
nasadzenia &tin.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST5) jesbstana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych wymamych w pkt. 1.3.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot oltych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania roboét ogrodniczych , a w szczegdino

Wykonanie trawnikow
Nasadzenie drzew i krzewow

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®Vszystkie materiaty iyte do
budowy powinny pochodgzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
- ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania nie we by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz
- ziemia kompostowa - do nawenia gleby i zaprawy dotow podstmy mog
by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych odpadkow rdinnych
I zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasystimnej i materiatu strukturalnego), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmawh,sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahikOw jakasci dojrzatego
kompostu.
- Mieszanki traw - naley stosowd wytacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy, wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdgétkietkowania.
- Projektowan zielen nalezy dobra& zgodnie z poriiszym wykazem:

zywotnik zachodni o wys. ok 1,80 m 30 szt.

wierzba palmowa 3 szt.

zywotnik kartowaty forma kulista 30 szt.,

hortensja 4 szt.,

lawenda 20 szt.
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3. SPRZET
Ogdélne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdRoboty naley wykonywa
z wykorzystaniem maszyn i ydzenr powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrgonych robot.
Do wykonania robot naky stosowa:
 réwniarki do wyréwnywania skarp oraz humusowasoeavierzchni,
» walce gtadkie, ubijaki ogcznym prowadzeniu i inne wibratory samatnie

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transpoodano STO ,0Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdWaterialy ugte w niniejszej
specyfikacji mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Srodki
transportowe powinny By czyste 1 zabezpiecagp nasiona traw przed
zmoknkciem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Uzupetnienie trawnikéw
Wymagania dotycgce wykonania robét zwzanych z trawnikami:
- teren musi by oczyszczony z gruzu, zanieczysaciewszelkiej ralinnosci
zielngj
- teren powinien b§ wyréwnany i splantowany, powierzchnia gleby poorsz
grabiami metalowymi lub watem kolczatk
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzilak nie nadaje giona do
wykorzystania naley uzupeiné lub wymient grunt rodzimy na ziemiurodzajn
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw najeprowadzé w okresie od 1 maja
do 15 wrzénia lub w innych okresach zaakceptowanych przegkranta
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewame/slosci 3kg na 100m2
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziewialem kolczatlk lub
grabiami i pokrycie 1 cm warstsubstratu torfowego
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trakan powinna by
zwatowana lekkim watem
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych

sadzenie krzewow

Wszystkie prace wykonywa recznie lub spretem zmechanizowanym. Minimalne
odlegtcci pojazdow roboczych od pni starych drzew — 5meiastosowa sprzt lekki,
ograniczajc lokalne zagszczenia gleby do minimum.

Podczas wszelkich prac najechront drzewa i krzewy przed uszkodzeniem korony, pni
oraz korzeni.

a) drzewa iglaste form naturalnych — (teren plaskynt kat. 1ll) sadzi w doly

0 gkbokasci 0,5m z zaprawdotdéw ziemj zyzng, podla po posadzeniu

b) krzewy léciaste form naturalnych — sadzir doty 0,3m, na terenie ptaskim, grunt kat.
lll, z zapravg dotdéw ziemi zyzng. Podl& i przycig¢ po posadzeniu, sadziv okresie
bezlistnym.

c) drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy wiecznie @ — sadziz bryl korzeniovwg w
okresie jesiennym. Warunki jak wesj, lecz w doty 0,5m, podéapo posadzeniu bardzo
obficie.
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d) zywoptoty lisciaste i iglaste — sadzw okresie bezlistnym w rowy o szer. 0,5m w tzw.
trojkat w ilosci 3szt/m. Krzewy Kciaste przye¢ na jednakow wysokaé, podla& po
posadzeniu. Warunki jak vgj, teren ptaski.

Miejsce sadzenia — powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtacj
projektowg lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Dotki pozetva i krzewy powinny
mie¢ wielkos¢ wskazap w dokumentacji i zaprawione ziemiyzng. Raslina w miejscu
sadzenia powinna zndle sic do 5cm gtbiej jak rosta pierwotnie, zbyt gbokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwogliay. Korzenie ztamane lub uszkodzone
nalezy przed sadzeniem przyci Korzenie zasygasypks ziemg a nasgpnie prawidtowo
ubi¢, uformowa miske i podla. Piekgnacja po posadzeniu — polega na podlewaniu,
odchwaszczaniu, naweniu, wymianie uschuiych i uszkodzonych drzew i krzewow,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych se¢ gakzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli js#iorob6t podano STO ,Ogolna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.

Sprawdzenie wykonania humusowania

Nalezy skontrolowa $wiadectwo wartéci siewnej nasion Swiadectwa jakéci nasion

trag waznos¢ po uptywie 9 miesiy.

Gruba¢ zagszczonej warstwy ziemi urodzajnej i obe&hanasion sprawdZa nie

rzadziej nk | raz na 500 m2 powierzchni lub na powierzchni ejszej, ale stanowtej

catas¢ i w przypadkach wtpliwych.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i piaglgnacji drzew i krzewOw polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z zaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odlegkéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodriei z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu mateniadlinnego,

- prawidtowaci osadzenia pali drewnianych i przymocowania iotddzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguizeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanyckedr i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i keewow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z zaknikami,

- zgodndci posadzonych gatunkéw orazsibo drzew z zajcznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone)

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru rob6ét podaTO ,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”

Podstawy dokonywania obmiarow, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest gzekony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymiasl n? dla wykonania nawierzchni trawiastej, szt. dla
sadzonych krzewdw, tona dla uktadanych kamieni s@zi kpl. dla elementéw malej
architektury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do odbioru rob6t poda STO ,,Ogdélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét” Odbioru dolEn Roboty uznaje si za
wykonane prawidiowo, g s3 wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami
Inspektora Nadzoru, a w szczegdicio

Wykonanie trawnikow
- teren musi b§ wolny od gruzu i zanieczyszaze
- nasiona powinny hywysiane w ziemi urodzajnej
- teren powinien by prawidtowego uwatowany
- ilosci wysianych nasion nie me by mniejsza ni 3kg na 100m2
- nie dopuszcza swystpowania chwastow

Sadzenie krzewow:

Kontrola rob6t w zakresie przesadzenia iggehcji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow na drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotow zierpiurodzajm,

- odpowiednich terminéw przesadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdefomamwych drzew i krzewow,

- zasilanie nawozami mineralnymi.

- prawidtowaci zabiegéw pielgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nana,
wymiany palikow i wizan, wymiany uschritych ralin).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze podstawy platici podano w STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”
Przyszly kontrakt rozliczanyehblzie jako iloczyn ceny jednostkowej i i faktycznie
wykonanych robot, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spé&eydi Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane podano w STO ,Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru robét”
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ST-5 OBRZEZA BETONOWE

SCIEZKI PIESZE CPV 45233161-5

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z zabudoyvobrzery betonowych co stanowi element robot
zwigzanych z z zagospodarowaniem terenu przy ul. Widsrddéw 79a w Katowicach
polegajcego na wykonaniu utwardzenia terenu, terenow yelo nasadzenia §in.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy zlecargalizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie, konteal odbiér obrzey betonowych
obrzeze betonowe 6x20cm i 8x30 cmna tawie betonowej

2. MATERIALY

2.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Nadzor. Do zij ilosci jednorazowo wysytanego materiatu
(krawgznikow, betonu na tagy cementu, piasku masy zalewowej) ggabony powinien
by¢ dokument (deklaragj zgodndci) potwierdzagcy jego jakdéé na podstawie
przeprowadzonych bafdlaPreferowaneaswyroby (kravezniki) i wytwornie posiadajce
aproba¢ techniczi IBDiM.

2.2. OBRZEZA BETONOWE

Do wykonania robo6t naky uzy¢ kraweznik drogowy prostotny, jednowarstwowy,
gatunku I. Obrzea winny by wykonane z betonu, spetrjaggo wymagania:

klasa nie nisza ni C25/30,

nasgkliwos¢ nie wicksza ni 5%,

mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

scieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strag wysokaci nie wicksza nz 4 mm,
Powierzchnie krawznikbw powinny by bez rys , pknig¢ i ubytkdw betonu.
Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrne
(licowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchykniarow:

dla wysokdci £ 3 mm,

dla szerokéci i diugasci + 8 mm.
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkadere/stpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiarow naje dokonyw& zgodnie z PN-B-10021.
W razie wysjpienia wgtpliwosci Nadzér mae zmiené sposob pobierania probek lub
poszerzy zakres kontroli kragznikOw o inny rodzaj bada.

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE | WYPELNIENIA SZCZELIN POMI EDZY

7

SCIANKAMI BOCZNYMI DLA OBRZERZY
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2.4.

2.5.

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoyv

dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy638g PN-B-19701 i piasku wg
PN-B-06712,

dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32g5PN-B-19701 i piasku wg
PN-B-06711.

Woda powinna spetnéavymagania normy PN-B-32250

MATERIALY DO POSADOWIENIA OBRZE ZY BETONOWYCH
Obrzeza betonowe naly posadowd na tawie betonowej

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Elementy betonowe powinny &yskiadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podta wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktade
przektadek lub na paletach transportowych. Cemeaxinmprzechowywanie dhrej niz

3 miesace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-881603.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczarych przed zanieczyszczeniem i wymieszanieimyoh rodzajow i frakcji.

.SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowaodsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w
trakcie transportu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem Bi
uszkodzeniem. Naky je uktad& na podktadach i przektadkach drewnianych déegow
kierunku osi podhinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku snadki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigmin _w czasie jazdy powinny bggodne
Z obowizujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane ich powinny doymieszczone na
palecie transportowej. Oznaczenie na palecie pawaawierg co najmniej: oznaczenie
(okreslenie) wyrobu, znak wytworni, daprodukciji.

Pozostale materialy wg ST "Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT ]
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymageagolne".

5.3. tAWA BETONOWA

tawe betonow z oporem naley wykona& w szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu powinien kywyrownywany warstwami. Betonowanie natewykonywa

zgodnie z PN-B-06251 z betonu C8/10, przy czym ayaktosowa minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewows wg 2.4. Naley zwrdock

szczegOlnie uwagna prawidiowe zagpzczenie i pielgnacg tawy betonowe;j.

5.4. USTAWIENIE PREFABRYKATOW BETONOWYCH
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5.5.

Ustawienie prefabrykatow betonowych na tawie betagjowykonuje st na podsypce
cementowo-piaskowej | :4 grufm 3 cm po zagszczeniu.

Obrzeza betonowe nakly wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum co 50 m
stosowa szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjniawy betonowe;.

Przy uktadaniu obrzss na tukach naley stosowdé krawezniki o diugaci 50 cm.
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektove.

WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny naley wypetnia& zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed matan
zaprawg nalezy oczyicici zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nate zalewd& masa
zalewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczysziczea peta gicbokas¢ i
osuszeniu.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.

6.2.

OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT
Ogolne zasady kontroli podano w ST "Wymagania og/tIn

KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wszystkie materialy powinny posiadadokumenty potwierdzage ich jaké¢ na
podstawie przeprowadzonych badagodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2.1. KONTROLA MATERIALOW

Nalezy sprawdz:
a) krawezniki i obrzeza betonowe:
- wyglad zewrtrzny,
- ksztalt i wymiary,
- wytrzymata¢ na sciskanie na wyetych z gotowego elementu prébkach
sz&ciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-&2B0 - w przypadkach
watpliwych,
- nasgkliwos¢ betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcie gtych z
gotowego elementu wg PN-06250 - w przypadkagtpliwych,
- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 - w prejaah
watpliwych,
- scieralng¢ betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w prdikpeh
watpliwych.
b) materiaty do posadowienia kraimikdw, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymaitai¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250- 2 razyacie
prowadzenia robot i w przypadkachtpliwych,
- wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgoditojego wiaciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednicimmo
- mag zalewowy- zgodnda¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
| wymaganiami wg pkt. 2.4,

piasek: uziamienie (wg PN-B-06714/15), zaw&t@anieczyszcze obcych
(wg PN-B-06714/12), zawaré pytbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtto
zanieczyszcze organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkacltpiwych i
kazdorazowo przy zmianigrédta dostawy,
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- wytrzymaitai¢ podsypki cementowo-piaskowej daiskanie na serii 6 probek
(3 dla Ri 3 dla Rs- w przypadku wtpliwosci; wytrzymata¢ powinna wynosi R; > 10
MPa, Rg> 14 MPa.

6.2.2. KONTROLA WYKONANIA LAWY BETONOWEJ
Nalezy sprawdz¢ co 20 mb:
a) zgodné¢ profilu podiwznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajelkt
dopuszczalne odchytki niwelety tawy - £ | cm nade 50mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku emhaze przekracza+ 2 cm na kade
100 mb,
c) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci - £ 20% szeroksxi projektowanej.
d) rownag¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4at3 m — nierbwnéci nie mog
przekracza 1 cm na kade 100 mb

6.2.3. KONTROLA ULOZENIA OBRZE ZY
Nalezy sprawdz¢ co 20 mb:
a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny krgwanikow/obrzey z Dokumentag
Projektovg, dopuszczalne odchyiki niwelety + | cm nazéta 50mb
b) usytuowanie w planie — odchyiki nie mpprzekraczé £ | cm na kade 50mb
c) rébwnas¢ gornej powierzchni kragenikbw/obrzey mierzom tata 3 m — nieréwnégci
nie mog przekracza + | cm na kade 50mb

6.2.5. KONTROLA WYPELNIENIA SPOIN
Zapraw do wypetnienia spoin natg skontrolowg w przypadkach watpliwych.
Wytrzymata¢ nasciskanie zaprawy powinna wykédR,s > 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnad¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na kadych 25 metrach
ustawionego kraeznika. Spoiny musgzby¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢ i
mie¢ szeroké¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg jest 1 mb utéonego obrzea.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t dokonuje Nadzér po sprawdzeniu préomidsci wykonania robot na
podstawie wynikdéw badai pomiarow wykonanych zgodnie z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ za 1 mb naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdkorobét w
oparciu o wynik pomiaréw i bada
Cena jednostki obmiarowej obezebetonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow
- wykonanie wykopu pod tagv
- wykonanie szalunku pod tawbetonowy, dostarczenie i ufenie mieszanki betonowej
C8/10 oraz jej pielgnacg
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- przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej
- ustawienie krawznikdw w pionie

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieispo

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewowva

- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika i ubicie

- wykonanie niezbdnych bada materialéw zgodnie z niniejsST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawmieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{i zanieczyszcze
obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci pytow
mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci zanieczyszcae
organicznych.
10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech
geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.
13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
14.PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wyboér jednostek produktu do
prébki.
15.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
17.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&tementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne miggania i badania.
18.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraniki i obrzeza..
19.BN-68/8933r04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni piano grafem i
tata
20.PrPN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drolynoarowych elementow
betonowych .Wymagania i badania. IBDiM, 30 czerd®8a7r
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SST6 ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej § wymagania dotycice
wykonania robot zwzanych z robotami ziemnymi w zywku z wykonaniem
nawierzchni placoéw i chodnikbw w zgzku z remontem ogoélnod@ginej przestrzeni
publicznej w otoczeniu budynkow mieszkalnych przly Grazynskiego 66-72, ul.
Oblatow 23 i 25, ul. Okrzei 5-11 w Katowicach (dkianr 80/64, 87/3, 86/7, 80/76,
110/118) polegapego na remoncie nawierzchrdciezek pieszych oraz budowie
elementéw matej architektury.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST8) jesbstana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych wymamych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot oltych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonanie robét ziemnych

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zme
wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigcic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghbeczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWYMI
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwobiektu naley
sprawdz¢ zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyglumaley
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych mawigzaniu do bada
geologicznych.
5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniii2
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- w gruntach maio spoistych i stabych gruntachigoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylgmwinny by stosowane
nastpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do goérnej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-
krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i materiatéw,
oraz mi€ spadki umeliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. yomnprzez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn4d cm.

5.5. Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdonb.4.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny¢bywykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10. Sprawdzenie i kontrolazasie wykonywania robét oraz
po ich zakdczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentgcj
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

wykopy - [n]

transport gruntu - [ z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wykopy - ptaci s¢ za nf gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze Zeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Transport gruntu - ptaci siza ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu. Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu ri@odki transportu
- przewo6z na wskazarodlegtcé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
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- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkeeia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia gtaddowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robaynnie.

BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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