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BELKA STALOWA UMIESZCZONA

POD SCIANKA DZIALOWA

_IA

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU Z IZOLACJA
BRZEGOWA ULOZONA WZDtUZ SCIAN

WYLEWKA BETONOWA GRUBOSCI 4 CM ZBROJONA
SIATKA, WYKONANA JAKO PODLOGA PLYWAJACA

STYROPIAN ELASTYCZNY
GRUBOSCI 6 CM

2 x FOLIA IZOLACYJNA
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1. CERAMICZNE PUSTAKI STROPOWE W MIEJSCU £tACZENIA Z NOWOPROJEKTOWANYM

STROPEM NALEZY TAK SFAZOWAC, ABY DALO SIE WSUNAC BELKE STALOWA POLKAMI
NA PUSTAK.

2. PRETY ZBROJENIOWE NOSNE - NR 1, 2, 4, 5 MUSZA ZOSTAC PRZYSPAWANE SPOINA
JEDNOSTRONNA DO SRODNIKA BELEK DWUTEOWYCH. DEUGOSC SPOINY 100 MM.

3. PLYTE ZELBETOWA NALEZY WYKONAC Z BETONU KLASY B - 20 (C16/C20)
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12 CM WYMUROWANA Z BLOCZKOW
BETONU KOMORKOWEGO
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4. PRETY ZBROJENIOWE NOSNE WYKONAC ZE STALI KLASY A -1 ( St3SX-b),
STRZEMIONA | PRETY ROZDZIELCZE ZE STALI KLASY A-0 ( St0S))

5. STOPKI DOLNE DWUTEOWNIKOW PRZED BETONOWANIEM NALEZY OWINAC

KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SIATKA STALOWA RABITZA. INWESTOR W KATOWICACH Data
\ 40-126 KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 5 06.2015
6. PO WYKUCIU GNIAZD W MURACH NOSNYCH DLA OSADZENIA BELEK STALOWYCH, TYTUL Wymiana stropu pod lokalem mieszkalnym nr 14 1:25
POD DOLNE POLKI DWUTEOWNIKOW NALEZY WYKONAC PODUSZKI Z ZAPRAWY PROJEKTU | Pudynku przy &Nw%m_,:_;wmwm Mmﬁ.mwwmﬁwonm_ﬁw%_mmm: Skala 1:29
CEMENTOWE. 3:1, GRUBOSCI 5 CM. TYTUL RYS, RZUT STROPU - STAN PROJEKTOWANY Nr rys.
7. WOKOL RUR PIONOW INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ | INNYCH ELEMENTOW PROJEKTANT | M@rinz. Aleksander Szuscik Podpis
PRZECHODZACYCH PRZEZ STROP, ULOZYC IZOLACJE O GRUBOSCI 1 - 2 CM WYKONANA nr upr. 361/83 SLK/BO/1716/04
Z WELNY MINERALNEJ, PIANKI POLIURETANOWEJ LUB ELASTYCZNEGO STYROPIANU. SPRAWDZAJACY| MO in2. Barbara Czajerek Podpis
nr upr. 80/81 SLK/BO/4543/01




