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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z rysunkami
wykonawczymi wymiany czesci stropu gestozebrowego pod lokalem mieszkalnym nr 14, na
parterze budynku tylnego, przy ulicy Stalmacha 26, 26a w Katowicach. Zakresem objety jest
fragment stropu w kuchni, tazience, spizarni i przedpokoju. Strop pod tymi pomieszczeniami
jest zagrozony katastrofg budowlana.

Budynek mieszkalny tylny usytuowany jest prostopadle do budynku frontowego i ulicy
Stalmacha. Pomieszczenia, w ktorych strop grozi awarig znajdujg sie na parterze, po lewej
stronie klatki schodowej, z oknami wychodzacymi na podworze.

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest wspoétwlasnoscia o0sob fizycznych i Miasta
Katowice, a wladajacym jest Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Budynek wpisany jest do Rejestru Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkébw pod numerem
A/370/12 z dnia 23.03.2012r. Budynek ten zostat zbudowany w roku 1936.

Dane uzytkowe:
Jest to budynek pieciokondygnacyjny, posiadajacy jedna klatke schodowa.
- kubatura: 3586 m*;
- powierzchnia uzytkowa: 642 m?

- powierzchnia stropu do wymiany: 25,23 m?.
2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr
UR/172/T1/2015/P 'z dnia 21.05.2015r., zawarta pomiedzy Aleksandrem Szuscik,
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Alex - Projbud, a Miastem Katowice -
Komunalnym Zakiadem Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg w Katowicach przy ulicy
Grazynskiego 5.

Projekt wykonano na podstawie:

— Inwentaryzacji sporzadzonej podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomosci oraz
ogledzin stropu i pomiaréw z natury.

— Uzgodnien dokonanych w Dziale Dokumentacji KZGM.

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z
pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202
z 2004r. poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Polskich norm wedtug ponizszego zestawienia:

0 PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

0 PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN — 82 / B — 02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

0 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

0 PN — B — 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
3. Opis stanu istniejacego i ocena stanu technicznego stropu.

Pomieszczenia, pod ktorymi strop ulegt awarii majg nastepujace wymiary: kuchnia
2,81 m x 3,02 m, fazienka 1,77 m x 1,95 m, spizarnia 1,77 m x 1,95 m oraz przedpokoj 1,29
m x 4,68 m z wnekg o wymiarach 1,98 m x 0,28 m. Wysokos¢ pomieszczen wynosi 2,85 m, z
wyjatkiem spizarni, gdzie zabudowano schowek nad pomieszczeniem i wysokos¢ zostata
zmniejszona do 1,84 m. Sciany oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia wykonane sg jako
dziatowe, murowane o grubosci 10 cm. W piwnicy brak scian konstrukcyjnych, usytuowanych
pod scianami dziatowymi. Strop nad piwnicg rozpiety jest pomiedzy dwoma nosnymi,
zewnetrznymi scianami, o grubosci 58 cm. Rozpietosc ptyty stropowej w Swietle scian wynosi
539 cm. Strop jest wykonany w nietypowej, rzadko spotykanej konstrukcji, zblizonej do
stropow gestozebrowych. Elementami wypetiajacymi sg pustaki ceramiczne o ksztalcie
zblizonym do bloczkow typu ,max”, uktadane na sztorc, rownolegle do rozpietosci stropu. W
kazde] fudze miedzy pustakami, przy dolnej powierzchni stropu, osadzony jest pionowo
ptaskownik (bednarka) o przekroju 30 x 1,5 mm. Rozstaw bednarki wynosi okoto 17,0 cm.
Ptaskownik ten peni role zbrojenia nosnego w zebrze utworzonym z zaprawy, wypetniajacej
przestrzen miedzy pustakami.

Strop nie zostat od spodu otynkowany, co jest przyczyng znacznie zaawansowanej
korozji bednarki i ostabienia nosnosci stropu. Brak poziomej izolacji przeciwwilgociowej na

stropie, spowodowat pod pomieszczeniami wilgotnymi (kuchnia i tazienka), destrukcje
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konstrukcji stropu. Ponadto zamurowanie okienek piwnicznych uniemozliwia naturalng
wentylacje pomieszczen piwnic.

Przyczyng uszkodzenia stropu i zagrozenia katastrofg budowlang jest zmniejszenie
przekroju bednarki jako zbrojenia nosnego, spowodowane korozjg, brak ciggtosci w
niektorych zebrach (przerwanie bednarki), wysuniecie sie jej spomiedzy pustakow i zwisanie
luzno pod stropem. Plyta stropowa na znacznej powierzchni zostata pozbawiona zbrojenia
nosnego. Ponadto pustaki ulegty destrukcji pod wptywem dziatania wilgoci, co spowodowato
ich ubytki od spodu plyty stropowej i w efekcie zmniejszenie sie grubosci konstrukcyjnej
piyty. Dodatkowo, prowadzone w przesziosci przekucia stropu dla przejscia pionow instalacji
wodnej i kanalizacyjnej zostaly wykonane w sposéb niezgodny ze sztukg budowlang, a
miejsca po przekuciach pozostawiono nie zabezpieczone i nie wypetnione zaprawa.

Strop grozi katastrofg budowlang. Po ogledzinach stropu od spodu nalezy stwierdzi¢,
ze szerokos$¢ pasma stropu podlegajgca wymianie wynosi 4,70 m i obejmuje powierzchnie
kuchni pod mieszkaniem nr 14 oraz powierzchnie tazienki ze spizarnig tacznie.

W zwigzku z sytuacjg awaryjng, strop do czasu rozpoczecia robét remontowych
zostat podstemplowany w dwoch piwnicach, znajdujgcych sie pod tazienkg i czesciowo

kuchnia.
4. Opis zaprojektowanych rozwigzan.

Sposéb naprawy uszkodzonego pasma stropu polega na jego calkowitej wymianie.
Nowa konstrukcje zaprojektowano jako piyte zelbetowg grubosci 8 cm, wspartg nha
dwuteowych, szerokostopowych belkach stalowych, typu HEB. Belki stalowe zostaly tak
rozmieszczone, aby stanowily podparcie dla murowanych $cianek dzialowych pomiedzy
kuchnig a tazienka i spizarnig oraz miedzy tazienkg a pokojem. Rozwigzanie to zostato
wymuszone niemozliwoscig wykonania wienca obwodowego, koniecznego przy stropach
gestozebrowych lub ptytowych monolitycznych. Z uwagi na wiek budynku i obechg
destrukcje $cian spowodowang przez wilgo¢ w pomieszczeniach piwnicznych,
niedopuszczalne jest podcinanie scian w celu wykonstruowania wienca. Przyjete rozwigzanie
zaktada jedynie wykucie w obu sScianach zewnetrznych nosnych gniazd, dla osadzenia
czterech belek stalowych. Projektowana dtugosc¢ podparcia belek stalowych wynosi od 22 cm
do 23 cm. Belki nalezy osadzi¢ na poduszce z zaprawy cementowej grubosci minimum 5 cm.
Dolne potki dwuteownikow na catej diugosci muszg zosta¢ owiniete siatkg stalowg w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu.

Bardzo waznym momentem jest prawidiowe wykonanie pofgczenia istniejacej ptyty
stropowej z nowo projektowang. Potgczenie to przebiega pod sciang dziatowg, usytuowang

pomiedzy tazienka i spizarnig a pokojem. Pustaki ceramiczne istniejgcego stropu na styku,
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muszg zosta¢ tak sfazowane, aby mozna byto na nie nasung¢ belke stalowg obiema
pétkami. Podczas betonowania ptyty zelbetowej szczeliny miedzy dwuteownikiem, a
pustakami, zostang wypetnione betonem.

Belki stalowe, oznaczone jako Bs-2 i Bs-3, na ktérych zostang wsparte $ciany
pomiedzy kuchnig a tazienkg i spizarnig oraz pomiedzy pokojem i fazienka, zostaly
zaprojektowane z profilu HE220B. Z obliczen statycznych wynika, Zze belka Bs-3 moze
zosta¢ wykonana z profilu HE200B, jednak ze wzgledow konstrukcyjnych i wykonawczych
nalezy zastosowaé profil o wiekszym przekroju tj. HE220B. Belki pod kuchnia, oznaczone
symbolem Bs-1 i Bs-4, zaprojektowano z profilu HE200B. Pomiedzy belkami stalowymi
nalezy wykona¢ ukryte zelbetowe zebra pod $ciany poprzeczne, pomiedzy tazienkg i
spizarnig oraz pomiedzy przedpokojem a kuchnig i tazienka, o przekroju 15 x15 cm, zbrojone
pretami nosnymi 4@10 i strzemionami @6 w rozstawie co 9 cm. Zebra te oznaczono na
rysunkach jako Bz. Pod fazienkg i spizarnig przyjeto ptyte stropowg grubosci 8 cm,
oznaczong jako P-1, zbrojong dotem pretami @6 w rozstawie co 8 cm, przy zastosowania
pretow rozdzielczych @4,5 co max. 30 cm. Pod kuchnig przyjeto ptyte stropowg grubosci 8
cm, oznaczong jako P-2, zbrojong dotem pretami @6 w rozstawie co 12 cm, przy
zastosowania pretéw rozdzielczych @4,5 co max. 30 cm. Z uwagi na niewystarczajaca
diugos¢ oparcia piyty zelbetowej na stopce dwuteownika, kazdy pret zbrojenia
konstrukcyjnego nalezy na obu koncach przyspawa¢ do srodnika belek stalowych na
dtugosci 10 cm, spoing jednostronng o grubosci 4 mm. Wkiadki zbrojeniowe nosne wykonac
ze stali klasy A-1 (St3SX-b), a strzemiona i prety rozdzielcze ze stali klasy A-O (St0S-b). Ptyte
zelbetowg zaprojektowano z betonu klasy B-20 (C16/C20). Szczelineg o szerokosci 12 cm
powstatg przy scianie, z powodu odsadzki na trzon kominowy, nalezy wypetni¢ betonem.

Scianki dziatowe grubosci 12 cm nalezy odtworzyé przez wymurowanie ich
z bloczkéw z betonu komorkowego. Scianki te nalezy osadzié bezposrednio na zebrach
zelbetowych lub belce stalowej, a nie na wylewce, izolacji lub posadzce.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy stropu:

» tynk wapienno-cementowy grubosci 1,5 cm,

» piyta zelbetowa grubosci 8 cm z ukrytymi zebrami o przekroju 15 x 15 cm pod Scianki
dziatowe,

* przestrzenie miedzy belkami stalowymi nalezy zasypa¢ do wysokosci gory pofki
dwuteownikOw granulatem keramzytowym o frakcji 5 — 10 mm. Moze to by¢ keramzyt
maxit 5-10 S. Uktadany granulat musi by¢ suchy.

* na belkach stropowych i warstwie zageszczonego keramzytu, na calej powierzchni
wymienianego stropu, nalezy utozy¢ dwie warstwy folii izolacyjnej z wywinieciem przy

scianach,
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» na folii zabudowac, grubosci okoto 6 cm, piyty styropianowe elastyczne jako izolacje
akustyczng i termiczng. Mozna zamiennie zastosowa¢ wetne akustyczng szklang lub
skalng. Grubos¢ warstwy styropianu elastycznego lub wetny nalezy dobrac w
zaleznosci od poziomu istniejgcego stropu. Na etapie opracowania projektu nie byto
mozliwosci przewiercenia stropu i sprawdzenia jego grubosci,

* na izolacji termicznej zaprojektowano wylewke betonowa grubosci 4 cm zbrojong
przeciwskurczowo typowymi siatkami zgrzewanymi. Wylewke nalezy wykonaé jako
posadzke plywajacq przy zastosowaniu izolacji brzegowej wokét scian, stupow, rur i
innych elementéw przechodzacych przez strop, o grubosci 1 — 2 cm. lzolacje tg
zabudowa¢ z welny, pianki lub elastycznego styropianu,

e ostatnig warstwg do odtworzenia jest podtoga ptywajgca z plytek gresowych na

elastycznym kleju, z izolacjg brzegowag utozong wzdtuz scian.

Zalecenie koncowe: catg powierzchnie istniejgcego stropu nad piwnicg, nalezy od spodu

zabezpieczy¢ tynkiem cementowym. Zapobiegnie to destrukcji dalszych pasm stropu.
5. Parametry akustyczne stropu.

Wymagania normowe w zakresie izolacyjnosci akustycznej stropow pomiedzy
pomieszczeniami przylegltych mieszkan, w budynkach wielorodzinnych, okreslajg dwa
parametry:

- od dzwiekéw powietrznych R, = 51 dB,
- od dzwiekow uderzeniowych L', ,, < 58 dB.
Zaprojektowana piyta stropowa monolityczna grubosci 8 cm, bez jakichkolwiek warstw i
wypraw, zapewnia izolacyjno$¢ akustyczng L., = 81 dB, a zatem wymagany przyrost
tlumienia dla stropu L, wynosi 23 dB. Zadany przyrost tlumienia zostat osiggniety przez
zaprojektowanie:
— warstwy zageszczonego granulatu keramzytowego na ptycie stropowej, o grubosci
14 cm,
- warstwy plyt styropianowych elastycznych lub weilny akustycznej szklanej
ewentualnie skalnej, o grubosci okoto 6 cm,
- wylewki betonowej grubosci 4 cm wykonanej jako posadzka ptywajgca (zgodnie z
opisem w punkcie 4),
— podiogi ptywajacej z ptytek gresowych na elastycznym kleju, z izolacjg brzegowa.
Projektowany wskaznik izolacyjnosci akustycznej stropu, przy wykonanych zgodnie z

technologig robot warstwach, wynosi L, ,, = 55 dB.
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6. Oswiadczenia projektantai sprawdzajacego.

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgqdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




