KZGM Katowice 40-126 Katowice, ul. Gra zynskiego 5

PRZEDMIAR ROBOT cze$é A

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana ciggu kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni drogi i chodnikdw-nawierzchnia.
ADRES INWESTYCJI :  Katowice, ul. Iftakowiczéwny 21,22a,22b,21c, 23,23a,23b,23c

INWESTOR : Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Grazynskiego 5

BRANZA : roboty drogowe, kanalizacja

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Monika Paruzel

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana kanalizcji, remont nawierzchni
1 A. Wymiana ci ggu kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzch  ni
11 Wymiana kanalizaciji
1.1. Odcinek od studni k254.1 do k260.1
1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.05
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1.1
2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 1.00
d.1.|0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
1.1
3/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.|0.5m -3.00
d.1.|0409-02 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy
11 gtebokosci
4/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 2.00
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1.1
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 46.00
d.1.|0315-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
1.1
6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 2.97
d.1.|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
11 na odlegto$¢ do 1 km
7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 2.97
d.1.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 14
8 Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 2.97
d.1.|analiza indywi- |sktadowisku
1.1|dualna
9|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 80.78
d.1./04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.1
10|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 34.62
d.1./0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
11 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5m
11/KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 169.00
d.1.|0314-07 wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy-
11 praskami) w gruntach suchych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
12|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 42.51
d.1./0511-03 20 cm. Podsypka i obsypanie rur piaskiem.
1.1|analogia
13|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 46.00
d.1.|0408-05 mm.Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.1
14|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 14.00
d.1.|0408-02 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem.
1.1
15|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 4.00
d.1.|0513-01 w gotowym wykopie o giebok. 3m. 3m. Wiaz D400 z
1.1analogia herbem Katowic,pokrywa na zawiasie, studnie z osadzo-
nymi przejsciami szczelnymi na cigg gtéwny w elemen-
cie dennym. Elementy z betonu C35/45, wibroprasowa-
ne.
16|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |[0.5 m] stud. -10.00
d.1.|0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
1.1
17 /KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS"  |szt 6.00
d.1./01 przy grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm. Przej-
1.1analogia $cia szczelne na rure o $r. 160 w studni.
18/KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2.00
d.1.|01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o $r. 210 mm. Przej-
1.1]analogia $cia szczelne na rure dn200 w studni.
19/KNR 7-28 0204- | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $r.do |otw. 8.00
d.l.11 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 15 cm
1.1
20|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 3.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
1.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |ms3 45.43
d.1.|02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
11 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
22|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 19.47
d.1./05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
1.1
23|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 46.97
d.1./06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
1.1
24|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 46.97
d.1./08 kazdy nast. 1 km
11 Krotnosé = 14
25 Kalkulacja wtasna - optata za skltadowanie ziemi na skfa-|ms3 46.97
d.1.|analiza indywi- |dowisku
1.1|dualna
26|KNR 2-21 0411-|Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- |m2 55.55
d.1.|01 cie kat. 1l z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi
11 0 grubosci 5 cm
27|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 55.55
d.1.|05 kat. Il z nawozeniem
1.1
28 Inspekcja rurociggu kamerg przemystowa m 46.0
d.1.|analiza indywi-
1.1|dualna
29|KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociagowych |kpl. 1.00
d.1.|0705-05 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300
1.1analogia mm. Pneumatyczna préba szczelnosci kanalizacji-
dn300
Razem dziat: Odcinek od studni k254.1 do k260.1
1.1. Odcinek kanalizacji k254.1- k253
2
30|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.04
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1.2
31|KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem |m3 3.84
d.1.|0307-02 ziemi w nasyp - grunt kat. 1ll. Wykopy kontrolne
1.2
32|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 1.00
d.1.|0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
1.2
33|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 2.00
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1.2
34| KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- |m 40.50
d.1./0315-01 cy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
1.2 towg
35|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.35
d.1.|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
1.2 na odlegto$¢ do 1 km
36|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.35
d.1.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.2 Krotnosé = 14
37 Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 3.35
d.1.|analiza indywi- |sktadowisku
1.2|dualna
38|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 61.92
d.1./04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.2
39|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 26.54
d.1./0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
1.2 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5m
40|KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 148.90
d.1.|0314-07 wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy-
1.2 praskami) w gruntach suchych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
41|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 26.32
d.1./0511-03 20 cm.Podsypka i obsypanie rur piaskiem.
1.2|analogia
42|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 23.50
d.1.|0408-05 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 3.00
d.1.|0408-03 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.2
44|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 12.50
d.1.|0408-02 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.2
45/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 1.00
d.1.|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm. Ztgczka PVC- rura betonowa.
1.2|analogia
46 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 2.00
d.1./0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1.2
47|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 1.00
d.1./0421-05 taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm.Zigczka PVC- rura
1.2 betonowa
48 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1.00
d.1.|0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Wtaz D400 z herbem
1.2|analogia Katowic, pokrywa na zawiasie, studnie z osadzonymi
przejsciami szczelnymi na cigg gtéwny w elemencie
dennym. Elementy z betonu C35/45 wibroprasowane.
49|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt 2.00
d.1./01 przy grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm. Przej-
1.2|analogia Scia szczelne na rure o $r. 160 w studni.
50|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" szt 1.00
d.1.|01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o $r. 210 mm. Przej-
1.2|analogia $cia szczelne na rure o $r. 200 w studni.
51|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 1.00
d.1./03 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. 310 mm
1.2|analogia
52|KNR 7-28 0204- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do |otw. 4.00
dl.|11 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 15 cm
1.2
53|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z ~ |szt. 2.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
1.2
54|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 17.15
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.1ll-1V
1.2
55|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 40.03
d.1./02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
1.2 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
56 |KNR 4-01 0108-| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 28.93
d.1./06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
1.2
57|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 28.93
d.1./08 kazdy nast. 1 km
1.2 Krotnosé = 14
58 Opfata za sktadowanie ziemi na sktadowisku m3 28.93
d.1. kalk. wiasna
1.2
59 Inspekcja rurociggu kamerg przemystowg m 23.5
d.1. kalk. wiasna
1.2
Razem dziat: Odcinek kanalizacji k254.1- k253
1.1. Wymiana ci agu kanalizacji deszczowej od studni k243 do k245
3
60|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.05
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym.
1.3
61 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 3.00
d.1.|0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
1.3
62| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.|0.5m -11.00
d.1.|0409-02 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy
1.3 gtebokosci
63| KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 3.00
d.1./0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1.3
64 KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 69.40
d.1./0315-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
65|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 5.18
d.1.|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
1.3 na odlegto$¢ do 1 km
66|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 5.18
d.1.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.3 Krotnosé = 14
67 Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 5.18
d.1.|analiza indywi- |sktadowisku
1.3|dualna
68|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 69.19
d.1./04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.3
69| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 29.65
d.1./0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
1.3 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5m
70|KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 33.60
d.1.|0314-07 wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy-
1.3 praskami) w gruntach suchych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
71/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 39.52
d.1./0511-03 20 cm. Podsypka i obsypanie rur piaskiem.
1.3|analogia
72|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 46.00
d.1.|0408-05 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.3
73|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 19.00
d.1.|0408-02 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem
1.3
74| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 4.00
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o giebok. 3m. Wtaz D400 z herbem
1.3|analogia Katowic, pokrywa na zawiasie, studnie z osadzonymi
przej$ciami szczelnymi na cigg gtéwny w elemencie
dennym. Elementy z betonu C35/45 wibroprasowane.
75|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -12.00
d.1.|0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
1.3
76| KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 6.00
d.1.|01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o $r. 210 mm. Przej-
1.3|analogia $cia szczelne na rure o $r. 160 w studni.
77|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2.00
d.1./01 przy grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm. Przej-
1.3|analogia $cia szczelne na rure dn200 w studni.
78|KNR 7-28 0204- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do |otw. 8.00
dl.|11 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 15 cm
1.3
79|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 4.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
1.3
80|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 36.32
d.1./02 wéw,wykopow obiektowych spycharkami z
1.3 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
81|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 15.57
d.1./05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
1.3
82|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 43.32
d.1./06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
1.3
83|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 43.32
d.1./08 kazdy nast. 1 km
1.3 Krotnosé = 14
84 Kalkulacja wtasna - optata za skltadowanie ziemi na skia-|m3 43.32
d.1.|analiza indywi- |dowisku
1.3|dualna
85|KNR 2-21 0411-|Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- |m2 57.20
d.1.|01 cie kat. 1l z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi
1.3 0 grubosci 5 cm
86|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 57.20
d.1.|05 kat. Il z nawozeniem
1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
87 Inspekcja rurociggu kamerg przemystowa m 46.0
d.1.|analiza indywi-
1.3|dualna
88| KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych |kpl 1.00
d.1.|0705-05 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300
1.3|analogia mm. Pneumatyczna préba szczelnosci kanalizacji-
dn300
Razem dziat: Wymiana ci agu kanalizacji deszczowej od studni k243 do k245
1.1. Roboty towarzysz ace
4
89 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza komplekso- |kpl. 1.0
d.1.|analiza indywi- |wa cigg+ przykanaliki
1.4/dualna
Razem dziat: Roboty towarzysz ace
Razem dziat: Wymiana kanalizacji
1.2 Remont nawierzchni
1.2 Roboty przygotowawcze
1
90|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0.13
d.1./03 trasa drég w terenie réwninnym
2.1
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.2. Prace rozbiérkowe jezdni
2
91|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 436.65
d.1.|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2.2
92|KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 3.17
d.1./02 sypce cementowo-piaskowej
2.2
93|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 436.65
d.1.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Trylinka
2.2|analogia
94|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 436.65
d.1./03 wanego o grubosci 10 cm
2.2
95|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |mz2 439.82
d.1./01 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
2.2 20 cm
96|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |mz2 439.82
d.1./02 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kaz-
2.2 de dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4
97 KNR 4-05I Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzien- |kpl. 1.00
d.1.|0410-06 ne zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wkazem o $r. 120
2.2 cm. Studnia komory sieci cieplne;.
98|KNR 2-18 0626- | Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nad-  |kpl. 1.00
d.1.|06 studzienna zelbet.z pierscieniem odcigzajacym i wlazem
2.2|analogia dla kominow o $r.120 cm. Studnia sieci ciepinej.
Razem dziat: Prace rozbiérkowe jezdni
1.2. Prace rozbiérkowe chodnika i pobocza
3
99|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 190.35
d.1./01 przejsé dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5 cm na
2.3 podsypce piaskowej
100|KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 4.70
d.1./02 sypce cementowo-piaskowej
2.3
101|KNR 2-31 0802- |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego me- m?2 340.05
d.1./07 chanicznie, grubos$¢ podbudowy 15 cm
2.3
102|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |mz2 408.09
d.1./01 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
2.3 20 cm
103|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |mz2 408.09
d.1./02 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kaz-
2.3 de dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4
Razem dziat: Prace rozbiérkowe chodnika i pobocza
1.2. Prace rozbiérkowe -schody, place
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
104|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 11.85
d.1.|06 przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 cm na

2.4 podsypce cementowo-piaskowej

105|KNR 2-31 0802- |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego me- m?2 11.85
d.1.|07 chanicznie, grubos$¢ podbudowy 15 cm

24

106|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 5.10
d.1.|01 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci

2.4 20cm

107|KNR 2-31 0101- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 5.10
d.1./02 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kaz-

24 de dalsze 5 cm gtebokosci

Krotnosé = 4

108|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszankg betono- |m3 0.510
d.1.|05 wa, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warst-

2.4 Wy po zageszczeniu do 10 cm

109|KNR 2-01 0506- |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasy-|mz2 6.75
d.1./08 péw, kategoria gruntu IV

24

110|KNR 2-01 0236-|Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, m3 1.35
d.1./02 grunt spoisty kategorii llI-1V

24

111|KNR 2-21 0411- |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- |m2 6.75
d.1./04 cie kat. Il z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o

2.4 grubosci 20 cm

112|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 6.75
d.1.|05 kat. Ill z nawozeniem

24

113|KNR 2-31 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 50.69
d.1./01 bitumicznych o grubosci 3 cm. Plac na skarpie.

24

114|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 50.69
d.1./01 0 grubosci 10 cm

24

115|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 50.69
d.1./02 - dalszy 1 cm grubosci

2.4 Krotnosé =5

116|KNR 2-21 0411- |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- |m2 118.73
d.1./03 cie kat. Il z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o

2.4 grubosci 15 cm
Razem dziat: Prace rozbiérkowe -schody, place

1.2. Rozebranie kraw eznikéw i obramowa n

5

117|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na m 254.7
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej

25

118|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na pod- |m 125.40
d.1.|05 sypce cementowo-piaskowej

25

119|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 158.60
d.1./02

25

120|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 25.46
d.1.|03

25

121|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu m3 6.68
d.1.|03

25
Razem dziat: Rozebranie kraw eznikéw i obramowa n

1.2. Wywiezienie gruzu i asfaltu i ziemi

6

122|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 104.83
d.1./18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na

2.6 odlegtosé do 1 km

123|KNR 4-01 0108-|Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3 104.83
d.1./20 stepny 1 km, gruz (kol.17-19)

2.6 Krotnosé = 14

124|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 52.78
d.1.]17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1

2.6 km

125|KNR 4-01 0108-|Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3 52.78
d.1./20 stepny 1 km, gruz (kol.17-19)

2.6 Krotnosé = 14
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
126|KNR 4-01 0108- |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km,wy- |m3 14.62
d.1.|18 wbz rozebranej warstwy asfaltu
2.6
127|KNR 4-01 0108- |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3 14.62
d.1.|20 stepny 1 km
2.6 Krotnosé = 14
128 Optata za skltadowanie gruzu i asfaltu na sktadowisku m3 172.23
d.1. kalk. wkasna
2.6
129|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 354.08
d.1.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
2.6
130|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 354.08
d.1.|08 kazdy nast. 1 km
2.6 Krotnosé = 14
131 Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku m3 354.08
d.1.kalk. wtasna
2.6
Razem dziat: Wywiezienie gruzu i asfaltu i ziemi
1.2. Remont nawierzchni jezdni
7
132|KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 439.82
d.1.|03 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
2.7 grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
133|KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 439.82
d.1.|04 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
2.7 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 15
134|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ |m2 439.82
d.1.|05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.7
135|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek |mz2 439.82
d.1./06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2.7 Krotnosé =5
136|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najmz2 436.65
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej
2.7
137|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najmz2 3.17
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej.Wykorzystanie 100%
2.7 istniejgcej kostki.
138|KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 27.116
d.1.|04
2.7
139|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe, wtopione 20x22 cm na podsypce |m 254.3
d.1.|05 cementowo-piaskowej
2.7
140|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 139.40
d.1.|04 na podsypce cementowo-piaskowej
2.7
141|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 25.80
d.1.|07 0 promieniu do 10 m
2.7
Razem dziat: Remont nawierzchni jezdni
1.2. Remont chodnika z kostki 8cm
8
142|KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |mz2 340.0
d.1.|03 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
2.8 grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
143|KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |mz2 340.0
d.1.|04 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
2.8 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 15
144|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ |m?2 340.0
d.1.|05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.8
145|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek |m?2 340.0
d.1.|06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2.8 Krotnosé = 5
146|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 281.30
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej
2.8
147|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 18.30
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka czerwona.
2.8

-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
148|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 1.50
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej.Wykorzystanie 100%

2.8 istniejgcej kostki .

149|KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m?2 7.35
d.1.|01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem.Wykorzystanie 100% is-

2.8|analogia tniejgcych piyt .

150|KNR 2-31 0509- |Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych |mz2 4.50
d.1./01 szesciokatnych o grubosci 12 cm. Plyty drogowe azuro-

2.8|analogia we 75x100

151|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 0.34
d.1.|01 terenie ptaskim. Wypetnienie otworéw ptyt drogowych.

2.8|analogia

152|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 2.70
d.1.|05 kat. Ill z nawozeniem

2.8

153|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych Zzelbetowe o dtugosci 280 |szt. 3.00
d.1.|04 cm. Stupki zabezpieczajgce na tuku.

2.8

154|KNR 2-31 0402- |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 7.13
d.1./04

2.8

155|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 111.4
d.1.|05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.8
Razem dziat: Remont chodnika z kostki 8cm

1.2. Remont schodow

9

156|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|mz2 5.10
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej

2.9

157|KNR 2-31 0402- |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 0.33
d.1./04

2.9

158|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 4.4
d.1.|05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.9

159|KNR 2-31 0701- |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem |m 3.00
d.1.|03 z rur z rur Fi 60 mm, rozstaw stupkéw 1,5 m

2.9

Razem dziat: Remont schodéw

Razem dziat: Remont nawierzchni

Razem dziat: A. Wymiana ci agu kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzch  ni

Stownie:

PODSUMOWANIE

1 A. Wymiana ciggu kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni
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