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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przykanaliki z wymian

3 nawierzchni

Krotnosé = 14

1 B. Wykonanie przykanalikéw z budynkéw wraz z remont ~ em nawierzchni przy budynkach (bud. 21,21a,
21b,21c)
11 Przykanaliki
1.1.|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 37.30
1/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5m
1.1.|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 18.00
2|0315-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowa.
analogia Rura dn150
1.1.|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.32
3(19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
1.1.|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.32
4(20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.1. Kalkulacja wtasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 0.32
5|analiza indywi- |sktadowisku
dualna
1.1.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 21.65
6/0511-03 20 cm. Podsypka i obsypanie rur piaskiem.
analogia
1.1.|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 34.50
7/0408-02 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem.
1.1.|\KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe t3- |szt 6.00
810422-02 czone ha wcisk o $r. zewn. 160 mm
1.1.|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 12.00
9|0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1.1.|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 7.80
10|0408-03 mm. Rury lite klasy S z wydluzonym kielichem.
1.1.|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt 2.00
11/0517-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
analogia
1.1.|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 14.57
12|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.ll-1V
1.1.|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 21.79
13|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
1.1.|KNR 4-01 0108- | Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 21.79
14|08 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
1.1. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie ziemi na skta-|ms3 21.79
15|analiza indywi- |dowisku
dualna
Razem dziat: Przykanaliki
1.2 Nawierzchnia przy budynkach
1.2.|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 8.00
101 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
1.2.|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 8.00
2|02 taczkami na terenie ptaskim
1.2.|KNR 2-31 1207- |Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych m?2 3.60
3|01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
1.2.|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 29.40
4|06 przejsé dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
1.2.|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 29.40
5|05 o grub. 15 cm
1.2.|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 38.10
6|01
1.2.|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 29.40
7|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm
1.2.|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 29.40
8|08 chodnikéw w gruncie kat. 1ll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosé =5
1.2.|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.93
9|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
1.2.|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.93
10(20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 1.93
11|analiza indywi- |sktadowisku
dualna
1.2.|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 11.76
12|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1.2.|KNR 4-01 0108- | Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 11.76
13|08 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
1.2. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie ziemi na skta-|ms3 11.76
14|analiza indywi- |dowisku
dualna
1.2.|KNR 2-31 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 29.4
15|03 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1.2.|KNR 2-31 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 29.4
16|04 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 15
1.2.|KNR 2-31 0114- | Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ |m2 29.4
17|05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.2.|KNR 2-31 0114-|Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek |m2 29.4
18|06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
1.2.|KNR 2-31 9920- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 29.4
19|02 cm, kostka prostokgtna 20x10 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej,kostka szara
1.2.|KNR 2-31 0402- |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 2.44
20|04
1.2.|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 38.1
21|05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
1.2.|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszankg betono- |m3 0.18
22|05 wa, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warst-
Wy po zageszczeniu do 10 cm
1.2.|KNR 2-31 0402- |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 0.269
23|04
1.2.|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 4.2
24|05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
1.2.|KNR 2-31 0701- | Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem |m 2.00
25(03 z rur Z rur Fi 60 mm, rozstaw stupkéw 1,5 m

Razem dziat: Nawierzchnia przy budynkach

Razem dziat: B. Wykonanie przykanalikéw z budynkéw
21a,21b,21c)

wraz z remontem nawierzchni przy budynkach (bud. 21

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23779 dla KZGM Katowice




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
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2 C. Wykonanie przykanalikéw z budynkéw wraz z remont  em nawierzchni przy budynkach (bud.23b,23c)
2.1 Przykanaliki
2.1.|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 30.03
1/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gtebo-
kos¢ do 1.5 m
2.1.|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 18.00
2|0315-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawg cementows.
analogia Rura dn150
2.1.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.32
3/19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
2.1.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.32
4120 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2.1. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 0.32
5|analiza indywi- |sktadowisku
dualna
2.1.|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 18.69
6/0511-03 20 cm. Podsypka i obsypanie rur piaskiem.
analogia
2.1.|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 34.20
7/0408-02 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem.
2.1.|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 6.00
8|0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.1.|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 12.00
9/0421-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
2.1.|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 7.80
10/0408-03 mm. Rury lite klasy S z wydtuzonym kielichem.
2.1.|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt 2.00
11|0517-02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia
2.1.|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 10.27
12|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
2.1.|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 18.83
13|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
2.1.|KNR 4-01 0108- |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 18.83
14|08 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
2.1. Kalkulacja wtasna - optata za skltadowanie ziemi na skfa-|m3 18.83
15|analiza indywi- |dowisku
dualna
Razem dziat: Przykanaliki
2.2 Nawierzchnia przy budynkach
2.2.|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 16.00
1|01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
2.2.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 16.00
2|02 taczkami na terenie ptaskim
2.2.|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 29.40
3/06 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
2.2.|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 34.20
4/01
2.2.|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 29.40
5|05 o grub. 15 cm
2.2.|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 29.40
6|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm
2.2.|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 29.40
7|08 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosé = 5
2.2.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.88
8|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
2.2.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.88
9|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2.2. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie gruzu na m3 2.97
10|analiza indywi- |sktadowisku
dualna
2.2.|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 11.76
11|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23779 dla KZGM Katowice




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 11.76
12|08 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
2.2. Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie ziemi na skta-|ms3 11.76
13|analiza indywi- |dowisku
dualna
2.2.|KNR 2-31 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 29.4
14|03 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.2.|KNR 2-31 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 29.4
15|04 nywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 15
2.2.|KNR 2-31 0114-|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ |m?2 29.4
16|05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.2.|KNR 2-31 0114-|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek |m2 29.4
17|06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé =5
2.2.|KNR 2-31 9920-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 29.4
18|02 cm, kostka prostokgtna 20x10 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej,kostka szara
2.2.|KNR 2-31 0402-|tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 2.19
19|04
2.2.|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 34.2
20|05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg

Razem dziat: Nawierzchnia przy budynkach

Razem dziat: C. Wykonanie przykanalikow z budynkéw

23c)

wraz z remontem nawierzchni przy budynkach (bud.23b

PODSUMOWANIE

1 B. Wykonanie przykanalikéw z budynkéw wraz z remontem nawierzchni przy budynkach (bud. 21,21a,21b,

21c)

2 C. Wykonanie przykanalikéw z budynkéw wraz z remontem nawierzchni przy budynkach (bud.23b,23c)

Stownie:
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