Zalgcznik nr 1 do umowy NI ........eee....... zdnia ...l 2016r.
Katowice, 11.04.2016r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NA TERMOMODERNIZACJ E BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ACYMI
PRZY UL. BISKUPA TEOFILA BROMBOSZCZA 12 W KATOWICAC H

|. PRZEDMIOT UMOWY:

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji

budynku wraz z robotami towarzyszgcymi przy ul. Biskupa Teofila Bromboszcza 12 w Katowicach. Opracowanie
dotyczy robét budowlanych w budynku usytuowanym na dzialce nr 148/47, karta mapy 67; obreb: Dz. Ligota ;
jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice; wlasnos¢ Gmina Katowice, wladajgcym jest Komunalny Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Katowicach; obiekt administrowany przez Oddziat Eksploatacji Budynkow nr 5

z siedzibg przy ul. Koszalinskiej 2d w Katowicach. Elewacja budynku bezpos$rednio przylegajg do dziatki 130/30
bedgcej w trwalym zarzadzie Zaktadu Zieleni Miejskiej, wlasnosci Miasta Katowice we wtadaniu Miejskiego
Zarzadu Ulic i Mostow oraz KZGM.

Podstawowe dane budynku:

Powierzchnia uzytkowa - 638,88 m?

Kubatura - 3 110,60 m®

Powierzchnia zabudowy 219,83 m?

wysokos$¢ budynku ~ 15.30 m

Nieruchomos¢ klatkowa przy ul. Biskupa Teofila Bromboszcza 12, 14, 16 o zréznicowanym statusie
wlasnosciowym (wspélnoty mieszkaniowe i gmina) jest w czesci (segment nr 14, 16) po przeprowadzonej
termomodernizacji. Segment narozny nr 12 od strony poéinocno-wschodniej nie spetnia warunkéw ochrony
cieplnej, wymaga zastosowania dodatkowej izolacji cieplnej. Straty ciepta w budynku wynikajg ze stosowanej

w latach 60-tych technologii budowy. Budynek jest w catosci podpiwniczony. Budynek ma konstrukcje zelbetows,
fundamenty zelbetowe, Sciany zewnetrzne z bloczkéw prefabrykowanych, stupy zelbetowe, dach zelbetowy kryty
papa. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng, gazowa, ogrzewanie za pomocg piecow
kaflowych na paliwo stale i czesciowo we wilasnym zakresie wykonane CO z piecyka dwufunkcyjnego
zasilanego gazem. Instalacja elektryczna wyposazona jest w zabezpieczenia przedlicznikowe zlokalizowane na
klatce schodowej, a tablice bezpiecznikowe wyposazone w liczniki oraz zabezpieczenia obwodéw sg
zlokalizowane w poszczeg6lnych mieszkaniach. W klatce schodowej znajdujg sie liczne przewody
telekomunikacyjne, ktére nalezy zabudowag. Instalacja elektryczna w klatce schodowej wymaga wymiany.

i przetozenia licznikéw do klatki schodowej. Drzwiczki zabudowy licznikéw gazowych w klatce schodowej sg
uszkodzone i nie spetniajg swojego zadania. Klatka schodowa wymaga remontu.

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres dokumentacji obejmuje ponizsza tabela wraz z opisem, zgodnie z ktérg nalezy sporzadzi¢ wycene
ofertowa.

TEMAT OPRACOWANIA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA TERMOMODERNIZACJ E BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ACYMI
PRZY UL. BISKUPA TEOFILA BROMBOSZCZA 12 W KATOWICA CH

A PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, REMONTU DACHU, REMONTU KLATKI
SCHODOWEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
B. PRZEDMIAR ROBOT

KOSZTORYS INWESTORSKI

D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RAZEM A+B+C+D

Zakres przewidzianych robot budowlanych:

- termomodernizacja - docieplenie przegréd zewnetrznych i wewnetrznych do wymaganych przepisami
parametréw , izolacja termiczna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, wymiana parapetéw, uzupetnienie
gzymsoOw i opierzen, wymiana sciennych napowietrzakéw podparapetowych w kuchniach. (wykonanie
termomodernizacji elewacji metodg lekkg mokrg przy uzyciu styropianu, ocieplenie stropu poddasza weing




mineralng) , kotwienie $cian zewnetrznych na elewacji szczytowej w miejscach odspojenia od konstrukciji
budynku oraz ewentualnych napraw nadprozy, spekan i ubytkdw tynku.

- remont dachu - wymiana pokrycia dachu, uzupetnienie tynkéw oraz opierzen na kominach, wymiana wytazu
dachowego (docieplenie i spetnienie warunkow ppoz. EI30), wymiana obrébek blacharskich i rynien oraz rur
spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, wymiana instalacji odgromowej, ocieplenie stropu nad klatkg
schodowa.

- remont klatki schodowej — wykonanie prac tynkarskich i malowanie catej klatki wraz z instalacjg gazowa,_
(ciany klatki schodowej do wys. 1,50 m wykonczenie materiatem zmywalnym np. tynk mozaikowy lub glazura),
uzupetnienie lub wymiana drzwiczek obudowy licznikbw gazowych, przeniesienie instalacji telekomunikacyjnej
do rur ochronnych, remont zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi oraz podestu z wycieraczkg i schodkami oraz
opaska wokot budynku.

- wymiana instalacji elektrycznych - wymiana oswietlenia, wymiana wewnetrznych linii zasilajacych od tablicy
gtéwnej w sasiedniej klatce, wymiana wewnetrznych linii zasilania od tablicy gtéwnej, wymiana tablic
elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach, wymiana instalacji domofonowej, wykonanie instalacji
antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej.

Ad. A. PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU,
REMONTU DACHU, REMONTU KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYMI ANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAC:

- Inwentaryzacje budowlang

- Ocene stanu technicznego

- Opis techniczny

- Obliczenia konstrukcyjne

- Obliczenia cieplne przegréd

- Charakterystyke energetyczng

- Plan BIOZ ( jezeli bedzie wymagany)

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kolorystyke i technologie wykonania termomodernizacji w przylegtym budynku
przy ul. Biskupa Teofila Bromboszcza 14 (projekt dostepny do walgdu - Akces Biuro Nieruchomosci Sp. z 0.0.
Administracja Ligota ul. Swidnicka 38 Katowice).

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Zamawiajacy posiada opracowang w roku 2012 inwentaryzacje wielobranzowg budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie ogledzin, wykonanie pomiarow sprawdzajgcych z natury, wykonanie dokumentaciji fotograficznej
elementow objetych robotami, ewentualne uzupetnienie istniejgcej inwentaryzacji o elementy niewystepujace
w dokumentacji majgce wptyw na opracowanie projektu, dotyczy szczegélnie zarysowan i odspojenia tynkow,
peknieé scian, wprowadzonych modyfikacji instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, zamontowanych
urzadzen na elewacjach np. anten,

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejgcego i stanu wymaganego w swietle obowigzujgcych przepisow
i warunkéw technicznych w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji technicznej,

- elementy odbiegajgce od normy utrwali¢ w dokumentacji fotograficznej (zataczy¢ aktualne kolorowe zdjecia do
wszystkich egzemplarzy projektu).

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie inwentaryzaciji i ogledzin, sporzadzi¢ ocene techniczng budynku w celu okreslenia koniecznosci
wykonania dodatkowych robdét zabezpieczajacych i towarzyszgcych z uwzglednieniem technologicznych
uwarunkowan realizacji i oceny racjonalnosci nakladéw. W ocenie nalezy uwzgledni¢ pekniecia, zarysowania,
odspojenia tynkéw od konstrukcji, wentylacje pomieszczen kuchennych, sciany fundamentowe, $ciany piwnic,
dylatacje, pokrycie dachu, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, wytaz dachowy, nadproza okien i drzwi,
stan stolarki, izolacje przeciwwilgociowe scian zewnetrznych, instalacje odgromowa, teletechniczng oraz
odwietleniowg. W razie koniecznosci odkrywki wykona Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca.

Przed przystgpieniem do procesu projektowania, inwentaryzacje i ocene techniczng nalezy przedstawié¢
Zamawiajgcemu, w celu uszczegotowienia zakresu projektu.

OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany
*  Opis techniczny dla stanu projektowanego cze$ci budowlanej i elektrycznej. W opisie technicznym ujgé
spis zawartosci projektu z uwzglednieniem numeracji, cze$¢ formalno - prawng, oswiadczenia
projektantéw i osob sprawdzajgcych.
« Opis techniczny stanu istniejgcego i stanu wymaganego w $wietle obowigzujacych przepisow
i warunkow technicznych.




e Opis projektowanego zabezpieczenia i naprawy tynkéw na podstawie opracowanej oceny techniczne;j.

* Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzglednieniem oceny stanu
technicznego).

e Opis sposobu remontu obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu oraz obrébek dylatacyjnych.

«  Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy uzyciu styropianu metodg mokra.

« Opis sposobu wykonania termomodernizacji dachu poprzez ocieplenie stropu poddasza (poddasze -
strych uzytkowany wetng mineralng, ocieplenie od wewnatrz stropu nad klatka schodowg piankg
poliuretanows).

e Opis kolorystyki elewacji z rodzajami zastosowanych materiatéw i katalogowymi numerami
zastosowanych farb.

e Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie srodkéw anty-graffiti.

e Opis remontu klatki schodowej: uzupetnienia lub wymiany drzwiczek obudowy licznikéw gazowych,
malowania klatki schodowej wraz z instalacjg gazowa, przektadki instalacji teletechnicznej do rur
ochronnych, uzupetnienia tynkow, w razie potrzeby naprawy elementéw wynikajgce z oceny stanu
technicznego jak balustrada, drzwi, posadzka, stopnice.

«  Opis wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia scian fundamentowych budynku.

e Opis wymiany oswietlenia na energooszczedne.

e Opis wymiany elektrycznej wewnetrznych linii zasilania od tablicy gtéwne;j.

e Opis wymiany tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach.

e Opis wymiany instalacji domofonowe;j.

e Opis wykonania instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej.

e Opis wymiany instalacji odgromowe;.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Nalezy wykona¢ obliczenia konstrukcyjne z uwzglednieniem warunkéw OUG uzyskanych we wtasnym zakresie
dla projektowanego kotwienia $ciany zewnetrznej na elewacji szczytowej w miejscach odspojenia od konstrukciji
budynku oraz ewentualnych napraw nadprozy, spekan i ubytkéw tynku.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD

Do opracowania dotagczyé obliczenia cieplne projektowanych przegrod.

Ocieplenie scian elewacyjnych nalezy przyjaé jako wykonane ze styropianu metoda lekkg mokrg

z wykonczeniem mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Sciany fundamentowe budynku znajdujgce sie

w gruncie nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym i wykonaé tynk analogicznie jak w budynku przylegtym.
Przyjaé ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz dachu nad klatkg schodowa z welny mineralnej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nalezy dotgczyé do opracowania charakterystyke energetyczng dla projektowanego ocieplenia scian
zewnetrznych, ocieplenia zewnetrznego $cian fundamentowych oraz dla ocieplenia stropu poddasza i dachu nad
klatkg schodowa.

PLAN BIOZ
Wykonawca ma sporzgdzi¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniong w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

W projekcie nalezy:

- Sporzgdzi¢ rysunki w podstawowej skali 1:50 z peinym wymiarowaniem obejmujgce rzuty kondygnacji wraz
z przekrojami podtuznym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji z uwzglednieniem elementéw
podlegajgcych wymianie.

- Wykonac¢ termomodernizacje elewaciji przy uzyciu styropianu metodg lekko mokrg z zastosowaniem tynku
mineralnego cienkowarstwowego z dodatkiem $rodkéw przeciw rozwojowi glonow i porostow.

- Sporzadzié rysunki elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementéw projektowanych i wymienianych oraz
remontowanych (obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe, przewidzie¢ jako wykonane z blachy ocynkowane;j
a parapety z blachy stalowej powlekanej z zastosowaniem koncoéwek z PCV).

- Sporzgdzi¢ rysunki konstrukcyjne wzmocnienia oraz kotwienia spekan scian.

- Sporzgdzi¢ projekt kolorystyki elementéw remontowanych lub odtwarzanych na widokach poszczegdinych
elewacji uszczego6towi¢ w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzglednieniem rodzaju oraz
numeru projektowanej farby lub kolorystyki stosowanego materiatu dla wszystkich projektowanych elementow.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ kolorystyke dopasowujgc ja do istniejacej kolorystyki budynku przylegtego
tworzgcego catos¢ obiektu wieloklatkowego.




- Przewidzie¢ ocieplenie stropu poddasza wetng mineralna, uktadang na stropie. (Rozwigzanie sposobu
ocieplenia stropu poddasza nalezy przyja¢ po obliczeniach cieplnych przegréd wybierajac rozwigzanie z punktu
widzenia technicznego i ekonomicznego za uzasadnione).

- W rozwigzaniu ocieplenia stropu nad klatkg schodowg ( piankg poliuretanowg ) nalezy uwzgledni¢ wymiane
wytazu dachowego o min. wymiarach 80 cm x 80 cm (EI 30) wraz z klamrg trwale zamontowang w konstrukcji
(lub remont istniejgcej) i rozwigzanie wentylacji grawitacyjnej klatki schodowej (nawiewniki i montaz kominka
wentylacyjnego w stropie).

- W ociepleniu elewacji nalezy przewidzie¢ wymiane kratek wentylacyjnych z zaluzjami pod oknami kuchni.

- W zakresie remontu dachu nalezy przewidzie¢ remont istniejgcych kominéw wraz z ich dociepleniem

i wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym oraz malowaniem.

- Przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia $cian fundamentowych izolacjg przeciwwilgociowa i termiczna,
zabezpieczenia otworéw wsypu na wegiel i okienek piwnicznych, oraz wykonczenia cokotu i opaski ochronnej
przy $cianach wokét budynku.

- Przedstawi¢ kolejnosé robot oraz konieczny zakres przeprowadzenia remontu klatki schodowej wskazujgc
elementy konieczne do wymiany, naprawy lub likwidacji na podstawie oceny technicznej uwzgledniajgc:
wymiane instalacji elektrycznej, przeniesienie instalacji telekomunikacyjnej do rur ochronnych.

W zakresie remontu przewidzie¢ wykonanie prac tynkarskich i malowanie catej klatki schodowej

z uwzglednieniem do wysokosci 1,50 m wykonania tynku mozaikowego. Pozostate Sciany i sufity po naprawie i
uzupetnieniu tynkami kat. IV malowac farbg zmywalng. W wejsciu do budynku przewidzie¢ naprawe podestu z
wycieraczkg oraz uzupetnienie i wyréwnania stopni, montaz instalacji i kasety domofonu oraz wymiane
oswietlenia nr. policyjnego.

- W czesci rozwigzan instalacji elektrycznych nalezy wykonac bilans mocy wg stanu istniejgcego oraz obliczenia
doboru przewodow. Zaprojektowaé jedna rozdzielnice wnekowa w ktdrej zostang zabudowane wszystkie
urzgdzenia elektryczne oraz liczniki zuzycia energii elektrycznej. Do oswietlenia klatek i korytarzy zastosowac
oprawy z czujnikiem ruchu, a do o$wietlenia numeru policyjnego zastosowac oprawy energooszczedne
zatgczane wytgcznikiem zmierzchowym. Utozy¢ rury ochronne od piwnicy do mieszkanh oraz ujg¢ przetozenie
istniejgcej instalacji niezaleznych operatoréw wystepujacej w budynku. Wykona¢ instalacje do domofonu
cyfrowego z kodem otwarcia przypisanym do kazdego mieszkania. Instalacje antenowg wykonaé w topologii
gwiazdy, urzgdzenia zabudowac¢ na ostatniej kondygnacji. Wykona¢ wymiane istniejgcej instalacji odgromowej
w niezbednym zakresie zwigzanym z ociepleniem budynku. Na rzutach wyrysowaé wszystkie instalacje
wystepujagce w projekcie z rozprowadzeniem przewoddw bez uproszczen. Zatgczy¢ schematy instalacji z
pokazaniem podigczen do tablic i urzgdzen oraz szczeg6towymi opisami zastosowanych elementéw.

RYSUNKI WYKONAWCZE
- Sporzadzi¢ rysunki rozwigzan detali dotyczgcych przede wszystkim:
« elementéw wzmocnien, uzupetnien spekan i rys scian przed montazem docieplenia
« technologii mocowania docieplenia do konstrukcji budynku
« ocieplenia i zabezpieczenia wytazu dachowego
» ocieplenia stropu klatki schodowej
« wentylacji klatki schodowej oraz nawiewnikow podokiennych
e montazu obrobek blacharskich na gzymsie dachowym
* przebiegu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w klatce schodowej

Przedstawi¢ szczegoéty wykonawcze dla wszystkich rozwigzan projektowych.

Rysunki wykonawcze nalezy sporzgdzic¢ z zestawieniami i wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi rozwigzan
budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych, z rzutami i przekrojami ze szczegétami wykonawczymi montazu.
Do projektu budowlanego nalezy zalgczy¢ zestawienie wszystkich materiatéw i urzgdzen z podaniem ich cech
technicznych i jakosciowych. W zestawieniu materiatow wyszczeg6lni¢ wszystkie niezbedne parametry
konieczne dla dokonania poréwnan przy zastosowaniu materiatu rownowaznego. W przypadku przywotania

w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiatu lub urzgdzenia nalezy podac¢ nazwe producenta wyrobu
réwnowaznego wraz z parametrami technicznymi i jakosciowymi.

Ad B. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykona¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.Nr 130
po0z.1389). Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla
poszczegolnych pozycji, ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedmiar robét nalezy opracowaé szczego6towo, ujmujac wszystkie pozycje wynikajace z technologii robét,

z rozbiérkami i demontazami podajgc szczegotowe wyliczenia i lokalizacje.

W przedmiarze robét nalezy ujac:




0 oznaczenia kodéw CPV oraz odniesienia do poszczegdlnych czesci specyfikacji

0 karte tytutowag

0 spis dziatéw przedmiaru robét (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych)

o0 tabele przedmiaru robat.

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI
Wykona¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
Przyjg¢ srednie ceny materialtéw wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogdine 60% i zysk 8% od R i S,
stawka roboczogodziny 13.00 zt.
W kosztorysie robét nalezy ujgc:

0 oznaczenia kodéw CPV oraz odniesienia do poszczegdlnych czesci specyfikacji

0 karte tytutowg

0 zestawienie materiatléw

o0 tabele elementéw scalonych

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna zawiera¢ okreslenie rodzajéw robot,
ujete we wiasciwej kolejnosci, w catkowitym procesie technologicznym projektowanych rob6t budowlanych

z uwzglednieniem danych opisowych i uzupetniajgcych.

Specyfikacja powinna mie¢ odniesienie do wystepujgcych w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajow
rob6t, zawiera¢ parametry techniczne zastosowanych materialéw oraz mie¢ odniesienie do przedmiaru rob6t
budowlanych.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOSCI | OPRACOWAN:

1. ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi mape zasadniczg w celu wrysowania obiektu przeznaczonego do remontu.

2. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie mape ewidencyjng dla dziatek obejmujgcych teren planowane;j
inwestycji oraz dziatek sgsiednich.

3. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyska¢ uzgodnienia, zgode na wejscie w teren sgsiedniej nieruchomosci - Zaktad Zieleni
Miejskiej, MZUiM, uzgodnienia branzowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, wszelkie decyzje, odstepstwa oraz
sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystgpienia z wnioskiem 0 pozwolenie na budowe lub
zatoszeniem robét budowlanych.

Wykonawca ma nastepnie sporzadzi¢ wniosek do Wydziatu Budownictwa Urzedu Miasta w Katowicach

o0 wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie wykonania robét budowlanych oraz uzyskaé¢ decyzje

0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu wobec
zamierzenia przystapienia do robét budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacii
technicznej oraz na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie te czynnosci nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

WYMAGANIA OGOLNE:
1. Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi nalezy wykonac¢ w oparciu o:

- Zalecenia zawarte w ocenie technicznej.

- Ustawe z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawe z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z p6zZniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
2. Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi halezy opracowac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
art.34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118,




Z pbézniejszymi zmianami i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, Poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, P0z.2072) w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
3. Wykonawca ma obowigzek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 Prawo budowlane pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
4. Niezbedne odkrywki wykona Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca.
5. Dokumentacja techniczna powinna spetia¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawiera¢ rozwigzania
techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
6. Do dokumentacji technicznej nalezy zataczy¢ zestawienie wszystkich materialéw i urzgdzen z podaniem ich
cech technicznych i jakosciowych. W przypadku podania nazwy producenta, nalezy réwniez poda¢ nazwe
producenta materiatu lub urzgdzenia rownowaznego wraz z parametrami technicznymi.
7. Rysunki wykonawcze oraz przedmiar rob6t powinny uzupetia¢ i uszczegodtawia¢ projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do przygotowania oferty przez Wykonawce oraz realizaciji
wszystkich rob6t koniecznych dla oddania obiektu do uzytku.
8. Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ okreslone za pomocg standardowych cech technicznych
i jakosciowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

W projekcie nie mozna wskazywac¢ znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia oraz nie mozna okresla¢
przyjetych rozwigzan w sposoéb, ktéry mégiby utrudnia¢ uczciwg konkurencje.
9. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentaciji,
przeznaczonego do sprawdzenia, ktory nie bedzie podlegat zwrotowi.
10.Proponowane rozwigzania projektowe oraz dobér materiatow nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
11.Zzamawiajgcy wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyly osoby wskazane przez Wykonawce
do projektowania na etapie postepowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4
umowy.
12.Wykonawca ma uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia i odstepstwa wymagane prawem,
sporzadzi¢ wniosek o wydanie pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystapienia do
robét budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentaciji technicznej oraz_na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.
13. Kompletna dokumentacja techniczna powinna sktadac sie z:

Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporzgdzonego w trwatej i czytelnej technice graficznej

w ilosci 6 egzemplarzy , z ktérych 4 egzemplarze nalezy oprawi¢ w sztywng (nie $liskg) oktadke formatu

A -4, w sposbéb introligatorski, uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu,

- przedmiaru robét w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczen, sporzadzonego w formie wydruku

w ilosci 3 egzemplarzy ,

- przedmiaru robét z podaniem szczegotowych wyliczen i lokalizacji, sporzgdzonego w formie wydruku

w ilosci 3 egzemplarzy ,

- kosztorysu inwestorskiego sporzgdzonego w formie wydruku w ilo$ci 3 egzemplarzy,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sporzgdzonej w formie wydruku w ilosci 3 egzemplarzy,

w wersiji elektronicznej catosci dokumentacji technicznej w iloéci 2 egzemplarze na nos$niku elektronicznym

w dwoch wariantach:

w formie plikéw dwg w wersji uzytych programéw oraz plikéw programu kosztorysowego
w wers;ji plikéw pdf.

Wersje elektroniczng przedmiar6w robot (ze szczegotowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczen) oraz kosztorysu

inwestorskiego nalezy zapisa¢ na nosniku elektronicznym w formie plikow pdf oraz w formie programu kosztorysowego

NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Zatgczniki:
1) Plan sytuacyjny
2) Inwentaryzacja wielobranzowa budynku (wersja elektroniczna).

Zamawiajgcy: Wykonawca:

(podpis i pieczeci) (podpis i pieczeci)



