1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach, zarzgdzanego przez Wspolnote Mieszkaniowg
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach a administrowanego przez Komunalny Zakfad
Gospodarki Mieszkaniowej Katowice, ul. Grazynhskiego 5.
Niniejsza Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg
»Rozbiorka budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10 w Katowicach.”

1.2 Zakres Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji ST-O
Wymagania ogolne.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce wykonanie zakresu robot przewidzianego Dokumentacijg projektowa.
1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a
W ramach robo6t rozbiérkowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
- roboty ziemne, zasypanie piwnic i plantowanie terenu zwirem grubosci 10 cm.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w Projekcie rozbiérki budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10
w Katowicach opracowanym przez Pracownie Projektowg ,PROINWEST” Chorzdw,
ul. Trzyniecka 18/1/22.
1.4 Informacje o terenie budowy
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
1.5 Klasyfikacja CPV przedmiotu zamdwienia, nazwy i kody
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania nasypanych warstw gruntu.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato ich uszkodzenia.

Kazda warstwa gruntu przy zasypywaniu wykopdéw powinna by¢ zageszczona recznie
lub mechanicznie. Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu powinna by¢ dobrana do
zastosowanego urzgdzenia z tym, ze przy recznym zageszczaniu gruntu grubos¢
warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm.

Zaleca sie, aby grubos¢ warstw gruntu wynosita:

- przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu < 0,15 m;

- przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych w gruntach sypkich okoto 0,40 m.
Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac jako okreslony stosunkiem
objetosci gruntu rodzimego do objetosci gruntu w nasypie, wskaznik ten powinien
zawiera¢ sie w granicach 1,12 do 1,15 dla gruntéw piaszczystych.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej danego rodzaju gruntu. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem rozbiorki budynku mieszkalnego
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach opracowanym przez Pracownie Projektowg
PROINWEST” Chorzéw, ul. Trzyniecka 18/1/22.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
6.2 Kontrola jako $ci materiatow i wyrobow
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru robot
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
7.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”



7.3 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

8.

Objetosc¢ rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych w projekcie
wymiaréw przekrojéw poprzecznych w m®.

Objetos¢ ziemi przeznaczonej do zasypania wykopOow nalezy obliczac¢ jako r6znice
objetosci wykopu i objetosci elementéw obiektu budowlanego wbudowanych w
wykopie do poziomu terenu.

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

8.2 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

8.3 Odbidr ko ncowy

Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

8.4 Odbidr robdt ziemnych

9.

Odbidr rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- wykonanych nasypoéw,
- zageszczenia gruntu w nasypach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
Badania w czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do tych
robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu
wykonanych robot ziemnych z dokumentacjg techniczng oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu polega na systematycznej kontroli zgodnosci z
wymaganiami w czasie wykonywania robot ziemnych.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”



