1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach, zarzgdzanego przez Wspolnote Mieszkaniowg
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach a administrowanego przez Komunalny Zakfad
Gospodarki Mieszkaniowej Katowice, ul. Grazynhskiego 5.

Niniejsza Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg
»Rozbiorka budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10 w Katowicach.”

1.2 Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji ST-O
Wymagania ogolne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce wykonanie zakresu robot przewidzianego Dokumentacijg projektowa.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty rozbiérkowe:

- rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu,

- rozbiorka konstrukcji drewnianej wejscia na dach i schodow,
- rozbiorka stropéw drewnianych nad poddaszem,

- rozbidrka scian poddasza,

- rozbiorka stropéw drewnianych nad Il pietrem,

- rozbiorka $cian Il pietra i schodoéw na poddasze,

- rozbiorka stropéw drewnianych nad | pietrem,

- rozbiorka $cian | pietra i schodéw na Il pietro,

- rozbiorka stropéw drewnianych nad parterem,

- rozbiorka scian parteru i schodoéw na | pietro,

- rozbiorka stropéw ceramicznych typu Kleina nad piwnicami,
- rozbiorka $cian zewnetrznych piwnic do poz. 0,30 m ponizej poziomu terenu,
- rozbiorka scian wewnetrznych piwnic i schodow na parter.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg
przedstawione w Projekcie rozbioérki budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10
w Katowicach opracowanym przez Pracownie Projektowg ,PROINWEST” Chorzow,
ul. Trzyniecka 18/1/22.
1.4 Informacje o terenie budowy
Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

1.5 Klasyfikacja CPV przedmiotu zamdwienia, nazwy i kody

Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Sciany zewnetrzne piwnic budynku nalezy rozebraé do poziomu 0,30 m ponizej
poziomu terenu ze wzgledu na ich bliskos¢ z przebiegajgcymi w tym rejonie sieciami
uzbrojenia podziemnego.

Rozbidrke budynku nalezy rozpoczaé od elementow konstrukcji najwyzej potozonych.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ systematycznie na catej kondygnacji budynku.
Rozbidrke stropow drewnianych rozpoczgé¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu
stropu. Stropy rozbiera¢ polami wzdtuz ich rozpietosci z pomostéw roboczych
opartych na belkach stropu lub pozostawionych desek podtogowych.

Belki stropowe po ich uwolnieniu z muréw cigé na p6t i opuszczac za pomoca lin na
podworze. Stropy ceglane na belkach stalowych nalezy rozbiera¢ od wierzchu
konstrukcji po usunieciu podtdg i warstw wyrdwnawczych. Rozbiorke nalezy
wykonywaé pasami prostopadle do utozonych belek stalowych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ sposobem recznym.

Gruz przewozi¢ taczkami po pomostach do rynien zsypowych (zsypow) mocowanych
w otworach od strony podwoérza.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z Projektem rozbiérki budynku
mieszkalnego przy ul. Tomasza 10 w Katowicach opracowanym przez Pracownie
Projektowg ,PROINWEST” Chorzow, ul. Trzyniecka 18/1/22.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
6.2 Kontrola jako $ci materiatow i wyrobow
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru robot

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”



7.2 OgOlne zasady obmiaru robét

Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

7.3 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

8.

llo$¢ poszczegoblinych elementow i robdt ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych.
Objetosc¢ i powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach oblicza sie wedtug
wymiarow srednich.
Powierzchnie stropow oblicza sie mnozac diugosc¢ przez szerokos¢ w swietle $cian
lub belek i podciggow.
Dlugosé scianek dziatowych mierzy sie w swietle muréw a wysokosé w Swietle
stropow.
Powierzchnie otworéw okiennych i drzwiowych mierzy sie w sSwietle osciezy, zas
czesci tukowe otworow mierzy sie przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trojkata.
Objetosc¢ stupow, kolumn i filaréw oblicza sie mnozac powierzchnie przekroju przez
wysokosc¢. Za wysokos$¢ stupa, kolumny i filara przyjmuje sie odlegtos¢ od poziomu
wierzchu ptyty stropowej dolnej kondygnacji do powierzchni poziomu ptyty stropowe;j
gornej kondygnaciji.
Z objetosci murdéw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potrgcac:
- otworéw o powierzchni do 0,5 m?,
- wnek o powierzchni do 1 m?i glebokoéci do 15 cm,
- przewoddéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,
- wnek na liczniki elektryczne i gazomierze,
- oporow stropow, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe

i podciagi,
- objetosci wiehcow stropow.
Z powierzchni scianek o grubosci do 15 cm nie nalezy potrgcaé¢ otworéw
o powierzchni dol m?.
W przypadku rozbierania muréw i Scian obtozonych ptytkami ceramicznymi, ktérych
stopien zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku,
grubos¢ murdw i Scian na powierzchni obtozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.
Mury i Scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.
Z powierzchni scianek dziatowych, drewnianych nie nalezy potrgcac¢ zadnych
otwordéw, tak samo nie nalezy potrgca¢ zadnych otworéw z powierzchni podtdg
drewnianych i deskowania dachu.
Przy rozbieraniu biegoéw schodow, spocznikéw i podestow, powierzchnie ich mierzong
w swietle muréw, dla kazdej kondygnacji sprowadzi¢ do rzutu poziomego.
Dlugos$¢ rynien do gruzu oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej od spodu
wylotu do wierzchu rozszerzonego wsypu.

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”



8.2 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

8.3 Odbidr ko ncowy
Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”



