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Dane ogodlne
Podstawa opracowania

Umowa nr 1/2015 zawarta w dniu 26.01.2015 migdzy Komunalnym Zakiadem
Gospodarki Mieszkaniowej Katowice, ul. Gyaskiego 5 a PracowaiProjektova
PROINWEST” Chorzéw, ul. Trzyniecka 18/1/22.

Mapa zasadnicza terendéw padaych przy ul. Tomasza 10 w Katowicach.

Wyrys z mapy ewidencyjne;.

Inwentaryzacja budowlana.

Ekspertyza stanu technicznego budynku miesekalnw Katowicach przy

ul. Tomasza 10 opracowana przez. Bronistawa Sadowskiego w kwietniu 2014 r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, sgé@cji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu kitjanalno-uytkowego.

(Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2009/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budmwth. (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projektbidki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach.

Lokalizacja

Budynek przeznaczony do rozbiorki uswiany jest w linii zwartej szeregowe;j
zabudowysrodmiejskiej ulicy Tomasza w Katowicach nazskowaniu z uli@ Rolm,
na dziatlce nr 77/1, k.m. 27.

Charakterystyka ogoélna budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - 4 kondygnawyjcatkowicie podpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej, murowanej wybudowany 1936 r.

- dhugcs¢ budynku 18,00m
- szerokdé 17,51 m
- wysokai¢ 13,73 m
- powierzchnia zabudowy 230,B5°
- kubatura 3.436,5m°
- powierzchnia gytkowa 632,1m?
- ilos¢ lokali mieszkalnych 12

Opis budowlany

Fundameqt\gcianv piwnic- murowane z cegly peinej na zaprawie ceoveot
wapiennejSciany zewrtrzne grubéci 2 c, wewrtrzne grubéci 2,1% ilc.




Sciany nadziemne murowane z cegly peinej na zaprawie wapggn

Sciany zewatrzne posiadaj grubgé: 2 c - parter, 1 % ¢ - pozostate kondygnacje.
Sciany wewntrzne: 2 i1 ¢ - parter, 1 % i 1 ¢ - pozostate dyamacije.

Scianki dzialowe murowane grub.¥: i ¥ cegipsgwo- kartonowe i drewniane.

Stropy- nad piwnicami stropy ceramiczne typu Kleina.

Pozostate stropy drewniane, zwykte siepym putapem i legarami opartymi na polepie,

nad poddaszem strop belkowy.

Nadpraa okienne i drzwiowe ceglane w formie skdépptaskich i tukowych.
Budynek jest skotwiony w poziomie stap przed wptywami gorniczych deformacii
chglych podiaa.

Schody- do piwnic ceglane na gruncie, pozostagtbetowe, monolityczne,
do wejcia na dach schody drewniane, policzkowe.

Dach- jednospadkowy konstrukcji drewnianej, prosteyty pam na deskowaniu
szczelnym.

Podtogi i posadzki w piwnicach posadzka betonowa. W klatce dola@] na
spocznikach posadzki lastrikowe. W pomgesniach mieszkalnych podtogi drewniane.

Tynki - wewrgtrzne wapienneciany zewrtrzne surowe bez wypraw.

Stolarka okienna i drzwiowakna drewniane, skrzynkowe ig¢éziowo wymienione na
nowe z PCV, drzwi drewniane ptycinoweptytowe.

Instalacje- po wykwaterowaniu lokatoréw budynek zostalaczony od wszystkich
sieci zewntrznych.

2.2 Stan techniczny budynku

Ogodlny stan techniczny budynku jest bardzp ztuwagi na znaczne zwie naturalne,
zawilgocenie i zagrzybieniécian piwnic i parteru spowodowane statym pizaniem
wod gruntowych przez nieizolowane posadzkiciany piwnic.

Stropy ceramiczne nad piwnicami posiadapkania, ubytki i rozlanienia w spoinach
cegiel. Na elementach stalowych stropéw powiemiowa i wgébna korozja.

Nastpito samozawalenie gipodestu przy gidwnym wgju do budynku.

Sciany néne budynku wykazaj wyrazne sgkania.

Na powierzchni tynkéw wewetrznych widoczne ¢kniecia i wybrzuszenia.

Zakres uszkodze budynku jest bardzo znaczny a dodatkowyekaizystnym
czynnikiem jest stopniowe jego pochylanie i kierunku gsiedniego budynku.
Wartas¢ wzytkowa budynku jest bardzo niska z uwagi bmak instalacji grzewczej oraz
niska izolacyjng¢ termiczm scian zewitrznych.

Budynek jest zdewastowany na skutekikidg rozbiérki elementow metalowych.
Budynek nie nadaje ¢sido wytkowania dlatego Inwestor patljdecyzg o jego
rozbiorce.



3. Zagadnienia ogolne organizacji robét
3.1 Analiza warunkéw realizacji

Lokalizacja budynku w zabudowie miejskiej, bezpdnia bliské¢ ulicy,
zagospodarowanie dziatki i dziateksdnich, oraz stan techniczny budynku anaj
zasadniczy wplyw na wybor metody i sposolawadzenia rob6t rozbiérkowych.
Budynek mieszkalny przeznaczony do raxdi usytuowany jest skrzgwaniu ulic
Tomasza i Rolnej w Katowicach w begpdnim gsiedztwie budynku mieszkalnego
Tomasza 8, odlegi® migdzy scianami szczytowymi tych budynkow wynosi ols .
Sciany zewntrzne, frontowa i boczna rozbieranego budymkajduj sk bezpdérednio
przy chodniku ulicy Tomasza i Rolnej.

Zastg strefy niebezpiecznej rob6t rozbiorkowychdymku wykracza ze wszystkich
stron poza granice dziaiki.

Dlatego roboty rozbiérkowe prowadzonglabsposobem ecznym.

Sciany zewatrzne piwnic budynku natg rozebré do poziomu 0,30 m porEj
poziomu terenu, tak aby nie narusayarunkéw posadowieniaagedniego budynku
Tomasza 8, Zaod strony ulic Tomasza i Rolnejze wziyl na ich blisk& z
przebiegajcymi w tym rejonie sieciami uzbrojenia pasEmnego.

Zastg strefy niebezpiecznej w kierunku ulic Tomeas Rolnej wymusza konieczito
zagcia chodnika dla ustawienia wzdtdciany frontowej i bocznej rozbieranego
budynku rusztowania ochronnego, osiatk@ganz daszkiem ochronnym, w celu
zmniejszenia strefy niebezpiecznej (zgedni§ 21 ust. 3 Dz. U. nr 47/2003) i skierowanie
ruchu pieszego z chodnika na drsgrore ulicy.

3.2 Warunki specjalne prowadzenia robot

Przed przyspieniem do robdt rozbidrkowych najle kazdorazowo wyznaczy obszar
prowadzenia robot.

Usun¢ wszystkie osoby postronne z obszaru stre@pezpiecznej prowadzenia robot.
Zastg strefy niebezpiecznej w kierunku ulicy Tama i Rolnej wymusza konieczdo
zastosowania rusztofivachronnych, osiatkowanych z daszkami ochronnym

Zastg strefy niebezpiecznej w kierunku dziatki 7¥2 (podwoérza) naty wygrodze
za pomag ogrodzenia petnego o wysako 2,00 m i oznakowa odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Kadorazowo przyspujac do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadméd
prowadzeniem robét ze strony Wykonavpowinien skontrolow&

- stan zabezpieazeostrzegawczych

- stan techniczny rusztofivgpo ich ustawieniu)

- sprgt ochrony osobistej (szelki, aparaty bezpiésgga, odzie ochronna)

Przed przyspieniem do pracy natg poinformowa pracujce tam osoby o zakresie
i sposobie wykonywania robét oraz stemwych srodkach bezpiecastwa.

W czasie instruowania naepoda& pracownikom:

- cel i zakres pracy

- sposb6b przygotowania miejsca pracy

- kolejné¢ wykonywania czynriei

- rodzaj zaguen i mazliwosci ich wystpowania

- zastosowaniérodkéw bezpieczestwa

- sposoby i drogi ewakuacji



Prowadzenie roboét rozbiorkowych na wysok wymaga szczeg6lnej ostrmsci oraz
stosowania ugdzen zabezpieczagych w postaci:

- barierek ochronnych linowych

- pokryw zabezpieczaych otwory w stropach

- aparatébw bezpieartwa

- szelek i lin bezpiecastwa

4. Kolejnosé robot

Przy wykonywaniu rozbiorki budynkow o konstegjiktradycyjnej roboty naley
prowadzé¢ w nasgpujacej kolejngci:

- rozbiorka okien i drzwi;

- rozbidrka scianek dziatowych;

- rozbiorka dachu;

- rozbiorka stropéw;

- rozbiorka scian.

4.1 Podziat na etapy robot:

ETAP |

Rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu.

Rozbiérka konstrukcji drewnianej w@p na dach i schodow.
Rozbiérka stropow drewnianych nad poddas
Rozbidérkascian poddasza.

ETAP I
Rozbiorka stropéw drewnianych nad Ktpem.
Rozbiérkascian Il pktra i schodow na poddasze.

ETAP Il
Rozbiorka stropéw drewnianych nad dtpm.
Rozbiérkascian | pktra i schodow na Il piro.

ETAP IV
Rozbiorka stropéw drewnianych nad parterem.
Rozbidrkascian parteru i schodow na k.

ETAP V

Rozbiorka stropéw ceramicznych typu Kéeinad piwnicami.

Rozbidérkascian zewstrznych piwnic do poz. 0,30 m paej poziomu terenu.
Rozbiorkascian wewntrznych piwnic i schodéw na parter.

Roboty ziemne - zasypanie piwnic i plavdaie terenuzwirem.

5. Technologia i organizacja robot

5.1 Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowaramowych, osiatkowanych z daszkiem ochronnymdtuz
sciany frontowej i bocznej rozbieranego budyndd strony chodnika ulic
Tomasza i Rolnej.



- wyznaczenie i oznakowanie prgea dla pieszych na drggstrore ulicy Tomasza
I Rolnej,
- ogrodzenie placu rozbiorki.

5.2 Sposob wykonania robét rozbiérkowych

Rozbiérk naley rozpoca¢ od elementédw konstrukcji najggj potazonych, aby
stopniowo odgia¢ elementy potzone niej. Elementy konstrukcji dachu i stropow
poctte na krétsze odcinki opuszézaa pomog lin na poziom terenu.

Roboty rozbiorkowe nale prowadzté systematycznie na catej kondygnacji budynku.
Rozbiork prowadzt narzdziami kcznymi takimi jak: kilofy, tomy, przebijaki i fatki
mechaniczne. Materialy rozbiorkowe uséiwea poziom terenu przy pomocy rynien
zsypowych (zsypéw) umocowanych w otworadtiennych od strony podworza.

Stolarka okienna i drzwiowa

Przed przyspieniem do demonta okien lub drzwi naley sprawdzi czy wskutek
osiadaniacian lub utraty nénosci nadpraa acieznice nie spetniagj roli podpory dla
danejsciany, by przy wyjmowaniu ich nie spowoddawaawalenia si scian.

W tym przypadku nalg skrzydia drzwiowe i okienne pozdejma@wa zawiasow,
agcieznice zd wyja¢ dopiero po rozebraniu goérnejeéa sciany. Jeeli nie g one
obcizone, zaleca siwymontowa& je zescian wraz ze skrzydtami okiennymi lub
drzwiowymi i opaskami.

Scianki dziatowe

Rozbiérki murowanycBcianek dziatowych z cegly nie wolno wykonywprzez
zwalanie ich na strop, gdw ten sposob nioa spowodowd zawalenie si tego
stropu jak i pozostatych stropéw zn@dych s¢ ponizej, co mae sté si przyczyna
rungcia catego budynku.

Ze scianek otynkowanych nalg usuné tynk, a naspnie

rozbiera je kolejno warstwamBcianki dziatlowe naley rozbierg z lekkich,
przestawnych rusztowaa caty rozebrany zé&cianek materiat i gruz usuwaze
stropdw na poziom terenu za pomognien zsypowych.

Dachy

Rozbiérka dachéw obejmuje rozbigrgokrycia dachowego i rozbiGrkkonstrukcji
wkzby dachowej. Rozbiéek pokrycia dachowego wykonuje brygada skigchajse z
dekarzy i robotnikébw transportowych. Bezgkdu na rodzaj materialu pokrycia,
rozbiérk rozpoczyna si od zdgcia rur spustowych, rynien i obrébek blachetsk
Czsci te zdejmuje si catymi pasami i opuszcza na doét (na poziemenu), przy czym
caly odcinek budynku na ktérym prowadzone roboty rozbiérkowe musi¢by
ogrodzony dla unikggia wypadku. Nagpnie rozbiera si pokrycie dachu.

Po usurtiu pokrycia rozpoczyna esirozbiorke konstrukcji dachu.

Najpierw rozbiera sideskowanie, przy czym nie natezdejmowé wszystkich
desek kolejno, lecz zostawm@jco 1,2 —-1,5m po 2 - 3 deski dla zapewaiesatywnéci
krokwi w kierunku poditnym budynku i maiwosci poruszania gi po nich.
Nastpnie demontuje si krokwie dachowe.



Stropy drewniane

Ze wzgldu na trudn& i duze niebezpiecZsstwo rozbidrki stropdw, rozpoczyfiga
naley od dokladnego zbadania rodzaju i stanopstrniezalenie od tego czy przy
opracowywaniu Projektu rozbiérki budynktan ten byt ji zbadany, gdy mogt on
ulec znacznej zmianie od czasu smirenia dokumentacji.

Rozbiérk stropéw drewnianych rozpoczyna $id odbicia tynkéw i podsufitki a
nasipnie zerwania podtog.

Dla umaliwienia robotnikom demontagym strop swobodnego poruszania po nim,
naley co 1,5-2,0 m pozostawigpo 2 -3 deski podtogowe, ktore odrywa sa
samym kacu, bezpérednio przed przygpieniem do wymontowywania belek.

Po zdjciu podtogi rozbiera sislepy putap, a nagbnie demontuje belki stropowe.

Stropy masywne

Rozbidérk stropéw maena prowadz tylko ze specjalnych pomostow opartych na
murach podporowych i belkach stalowystiopu, co zapewnia bezpiefiggvo

pracuicym nawet w wypadku zawaleniag tyt stropowych.

Dla zapewnienia zupeinego bezpiéshga naley catkowicie uniemdiwi¢ dostp do
pomieszcze znajdugcych s¢ pod rozbieranym stropem.

Stropy ceglane na belkach stalowycheayakozbieré od wierzchu konstrukcji po
usungciu podtdg i warstw wyrownawczych. Rozbiérkaleey wykonywa pasami
prostopadle do utonych belek stalowych.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce mpewinni stawé na ptytach ceglanych lecz na
pomostach roboczych wykonanych z 3 diedek utéonych na belkach podporowych.

Sciany

Rozbiérk scian murowanych wykonuje esirecznie, przez zwalanie za pomoc
cagnikéw, spycharek lub przez wyburzenie za pommaterialdw wybuchowych.

O wyborze metody wykonywania rozbiédécyduj kazdorazowo warunki prowadzenia
robot, dlatego tenalery doktadnie zbadamury w zakresie jakoi cegiet, rodzaju
wytej zaprawy i usytuowania budynku przeznaegondo rozbiorki w stosunku do
innych budynkéw oraz miejsc ruchu utiego.

Naley przy tym zwrac& uwag hie tylko na potzenie gsiednich budynkéw
mieszkalnych, lecz réwriena maliwos¢ uszkodzenia przewoddéw linii napowietrznych
i uradzen z nimi zwizanych, drzew, nawierzchni ulic, chodnikow itpaorna
ewentualn@ powstania uszkodaew pobliskich budynkach od wsisbw wahcych sg
murow. W tym przypadku sposob mecharégonzwalania muréw nie e by
zastosowany, mima ijest on tani i pozwala na stosunkowo szybdzbiorke murow
niz w przypadku rozbiorkiecznej.

Reczna rozbidrka muréw wymaga zji ostranosci ze strony robotnikOw pracigych
na murze, mugzoni by wyposaeni w szelki i aparaty bezpiedstwa przymocowane
do statych elementow konstrukcji lubpodiednich stojakow.

Rozbiork muréw wykonuje si za pomog kiloféw lub rcznych urzdzen
mechanicznyclSciany rozbiera si kondygnacjami warstwa po warstwie do poziomu
stropu riszej kondygnacji. Schody rozbiérav kolejngci: bieg na pitro, ptyta podestu
petrowego a nagpnie drugi bieg i ptyta podestu guzypictrowego.

Rozbierane biegi schodéw rglepodstemplowa na catlej powierzchni.



5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmayj

- zasypanie wykopdéw po rozebranyétianach piwnic,
- plantowanie terenu po rozebranej zabudoivigrem.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnat ljobrana w zammosci od wielkdci
robot, gibokasci wykopow, uksztattowania terenu i rodzajwrgu.

Zasypywanie wykopow nale wykonywa& warstwami o grulbimi dostosowanej do
przygtej metody zagszczania nasypanych warstw gruntu.

Nasypywanie warstw gruntu i ich gsarzanie w pobtu scian obiektow powinno Ity
dokonywane w taki sposéb, aby nie smiowmato ich uszkodzenia.

Kada warstwa gruntu przy zasypywaniu wykopowvipoa by zag:szczona ¢cznie
lub mechanicznie. Grusio warstw zagszczanego gruntu powinna ¢bgobrana do
zastosowanego uddzenia z tymze przy gcznym zagszczaniu gruntu grubé warstwy
nie powinna przekracza5 cm.

Zaleca si aby grub&¢ warstw gruntu wynosita:

- przy stosowaniu ubijakévecenych i watowaniu< 0,15 m;

- przy stosowaniu wdzen wibracyjnych w gruntach sypkich okoto 0,40 m
Wskanik zagszczenia gruntu nalg przyjmowa& jako okrélony stosunkiem objosci
gruntu rodzimego do @bpsci gruntu w nasypie, wskaik ten powinien zawietasic
w granicach 1,12 do 1,15 dla gruntowspczystych.

Wilgotn@¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie powinna laplizona do
wilgotnagci optymalnej danego rodzaju gruntu.

W przypadku gdy wilgotdé gruntu przeznaczonego do gsgrzania wynosi mniej
nz 80% wilgotndci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu naley zwilzy¢é wodh.

6. Sprzet do rozbiorki

- Koparko-tadowarka do zatadunku gruzu.

- Pily spalinowe do drewna.

- Mioty wyburzeniowe, udarowe elektryczne.

- Rusztowanie rurowe, ramowe osiatkowane wys. 8,5

- Wieze rusztowania typu ,Warszawa” wys. max = 3,0 thkpl

7. Transport i sktadowanie materiatow

Gruz i materiaty drobne z rozbiorki tadowabgda sukcesywnie przy pomocy
tadowarki na samochody eg¢arowe, samowytadowcze i wywane ulic Rolm
na miejsce ich skfadowania i utylizacji.

8. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Ze wzgkdu na ograniczaenwielkos¢ placu rozbiérki zagospodarowanie obejmuje:

- dojazd do placu rozbiérki

- ogrodzenie placu rozbiorki

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej roboét iyejgrodzenie
- ustawienie rusztowania ramowego, osiatkowanego.



9. Wytyczne i zalecenia bhp

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych malerzestrzega przepisy zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.300w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budmwth (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jesiowihzany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi ng pracownikbw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budavlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdzialz¢ soh w zakresie bezpieckstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i imsdji budowy. Stosowanie nieginych
srodkéw ochrony indywidualnej oboyzuje wszystkie osoby przebyweg¢ na terenie
budowy.

Bezpdredni nadzér nad bezpieéstvem i higiea pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budany, stosownie do zakresu
obowiazkdw.

Do zabezpiecze stanowisk pracy na wysadl@, przed upadkiem z wysoi®, nalery
stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegokoo balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczastwa. Stosowanigrodkow ochrony indywidualnej, w szczegdaio takich jak
szelki bezpieczestwa, jest dopuszczalne gdy nie &madkéw ochrony zbiorowe.
Osoba wykonujca roboty w pobhu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu
do 20 %, jest obowkana posiadaodpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokasci. Osoba wykonaga roboty na dachu o nachyleniu pogjy20%, jeeli nie
stosuje s rusztowa ochronnych, jest obowzana stosowasrodki ochrony
indywidualnej lub inne usdzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu rozbidrki

Zagospodarowanie terenu rozbiérki wykonuje gized rozpocxiem robdét co najmnigj
w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nielmzpiych;

2. wykonania drég, weéf i przeg¢ dla pieszych;

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodgzoodprowadzenia lub utylizacji
sciekow;

urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia gcznaici telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdét nale ogrodzé albo w inny sposob uniemdovi¢ wejcie
osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nastjmaliwe,
nalezy oznakowa granice terenu za pomypdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewné staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sv taki sposéb, aby nie stwarzalo zagroa
dla ludzi. Wysoké&¢ ogrodzenia powinna wynd@sico najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow gywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlamywyznacza si
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokd¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jk@monkowego powinna wyngsi
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.

No ok



Pochylnie, po ktorych dokonujegsigcznego przenoszeniagzarOw, nie powinny mie
spadkow wikszych ni 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek meoga by¢ nachylone wicej ni:

1. dla wézkéw szynowych - 4%;

2. dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3. dla taczek - 10%;

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytiane nad poziomem terenu paejy
1 m, zabezpiecza esibalustrad. Balustrada powinna skilatlasie z deski krawznikowej o
wysokasci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczone] na wysakol,1 m. Wola
przestrzé pomkdzy desk kraweznikowa a poecza wypetlnia st w sposob
zabezpieczagy pracownikdéw przed upadkiem z wysédio

Przefcia o pochyleniu wkszym ni 15% zaopatruje siw listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych 1ni0,4 m lub w schody o szerdko nie
mniejszej nt 0,75 m, co najmniej z jednostranbalustrad.

Przegcia i strefy niebezpieczneswietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strek niebezpieczmn ogradza si i oznakowuje w sposOb unieptizviajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w strefiebezpiecznej
zabezpiecza sidaszkami ochronnymi.

Stret niebezpieczpy w ktorej istnieje zageenie spadania z wysal@ przedmiotow,
ogradza s balustradami. Strefa niebezpieczna w swynmmnggjszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budamego, nie moe wynost mniej ni
1/10 wysokéci, z ktorej mog spadé przedmioty, lecz nie mnij hi6 m. W zwartej
zabudowie miejskiej strefa niebezpiecznazentyt zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozagian technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegzah
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdofvak na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad
terenem w najaszym miejscu i by nachylone pod dtem 48 w kierunku zrodta
zagraenia. Pokrycie daszkow powinno ¢hgzczelne i odporne na przebicie przez
spadajce przedmioty. W miejscach pr&eji przejazddéw szeroké daszka ochronnego
wynosi co najmniej 0,5 m weej z kadej strony ni szeroké¢ przegcia lub przejazdu.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztawlab miejsca sktadowania nadzi,
sprztu, materiatdbw jest zabronione.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i udzen technicznych wykonuje giw sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsugtia, rozsurgcia st lub spadricia
sktadowanych wyrobow i ugdzen. Materiaty sktaduje siw miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktadag sv stosy o wysok@i nie wkkszej nk 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymio tych materiatow. Przy skladowaniu materiatow
odlegia¢ stoséw nie powinna bBymniejsza r:

1. 0,75 m—-od ogrodzenia lub zabuddywa

2. 5m-od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatdbw lub wyrobowptoty, stupy napowietrznych linii
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci ygiej lub sciany obiektu budowlanego,
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzoregcskladowanych materiatdw lub
wyrobow jest dopuszczalne wgknie przy uyciu drabiny lub schodami.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztaduméteriatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad lmdi lub kabira, w ktorej znajduje si kierowca jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czywendkierowca jest obowkany opHcic¢
kabire.



Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy usgdza s¢ wydzielone pomieszczenia szatni na adzigbocz i
ochronn, umywalni, jadalni, suszarni i gpow.

Dopuszczalne jest korzystanie z istggEh na terenie budowy pomiesatze urzdzen
higieniczno-sanitarnych inwestoraz¢éi przewiduje to zawarta umowa.

W sprawach dotyegzych warunkOw higieniczno-sanitarnych, stosuje @olne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne

Maszyny i inne urglzenia techniczne oraz nedzia zmechanizowane powinny ¢by
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestrukcyj producenta oraz spetbia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodio

Maszyny i inne urglzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpdpye
uzywane na terenie budowy tylko wowczage|e wystawiono dokumenty uprawriag
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny¢bgostpne dla organéw kontroli w
miejscu ich eksploatacji.

Wykonawca, #ytkujacy maszyny i inne ugdzenia techniczne, niepodlegg dozorowi
technicznemu, udagtnia organowi kontroli dokumentactechniczno-ruchow lub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z
dokumentagj techniczno-ruchow lub instrukcy obstugi maszyn i usdzen przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét. Maszynpne uradzenia techniczne
eksploatuje si konserwuje i naprawia zgodnie z instrgakproducenta, w sposob
zapewnigcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urglzenia techniczne powinny &y

1. utrzymywane w stanie zapewni@ym ich sprawng;

2. stosowane wykznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3. obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urglzenia techniczne praqug pod dnieniem powinny by
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolorodag z odgbnymi przepisami.
Przecazanie maszyn i innych wdzexr technicznych ponad dopuszczalne glmiie
robocze jest zabronione, z wijiem przecizen dokonanych w czasie bada préb.
Operatorzy lub maszyti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkéw nynh
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy udzkaia maszyny lub innego uadzenia
technicznego naty je niezwiocznie unieruchotii odlczye doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych nresdy i innych urmzeniach
technicznych powinny kty dostpne instrukcje obstugi i konserwacji, z ktoiym
zapoznaje si osoby upowznione do pracy na tych stanowiskach.

Maszyny i inne urgzenia techniczne przed rozpe@em pracy i przy zmianie obstugi
powinny by sprawdzane pod wzglem sprawn&i technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. W przypadku maszyn i innych aglzex technicznych, dla ktérych
prowadzona jest wymagana dokumentacja sprawelzastwierdza si wpisem do tej
dokumentaciji.

Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni ozagci maszyn lub innych usdzen
technicznych wykonuje sisrodkami do tego przeznaczonymi.

Dokonywanie napraw i czynfém konserwacyjnych spgiu zmechanizowanegogdincego
w ruchu jest zabronione.
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- Uzywanie narzdzi uszkodzonych jest zabronione. Wszystkie asanine przerdbki
narzdzi s zabronione.

- Narzdzia do pracy udarowej nie mpogniec:
1. uszkodzonych zakmzen roboczych;
2. peknigé, zadr i ostrych kragdzi w miejscu ¢cznego uchwytu;
3. rekojesci krotszych ni 0,15 m.

- Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym naky kontrolowa& zgodnie z instrukagj
producenta. Wyniki kontroli powinny By odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

Rusztowania

- Rusztowania powinny IBywykonywane zgodnie z dokumentagroducenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemovesvipny by montowane zgodnie z
dokumentacj projektows z elementow poddanych przez producenta bawaama
zgodnd¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowyrokreslonymi w kryteriach
oceny wyrobow pod wzgllem bezpieczsstwa.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoutgpowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montai demontau rusztowa powinne posiadawymagane
uprawnienia. Wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne poodahkia jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniprosoke. Odbiér rusztowania potwierdzag si
wpisem w dzienniku budowy lub w protokolebamu technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznegsatowania okida w szczegolnii:

1. uzytkownika rusztowania;

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawg montau rusztowania z podaniem imienia i nazwistho nazwy oraz
numeru telefonu;

dopuszczalne obgienie pomostow i konstrukcji rusztowania;

dat przekazania rusztowania daytkowania;

opornag¢ uziomu;

terminy kolejnych przegtidow rusztowania.

- Na rusztowaniu powinna byumieszczona tablica okKtajaca:

1. wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwishbo nazwy oraz
numeru telefonu;
2. dopuszczalne ohgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania.

- Rusztowania powinny IBywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- Rusztowania powinny:

1. posiadé pomost o powierzchni roboczej wystargeaj dla oséb wykonagych
roboty oraz do sktadowania nedlzi i niezlgdnej ilasci materiatow;

2. posiada stabilm konstrukcje dostosowando przeniesienia olagien;

3. zapewnia bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;

4. zapewnia mazliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodagj nadmiernego
wysitku;

5. posiadé porcz ochrona umieszczom na wysokéci 1,1 m i desk kraweznikowa o
wysokasci 0,15 m;

6. posiadéa piony komunikacyjne.

- Rusztowania stojakowe powinny rmievydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

No ok
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Odlegtai¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy amhy komunikacyjnego
rusztowania nie powinna &ywicksza nk 20,0 m, a midzy pionami nie wiksza nk
40,0 m.

Rusztowania naky ustawid@ na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umdiwiajacym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwierusztowania oraz wielké sity kotwiacej naley
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji quroenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie powinna foyiejsza i 2,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie powinna wystafv@oza najwye] potazoma linie kotew wecej niz 3 m,
a pomost roboczy umieszcza siie wyej niz 1,5 m ponadat linia. W przypadku
odsungcia rusztowania odciany ponad 0,2 m nale stosowdé balustrady od strony tej
sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinné bgiemione i posiadaizolacg
piorunochrona.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa s3 obowhzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wyscko Przed monteem lub
demontaem rusztowa nalery wyznaczy i ogrodzé stret niebezpiecza
Réwnoczesne wykonywanie robot nazmygch poziomach rusztowania jest dopuszczalne,
pod warunkiem zachowania wymaganych gustv midzy stanowiskami pracy.

W innych przypadkach odlegim bezpieczne wynogzw poziomie co najmniej5m,a w
pionie wynikaj z zachowania co najmniej jednego szczelnggmostu, nie licx
pomostu, na ktdérym robotya svykonywane.

Montaz, eksploatacja i demortarusztowa 3 zabronione :

1. jezeli o zmroku nie zapewnionoswietlenia pozwalajcego na dolar widocznga¢,

2. w czasie gstej mgly, opadéw deszczmiegu oraz gotoledzi;

3. w czasie burzy lub wiatru, o quikosci przekraczaijcej 10 m/sek

Pozostawianie materialtdw i wyrobOw na pomdstagsztowa po zakaczeniu pracy
jest zabronione.

Zrzucanie elementdéw demontowanych rusztoyest zabronione.

Rusztowania powinny ldykazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lu
uprawniorn, osole, po silnym wietrze, opadach atmosferycznychzodziataniu innych
czynnikOw, stwarzagych zagreenie dla bezpiecastwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dhaszych nik 10 dni oraz okresowo, nie rzadziep maz w miesicu. Zakres
czynndci objtych sprawdzeniem oldla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

Roboty na wysokdci

Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znajde) s¢ na wysokéci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny¢byabezpieczone przed upadkiem z
wysokaici. Dotyczy to rownig przefé i dogé do tych stanowisk oraz do klatek
schodowych.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzongreboty lub do ktérych nitiwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wypadnégcia lub ogrodz
balustrad.

Pomosty robocze wykonane z desek lub baljmpaoy by dostosowane do
zaprojektowanego ohgienia, szczelne i zabezpieczone przed zinjawiazenia.
Otwory w scianach zewgtrznych obiektu budowlanego, stropach lub iktérych dolna
krawgdz znajduje si poniej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powirbye
zabezpieczone balustead
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Pozostawione w czasie wykonywania robotseianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby @vigéw, powinny by zabezpieczone balustead
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracyimpow mie€ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczéstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowiagt
poziomej, zamocowane] na wysgkb okoto 1,5 m, wzdh zewrgtrznej strony krawdzi
przegcia. Wytrzymatd¢ i sposOb zamocowania prowadnic powinny uachgkd
obciazenie dynamiczne spadegj osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecZtoprzemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczéstwa szelek bezpiearswa powinna by mocowana do prowadnicy
pionowej za pomec urzadzenia samohamagego. Dlugéc linki bezpieczastwa nie
powinna by wigksza nk 1,5 m.

Amortyzatory spadania niea svymagane, jeli linki asekuracyjne as mocowane do
linek uradzen samohamugych, ograniczagych wysapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpisore lub paséw bezwiladéwowych.
Drabina bez pakéw, ktorej diugé¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna bywyposaona w prowadnic pionows, umazliwiaj aca
zalazenie uradzenia samohamagego, paiczonego z link bezpieczéstwa szelek
bezpieczéstwa.

Prowadnica pionowa z wdzeniem samohanygym mae by zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach Isdczeblach, w odlegioi od osi drabiny
nie wikszej nk 0,4 m.

Osoby korzystage z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomypbdestow
roboczych powinny hky dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem zokogsi za
pomoa prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaie do lin nénych drabiny,
krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa poaviby nacihgnicta w Sposob
umazliwiajacy przesuwanie w géraparatu samohamgpgo. Prowadnica pionowa
powinna by zabezpieczona przed odchylaniera wigkszym ni o 2 m.

Urzadzenia zabezpieczage przed odchylaniemesiin powinny umaliwia¢ przesuwanie
si¢ urzdzenia samohamagego. Diugé¢ linki bezpieczéstwa, hczace] szelki
bezpieczéstwa z aparatem samohanmoym, nie powinna przekraczad,5 m.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe powinny Bywykonywane na podstawie dokumentacji projeiejo
Teren na ktéorym odbywa e¢sirozbidrka obiektu budowlanego nagleogrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpocaziem robot rozbidrkowych nalg obiekt odiczy¢ od sieci gazowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodgoivej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robo6t rozbidrkowychzgd zachodzi maiwosé przewrdcenia cZci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Robaoigley wstrzyma w przypadku, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/sek.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych pyredmie ludzi na e potazonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkdwywaley stosowa zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny éniabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.

Przewracaniescian lub innych ogci obiektu przez podkopywanie i podcinanist je
zabronione.
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