5. Instalacja domofonowa

Ponizej opisany zostat zakres przebudowy istniejgcej w budynku instalacji
domofonowej w zwigzku z wymiang bramy wjazdowej na podwérko.

Przed rozbiorkg bramy zdemontowa¢ przewdd wychodzacy ze $Sciany
przejazdu do elektrozaczepu w bramie. Na Scianie przejazdu zamontowac
odgateznik z tworzyw IP 54 w tynku z listwg zaciskowg 3 x 2,5 mm2.
Zdemontowany przewdd domofonu skréci¢ i wprowadzi¢ do odgateznika.

Z odgateznika do elektrozaczepu wbudowanego do nowej bramy ufozy¢
przewdd kabelkowy OMY 2 x 1 mm2 w wywierconych otworach lub w
listwach 25x 16 mm koloru brgzowego.

Za bramg zabudowaC na wysokosci 1,15 m nad posadzky przycisk
dzwonkowy hermetyczny lokalnego uruchomienia drzwi bramy.

Instalacje do przycisku wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 2 x 1 mm2 w
tynku.

Po zakonczeniu robdt sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie bramy z przycisku
otwarcia drzwi w aparacie lokatora. Zaleca sie wymiane domofonu na panel
cyfrowy.
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