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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego z rysunkami warsztatowymi bramy wjazdowej w
budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Mtyiskiej 7 w Katowicach

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt odtworzenia bramy wjazdowej
Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr UR/335/TI/2015P z dnia 09.10.2015r.

Uzgodnienie zakresu prac projektowych,

Inwentaryzacja budowlana bramy podlegajgcej opracowaniu,

Wytyczne Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z po6zniejszymi zmianami, Warunki

techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.

Nr 109, poz. 1156, rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004r., Zmiana ustawy

Prawo budowlane w dniu 17 wrzesnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.

1373)

o Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239),

O O O O O

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE
Przedmiotem inwestycji jest projekt odtworzenia bramy wijazdowej z
nadswietlem bedacej jednoczesnie wejsciem do budynku.
Zakres prac wynika z wytycznych Inwestora ktore okre$lajg zakres opracowania:
o wstepne uzgodnienia z przedstawicielem Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.
o wykonanie bramy wjazdowej w elewacji frontowej z zapewnieniem
otwieralnego segmentu dla ruchu pieszego,
o wykonanie zasilania bramy nowym przewodem elektrycznym,
o przytaczenie instalacji domofonowej do projektowanej bramy,
o malowanie fragmentu przejazdu po wykonaniu montazu bramy.

Istniejacy budynku nalezy do kategorii XIII (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane), podlega opiece Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw i objety
jest ochrong ze wzgledu na zabytki i ochrone dobr kultury wspétczesnej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw w ramach obszaru o wartosciach
kulturowych.

2. LOKALIZACIA ORAZ STAN ISTNIEJACY
Budynek mieszkalno — ustugowy usytuowany w pierzei ul. Mtynskiej pod nr 7
w Katowicach.
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2.1. DANE OGOLNE
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest budynek mieszkalno -
ustugowy IV kondygnacyjny usytuowany w pierzei ulicy w zabudowie zwartej.

o Kubatura budynku - 2676,00 m’
o Powierzchnia bramy przejazdowej (elewacja) wraz z naéwietlem — 10,40 m?

2.2. STOSUNKI TERENOWO — PRAWNE )
Teren podlegty opracowaniu zlokalizowany jest w obrebie Dz. Srédmiescie - Zateze,
karta mapy 27, jednostka ewidencyjna 0001 M. Katowice, dziatka o numerze
ewidencyjnym: 45/2 wiasciciel Gmina Katowice, wiladajacy: Komunalny Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grazynskiego 5.

3. BUDYNEK MIESZKALNO — USLUGOWY - STAN ISTNIEJACY BRAMY
WIAZDOWE]

Budynek wybudowanych pod koniec XIX wieku ~1895r., jako kamienica
mieszczanska wedtug projektu Ludwiga Schneidera, w stylu eklektycznym
(pierwotnie bogato zdobiona). Elewacji z cegty licowej, tynkowana pasami z
cokotem z piytek ceramicznych. Na szczycie umieszczono pseudoryzalit z
trojarkadowg wneka (zachowaly sie: data oraz okienko z obramieniem
kartuszowym).

Istniejg takze dekoracyjne wsporniki, imitujgce kobiece gtowy. Elewacje wienczy
kostkowy gzyms.

Brama przejazdowa usytuowana jest po stronie potudniowo — wschodniej w narozu
budynku, podkreslona tynkowanym obramowaniem o schodkowym ksztatcie. Gora
obramowania zwienczona zwornikiem w ksztalcie meskiej gtowy. Wrota bramy
dwuskrzydtowe wtérne stalowe petne, nadSwietle gérne zablendowane.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE BRAMY Z NADSWIETLEM

Brama wjazdowa utrzymana bedzie czeSciowo w charakterze istniejgcego budynku

z okresu jego powstania z wprowadzeniem elementéw drewnianych i stalowych.
Istniejgcq stalowg brame tacznie z oscieznicg i zablendowanym nad$wietlem

nalezy zdemontowac.

W miejscu istniejgcego otworu bramy z nad$wietlem zaprojektowano nowg brame z

zastosowaniem elementéw drewnianych i elementdw stalowych konstrukcyjnych

oraz dekoracyjnych.

W istniejgcy otwdr bramy z nadSwietlem zaprojektowano odtworzenie nadswietla ,

poziomego Slemienia, a w czesci ponizej Slemienia skrzydta ruchome bramy.

4.1. Projekt wizualny bramy wjazdowo - ruchomej

Cze$¢ gorna: nadswietle podkreSlone dolnym dekoracyjnym drewnianym
$lemieniem potgczonym wizualnie w $rodkowej czesci z wachlarzowymi elementami
drewnianymi nadswietla , w pozostatej czesci nadswietla stalowe szprosowanie.
Ponizej Slemienia dwuskrzydlowa brama, po zewnetrznym obrysie bramy
zaprojektowano opaske obwodowg, drewniang opartg na drewnianym
wyprofilowanym cokole.
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Nad drewnianym cokotem pas nawiewu wykonany jako elementy stalowe azurowe.
Powyzej ptaszczyzna drewniana z dekoracyjnymi frezowanymi ,diamentowo”
elementami, pozostata cze$¢ bramy wykonana jako azurowa z pionowych profili
stalowych.
5
4.2. Konstrukcja bramy

Konstrukcje bramy stanowig profile stalowe zimnogiete 40 x 60 mm, 40 x 40
mm , 30 x 40 mm oraz elementy dekoracyjne z pretéw stalowych 12 x 12 mm.
Wszystkie potgczenia elementéw stalowych fgczone na spaw zgodnie z norma.
Projektowany ukfad profili stalowych podyktowany zostat rozmieszczeniem
elementdw drewnianych, ktére mocowac nalezy do profili stalowych wkretami do
drewna.
Po obu stronach bramy oscieznica stalowa o profilu 40 x 60 mm zakotwiona
kotwami stalowymi do muru. Potgczenie oscieznicy ze skrzydtem bramy trzema
zawiasami stalowymi.
W czesci Srodkowej pod ptaszczyzng z pionowych elementdéw stalowych wstawiono
obustronnie fragment blachy do montazu zamka i klamki (element usztywniajacy).
Brame wyposazy¢ w klamke z szyldem, stalowg patynowang w mosigdzu, zamek
automatyczny zsynchronizowany z domofonem (elektromagnetyczny).
W dolnej czesci bramy okresowo zamknietej wykonac blokade skrzydta.
Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie
ogniowo i pomalowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7022.

4.3. Elementy drewniane

Elementy drewniane bramy i nad$wietla wykona¢ z drewna twardego (dab)
warstwowego, a elementy dekoracyjne profilowane z petnego drewna.

Elementy drewniane tgczyC ze stalowg konstrukcjg bramy poprzez mocowanie za
pomocg wkretdw do drewna i blachy katowej gr. 1 mm (zabezpieczenie taczen).
Wszystkie elementy drewniane obustronnie pomalowaé lakierobejcg extra lub 2 w 1
, potmat w kolorze ciemny orzech.

4.4. Prace malarskie

W obrebie realizowanej nowej bramy wykona¢ prace tynkarskie
(uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w tynku) i pomalowanie dwukrotnie farba
silikonowa dobranej kolorystycznie do istniejgcego koloru w przejezdzie. Remont
wykonac na odcinku w pasie o szerokosci ~1,0 m, od zakotwienia bramy. Prace jak
wyzej wykonac rowniez od elewacji frontowej.

5. Uwagi koncowe:

o Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany bramy powinien wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze oraz przeprowadzi¢ wiasng inwentaryzacje dla
potrzeb wykonania nowej stolarki.

o Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym -
Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 z pdzniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o
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wyrobach budowlanych - Dz.U. Nr 92 z dnia 16 kwietnia 2004r. poz.881 oraz
zgodnie z Polskimi Normami.
o Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych.
o Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy nalezy
rozwigzywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci
zwrdcic sie do projektantow celem udzielenia wyjasnien.



