Miynska 7,brama

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wykonanie i dostarczenie bramy stalowej z wypetnieniem drewnem debowym |kpl.
d.1|kalk. wtasna |wg. projektu
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
d.1/0320-03 nach z cegiet
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
5/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1/0320-02 cegiet
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1/0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.30 m 2.300
RAZEM 2.300
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
32.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
13 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




