
PODŁOGI Krakowska 136m14 Krakowska 136/14

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8.63 m2 8.630
RAZEM 8.630

2 KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych m2

8.63 m2 8.630
RAZEM 8.630

3 KNR AT-23
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwida-
cja nierówności

m2

8.63 m2 8.630
RAZEM 8.630

4 KNR 4-01
0820-03
analogia

Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem m2

8.63 m2 8.630
RAZEM 8.630

5 KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej
( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )

m2

8.63 m2 8.630
RAZEM 8.630

6 KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

9.2 m 9.200
RAZEM 9.200

7 KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15.0 km

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

8 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM Katowice


