PODLOGI Westerplatte 52 WC Westerplatte 52 WC

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR 4-01 Przykrecenie do podtég plyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
0820-03
analogia
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
3|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
1206-04
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
6 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM Katowice




