PODLOGI 9 Maja 4m2

9 Maja 4/2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z plyt pazdzierzowych m2
0428-01
analogia
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
3|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - zasypek m2
0429-02
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsypce m
0411-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m2
0411-06
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie desek lub ptyt metodg opryskania z przerwami - m2
0616-07 pow.odgrzyb.ponad 20 m2
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe 29,7m2 folia paroizolacyjna , 29 7 folia paroprzepusz-
czalna
59.4 m?2 59.400
RAZEM 59.400
9/KNR 4-01 Przykrecenie do podtég plyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
0820-03
analogia
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
10/|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
11|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
1206-04
30.12 m 30.120
RAZEM 30.120
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
13 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
6 m3 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM Katowice




