EB 6 - podtogi Chtobrego 25m98 ZERO OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
EB 6 - pdiogi
1 Chrobrego 25/98
1/KSNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
2|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia  |m2
d.1/0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach-skucie starego lastriko w fazience-analogia
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
3|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1/0201-01
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
4/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz | m2
d.1/1208-01 budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet- lazienka
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
7|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1/1206-02 nej
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
8/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1/1206-04
35.8 m 35.800
RAZEM 35.800
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i uty-
lizacje
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330




