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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty budowlane
1 Konstrukcje i elementy stropodachu
1|KNR 202I- |SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.1/0607-01 rokiej. Izolacja pozioma na plycie stropowej nad ostatnig kondygnacjg
371.28 m?2 371.280
RAZEM 371.280
2|KNR 202I- |SST-06 lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z wetny mineralnej z ptyt|m2
d.1/0613-03 ukfadanych na sucho - stropodach. Jedna warstwa gr 10cm
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
3|KNR 202I- [SST-06 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z wetny mineralnej z ptyt|m2
d.1/0613-04 uktadanych na sucho - stropodach. Kazda nastepna warstwa gr 10cm
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
4/KNR 202I- |SST-07 Scianki dzialowe azurowe o grubosci 1/2 cegty z cegty dziurawki - m2
d.1/0120-06 stropodach rozbidrka i ponowne wymurowanie - wsp. do R=3,00
analogia
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5|KNR 202I- [SST-07 Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych, o grubosci 1/2 cegty -|m2
d.1/0120-02 podmurowki z cegly wokét komindw i wytazu dachowego
0.80*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
6|KNR-W SST-20 Drabiny wewnetrzne pionowe - drabina aluminiowa rozsuwana m
d.1(202W-1213-
01
4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi- usuniecie odpadéw budowlanych
analogia ze stropodachu.
5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
2 Drobne naprawy i uzupelnienia
8|KNR 202I- |SST-15 Okna drewniane zespolone, budownictwa mieszkaniowego, fabrycz- |m?2
d.2/1001-08 nie wykonczone. Okna - rama drewniana z drewna klejonego sosnowego,
analogia dwudzielne ze sprosami dwustronnie naklejanymi, kolor RAL 7047, szyba ze-
spolona U<1,1W/m2K, Rw>42dB, wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
mech.zamyk.obwiedniowy, zawiasy stalowe malowane proszkowo, klamki alu-
miniowe lakierowane. Wykonanie naprawy w zakresie wymiany nieprawidto-
wych oku¢, regulacji i naprawy ram i uzupelnienia powtok malarskich. Rozli-
czy¢ robocizne, prowadnice okienne, farbe i materiaty pomocnicze.
92.97+24.31+11.15+3.72+17.63+5.88+1.56+29.01 m?2 186.230
RAZEM 186.230
9 Obrobienie parapetow wewnetrznych - wyciecie nadmiaru pianki montarzowej, |m
d.2|kalk. wlasna |uzupetnienie brakujacego tynku.
91.20+35.10+1.50 m 127.800
RAZEM 127.800
10/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach- wykucie i ponowne osadzenie puszek kofcowych sr. 60 mm.
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
11 Demontaz i ponowny montaz grzejnika c.o. po uzupelnieniu tynku przy przytg- |szt.
d.2|kalk. wkasna |czach grzejnikow.
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
12 Wyréwnanie tynkiem policzkéw biegéw schodowych w zakresie od 2 do 5 cm z|m?2
d.2|kalk. wlasna |umocowaniem siatki wzmacniajacej. Przygotowanie powierzchni do utozenia
tynku mozaikowego.
(2.60*0.30*6+0.40%1.50*4)*2 m?2 14.16
RAZEM 14.16
13 Ciecie posadzek i stropow z betonu niezbrojonego o grubosci do 5 cm reczng |m
d.2|kalk. wlasna |pitg spalinowa z tarczg diamentowg - wyciecie gniazd do montazu wycieraczek
systemowych z wykuciem i wyréwnaniem podioza, uzupetnienie izolacji p.wil-
gociowej, wykonanie wylewki zabezpieczajgcej.
(1.20+0.60)*2*4 m 14.40
RAZEM 14.40
14|KNR 4-01 Uzupetnienie profilu przyokiennego w kolorze RAL 7047 m
d.2|0901-09
analogia
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
3 Stolarka drzwiowa
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15|KNR-W SST-15 Drzwi z o$cieznicami d6 wewnetrzne wej$ciowe, drewniane z drew- |m2
d.3/202W-1027- |na klejonego sosnowego, petne o wzmocnionej konstrukcji jednoskrzydtowe,
01 kolor orzech, o$cieznica drewniana, wyposazone w zamek patentowy, okucia
analogia stalowe malowane proszkowo klamka-klamka - demontaz, oczyszczenie z
pianki montazowej, ponowny montaz .Rozliczy¢ robocizne, kotwy, pianke
montazowa, silikon, regodlacje i skrécenie skrzydet drzwiowych.Uszczelnienie
silikonem pomiedzy os$cieznicg a powierzchniami tynkowanymi.
39.60 m?2 39.600
RAZEM 39.600
16|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw ptytkami z bet.komérk.grubosci 6 cm |m2
d.3/0123-03
22*0.30*2.1 m?2 13.86
RAZEM 13.86
17|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet.komork.grubosci 6 cm m2
d.3/0123-07
22*1.11*0.30 m?2 7.33
RAZEM 7.33
18|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stupach i kolumnach |m?2
d.3/0806-03 wielobocznych
analogia
<pierta>38.66 m2 38.66
<parter>[(2.06*2+1.00)*4+(2.06*2+0.90)*6]*0.30 m?2 15.18
RAZEM 53.84
19|KNR-W SST-15 Drzwi z o$cieznicami d7 wewnetrzne ptytowe gr. 42mm, w os$ciezni- |m?2
d.3|202W-1027- |cach drewnianych regulowanych, obejmujgcych, jednoskrzydtowe, kolor
02 orzech (laminat drewnopodobny), okucia stalowe malowane proszkowo
klamka-klamka
86.40 m?2 86.400
RAZEM 86.400
20|KNR-W SST-15 Drzwi z o$cieznicami d8 wewnetrzne ptytowe gr. 42mm, w osciezni- |m?2
d.3/202W-1027- |cach drewnianych regulowanych, jednoskrzydtowe, kolor orzech (laminat drew-
02 nopodobny), okucia stalowe malowane proszkowo klamka-klamka
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
21|KNR-W SST-15 Drzwi z o$cieznicami d9, d10 - wewnetrzne ptytowe gr. 42mm, w m2
d.3/202W-1027- |oscieznicach drewnianych regulowanych, jednoskrzydtowe, kolor orzech (lami-
02 nat drewnopodobny), okucia stalowe malowane proszkowo klamka-klamka,
zamek fazienkowy, wyposazone w kratke wentylacyng
35.60 m?2 35.600
RAZEM 35.600
22|KNR-W SST-15 Drzwi z prowadnicami d11 wewnetrzne skiadane z listew drewnia-  |m?2
d.3|202W-1024- |nych, fabrycznie wykonczone, jednoskrzydiowe, kolor orzech (laminat drewno-
01 podobny)
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie profilu przyo$cieznicowego m
d.3/0901-09
analogia
(2.06*2+1.02)*22+(2.06*2+1.02)*2*20 m 318.68
RAZEM 318.68
24 Regulacja, czyszczenie stolarki drzwiowej z zapraw budowlanych, drobne na- |m2
d.3|kalk. wlasna |prwy z likwidacjg zagniecen i z wykonaniem zaprawek malarskich.
10.08+5.20+40.40+4.00+6.40 m?2 66.08
RAZEM 66.08
4 Tynki i okladziny wewnetrzne
25|KNR 2021- |SST-18 Tynki zwykie Ill i IV kategorii o$ciezy o szerokosci 30 cm i powierzch- |m?2
d.4/0810-06 ni otworow ponad 3 m2, wykonywane recznie - parter
analogia
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
26|/KNR 0-12 Spoinowanie $cian ptytkami o wymiarach 65 x 33 cm - na klej- parter m2
d.4|0829-05
analogia
(3.85*2.80*2+3.66*2.66*2+3.00*2.66+2.30*2.66)*2 m?2 110.26
RAZEM 110.26
27|KNR 202U- |SST-18 Licowanie $cian w tazienkach, ptytkami glazurowanymi o - gtadkie, m2
d.4|0838-04 matowe, jednokolorowe, kl.5 odpornosci na plamienie, na zaprawie klejowej -
parter
97.40 m?2 97.400
RAZEM 97.400
28|KNR 202U- |SST-18 Licowanie $cian w fazienkach ptytkami glazurowanymi - gtadkie, ma- |m?2
d.4|0838-04 towe, jednokolorowe, kl.5 odpornosci na plamienie, na zaprawie klejowej
368.14 m?2 368.140
RAZEM 368.140
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29|KNR 202I- |SST-18 Tynki zwykle IV kategorii biegéw klatek schodowych- naprawa lokal- |m?2
d.4/0811-03 nych uszkodzen.
analogia
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5 Posadzki na poziomie parteru
30|KNR 202I- |SST-06 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z folii w ptynie, w po- |m?2
d.5|0602-01 mieszczeniach mokrych. Pierwsza warstwa
31.92 m?2 31.920
RAZEM 31.920
31|KNR 202I- |SST-06 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z folii w ptynie w m2
d.5/0602-02 pom. j.w.. Kazda nastepna warstwa - dwie warstwy, Obmiar j.w., wsp. do R,M,
S=2
31.92 m?2 31.920
RAZEM 31.920
32|KNR 12- SST-17 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych |m2
d.5/1118-01 ukfadanych na klej
104.21 m?2 104.210
RAZEM 104.210
33|KNR 12- SST-17 Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm ukfadanych |m?2
d.5(1118-07 na klej metoda kombinowang - w fazienkach
20.70 m?2 20.700
RAZEM 20.700
34|KNR 202U- |SST-17 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr 8 mm na za- |m?2
d.5/2805-0301 |prawach klejowych o grub.warstwy 4mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2
(Orgbud W-wa)
61.56 m?2 61.560
RAZEM 61.560
35|KNR 202U- |SST-17 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr 8 mm na za- |m?2
d.5/2806-03 prawach klejowych o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 (Orgbud W-wa)
40.65 m?2 40.650
RAZEM 40.650
36|KNR 202U- |SST-17 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cmna  |m
d.5/2809-02 zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm do posadzek z ptytek gresowych
181.92 m 181.920
RAZEM 181.920
37|KNR 202U- |SST-17 Posadzki z paneli podtogowych laminowanych gr. min 8 mm, jasne, |m?2
d.5/1136-0101 |kl. Scieralnosci AC 4, listwy przy$cienne systemowe o wys. min 60 mm, listwy
progowe z aluminium powlekanym w kolorze podtogi.
106.08 m?2 106.080
RAZEM 106.080
38|KNR 202U- |SST-17 Oktadziny schodéw ptytkami kamionkowymi, GRES gr 10mm anty- |m?2
d.5/2810-04 poslizg. na zaprawach klejowych, krawedzie stopnic ryflowane
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
39|KNR 202U- |SST-17 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cmna  |m
d.5/2809-02 zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm na klatkach schodowych
132.66 m 132.660
RAZEM 132.660
40(KNR 202U- |SST-17 Listwy wykanczajgce przy cokolikach j. w. z ptytek kamionkowych m
d.5|2809-05 GRES na zaprawach klejowych
132.66 m 132.660
RAZEM 132.660
6 Posadzki na poziomie pietra 1, 2, 3 i na balkonach
41|KNR 12- SST-17 Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach uktadanych na klej me- |m?2
d.6{1118-07 todg kombinowang - w tazienkach
67.62 m?2 67.620
RAZEM 67.620
42|KNR 202U- |[SST-17 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr 8 mm na za-|m2
d.6/2805-0301 |prawach klejowych w pomieszczeniach o pow.do 10m2 (Orgbud W-wa)
226.84 m?2 226.840
RAZEM 226.840
43|KNR 202U- [SST-17 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr 8 mm na za- |[m2
d.6|2806-03 prawach klejowych o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 (Orgbud W-wa)
68.52 m?2 68.520
RAZEM 68.520
44 |KNR 202U- |SST-17 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na m
d.6|2809-02 zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm
461.34 m 461.340
RAZEM 461.340
45|KNR 202U- [SST-17 Posadzki z paneli podtogowych laminowanych, jasne kl.Scieralnosci |m2
d.6/1136-0101 |AC 4, gr.8 mm, listwy przypodtogowe systemowe o wys. min 60 mm, listwy
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486.30 m?2 486.300
RAZEM 486.300
46 |KNR 4-01 Wymiana ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach na balkonie|ptyt.
d.6/0813-05
analogia
4 piyt. 4.00
RAZEM 4.00
7 Roboty malarskie i wykonczeniowe
47|KNR 202I- [SST-21 Gruntowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw pod powtoki malars- |m2
d.7|1505-09 kie
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
48|KNR 202I- [SST-21 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- |m2
d.7|1505-01 kich - stropéw, farbg emulsyjng matowa, gestos¢ 1,4-1,6g/cm3, lepkos¢ 7000-
12000 [mPas]
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
49|KNR 202I- [SST-21 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- |m2
d.7|1505-01 kich $cian, farbg emulsyjng kolorowa, matowa, gestos¢ 1,4-1,6g/cm3, lepkos¢
7000-12000 [mPas] - parter
690.64 m?2 690.640
RAZEM 690.640
50|KNR 202I- |SST-21 Dwukrotne malowanie $cian w pomieszczeniach technicznych, kot- |m?2
d.7|1506-01 towni i wpom.na odpady - farbami zmywalnymi lateksowymi, klasy 1, petny
mat. do wysokosci 1,60m
61.50 m?2 61.500
RAZEM 61.500
51|KNR 202I- |SST-21 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- |m?2
d.7|1505-01 kich $cian, farbg emulsyjng kolorowa, matowa, gestos¢ 1,4-1,6g/cm3, lepkos¢
7000-12000 [mPas] - pietra
2742.57 m?2 2742.570
RAZEM 2742.570
52|KNR 202I- |SST-21 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- |m?2
d.7|1505-01 kich - stropdw i biegéw schodowych na klatkach schodowych, farbg emulsyjng
matowg, gestos¢ 1,4-1,6g/cm3, lepkosé 7000-12000 [mPas]. Wsp.do R=1,15
139.70 m?2 139.700
RAZEM 139.700
53|KNR 202I- |SST-21 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- |m?2
d.7|1505-01 kich - $cian na klatkach schodowych, farbg emulsyjng matowa, gestos¢ 1,4-1,
6g/cm3, lepkos¢ 7000-12000 [mPas]. Wsp.do R=1,15
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
54|/KNR 17- SST-21 Analogia. Natozenie na podtoze $cian ciggdw komunikacyjnych kory- |m?2
d.7|0930-01 tarzy i klatek schodowych farby gruntujacej pod wykonanie tynku mozaikowe-
go zywicznego -pierwsza warstwa. Wsp. do R=1,15
401.89+11.71 m?2 413.600
RAZEM 413.600
55/KNR 17- SST-21 Natozenie na podioze jak wyzej farby gruntujgcej -kazda nastepna m2
d.7/0930-02 warstwa. Wsp. do R=1,15
401.89+11.71 m?2 413.600
RAZEM 413.600
56|KNR 17- SST-22 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o faktu- |m2
d.7/0930-03 rze strukturalnej grubosci ok.2,0 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych ciggéw komunikacyjnych korytarzy i klatek schodowych - obmiar
jw.
401.89+11.71 m?2 413.600
RAZEM 413.600
8 Elementy mealowe , Slusarka
57 Demontaz i ponowny montaz balustrad po wymianie ptytkowania klatkiek scho-|m
d.8|kalk. wiasna |dowych wraz z uzupetnieniem elementéw montazowych i czynno$ciami trans-
portowymi.
37.80+1.50*2 m 40.80
RAZEM 40.80
58|KNR 202I- |SST-20 Wycieraczki do obuwia o wym 0,60x1,20m, systemowe aliminiowe z |szt
d.8/1219-03 wktadem tekstylnym czyszczacym, mocowane we wnece wykonanej w po-
sadzce wykonczonej katownikiem aluminiowym
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 202I- |SST-20 Analogia - Montaz skrzynki na listy dla 11 lokatoréw, ze wzmocniony- |szt
d.8/1215-04 mi drzwiczkami i otworami zabezpieczonymi klapkami - kolor RAL 7015
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 508- SST-20 Montaz na gotowym podtozu plafon podswietlany LED z aluminium o |szt
d.8|0505-02 wym. 40x40x6 cm z napisem nr domu - obok kazdego wejscia od frontu bu-
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2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
61AW SST-20 Dostawa i montaz wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - 4-  |kpl
d.8 poreczy, 1-uchwytéw i krzesetka prysznicowego
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
62|AW SST-20 Dostawa pojemnikéw na odpady np.OTTO (MGB 370) o wym. szt
d.8 75x80cm
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
9 Elewacje
63|KNR 202I- |SST-16 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z optatg |m?2
d.9/1604-02 za prace rusztowan
[(3.20+1.50*2)+2]*7.80*4 m?2 255.840
RAZEM 255.840
64|KNR 202U- |SST-16 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2
d.9(1625-01
255.84 m?2 255.840
RAZEM 255.840
10 Roboty naprawcze balkonéw
65|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow ptytek posadzki balkonu z obrébkami blachorskimi m
d.10/0320-10
analogia
(1.54+2+3.18+1.00)*12 m 92.64
RAZEM 92.64
66|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych- maskownic przy posadzce wraz z zeszlifowaniem |szt.
d.10/1306-02 miejsc po demontazu.
analogia
6*12 szt. 72.00
RAZEM 72.00
67|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami- uzupelnienie fugowania ptytek i  |m
d.10]0320-10 cokolikow
analogia
(3.18-1.00+0.1*2)*12 m 28.56
1.00*12 m 12.00
RAZEM 40.56
68|KNR 4-01 Szklenie ram metalowych wystawowych statych szktem gtadkim 44.2 na m2
d.10{1108-05 uszczelki gumowe i listwy o pow.szyby do 4.0 m2- montaz przestonon ze szkta
analogia hartowanego od srodka balustrady z tgcznikami ze stli nierdzewnej
6.15*0.9*12 m?2 66.42
RAZEM 66.42
1 Rozbidrka posadzek z ptytek gres, naprawa podtorza pod posadzki ceramiczne
69|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.11/0811-07
<schody>140.07 m?2 140.07
<pom. gospodarcze>2.72 m2 2.72
<kottownia>11.22 m?2 11.22
<lokal nr 6>20.06 m?2 20.06
<parter przy schodach>1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 175.15
70|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem- skucie pozostatego kleju po roz- |m2
d.11{0804-06 bidrce ptytek gresowych
analogia
175.15 m?2 175.15
RAZEM 175.15
71|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.11]{0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,pty-
analogia tach wiérowo-cem.-policzki bigéw schodowych
37.80*0.27+1.50*0.50*2 m?2 11.71
RAZEM 11.71
12 Uzupelnienie tynkéw, ptytkowanie i naprawa scian
72|KNR 4-01 Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.12|0708-03 szer.do 40 cm-oscieza parteru
2.80*3+1.85+(2.00*2+0.9)*4 m 29.85
RAZEM 29.85
73|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciagach,biegach i |[m2
d.12|{0703-02 spocznikach schodowych
(1.85+0.90%4)*0.30 m?2 1.64
RAZEM 1.64
74|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.12|0704-01
1.64 m?2 1.64
RAZEM 1.64
75/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.12|0704-03 mentowg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.64 m?2 1.64
RAZEM 1.64
76|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami terakotowymi(wraz z ich identy- |[m2
d.12|202 0839-11 |fikacjg0 o wym.63*33 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"- oScieza i po-
analogia miniete Sciany
23.30 m?2 23.30
RAZEM 23.30
13 ROBOTY NAPRAWCZE DYLATACJI NA ELLEWACJI INA DACHU
77|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.13|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.32+0.04*2+0.015*2)*3.80 m?2 5.43
(0.80+0.04*2+0.015*2)*(2.90+5.00) m?2 7.19
RAZEM 12.62
78|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej - do odzysku szt.
d.13]0233-10
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
79|KNR 202U- |SST-22 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55mm, kolor RAL m2
d.13|0541-02 7015, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm wraz z profilem dylatacyjnym
12.62+(2.80+2.90+5.00+0.30*2)*0.35 m?2 16.575
RAZEM 16.575
80|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 100 mm R=0,50 szt.
d.13|0152-01 wywietrzaki odzysk
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
81|KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym blachg |szt.
d.13]0702-05
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
82|KNR-W 4-03 |Wymiana przewododw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.13|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach - przewody odzysk
(3.80+2.90+5.00)*2 m 23.40
RAZEM 23.40
83|KNR 4-01 Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. pochytych |m
d.13]0312-04
3.80+2.90+5.00 m 11.70
RAZEM 11.70
84|NNRNKB (z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.13]202 0420-01
11.70%0.2*2 m?2 4.68
RAZEM 4.68
85|KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m wraz z pracg rusztowania |m?2
d.13]1605-01
analogia
3.00*13.00*2+4.50*3.00 m?2 91.50
RAZEM 91.50
86|KNR AT-17 |Ciecie $cian z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spalino- |m?2
d.13/0108-04 wa z tarczg diamentowg poszerzenie dylatacji w przyziemiu z przeciecie obroé-
analogia bek blacharskich i gzymsow
3.20*2*0.12*2*1.00*0.12*2*2 m?2 0.74
RAZEM 0.74
87|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.13]202 0541-01
< profil dylatacyjny w kolorze RAL 7015>0.30*3.20*2+<RAL 7044>1.10*0.30*2 |m2 2.58
<dylatacja na obrébkach blacharskich gzymséw RAL7015>0.80*0.55*4 m?2 1.76
RAZEM 4.34
88|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.13|0527-05 ocynkowanej powlekanej o $r. 10 cm w kolorze RAL 7015
analogia
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
89|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.13|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
analogia $cianach- naprawy tynku cienkowarstwowego po wykonaniu obrobek- kolor
wg. polety STO 37106
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14 Wywéz gruzu
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.14/0108-11 legto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
analogia
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0.115+0.50+2.63+5.00+32.00*0.10 m3 11.45
RAZEM 11.45
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.14/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 19
poz.90 m3 11.45
RAZEM 11.45
15 Przesuniecie kratek wentylacyjnych
92 Demontaz zabudowanych w kuchniach, fazienkach i garderobach kratek wen- |szt.
d.15|kalk. wtasna |tylacyjnych bez robét murarskich.
szt. 64.00
RAZEM 64.00
93|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw porotherm o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce- m2
d.15|0348-02 mentowo-wapiennej
analogia
1.00*0.50*64 m?2 32.00
RAZEM 32.00
94|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.15/0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
95/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.15]0322-02
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.15/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
97|KNR 4-01 Filcowanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach ptaskich (do 2 m2 ) |m2
d.15/0717-01
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
98|KNR 2-15 Montaz rur wentylacyjnych SPIRO z blachy stalowej oc. $r. 150 mm szt.
d.15/0209-06
analogia
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
99 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych- wymiana m
d.15|kalk. wtasna
0.24*2*64 m 30.72
RAZEM 30.72
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