PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Dokonczenie robét budowlanych w budynkach mieszkalnych.
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SIERPIEN 20116



d.3

04
analogia

czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
i przetwornika. Czujiniki temperatury PT 500 do istnieja-

cego licznika ciepta.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
KOTLOWNIA GAZOWA DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH W KATO WICACH PRZY UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 3 i
4
1 OBIEG KOTLOWY
1|KNR 7-08 0801- |Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1.00
d.1lj01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
analogia do 2 kg
Konsola sterownicza Diematic ini Control zabudowa w
kotle wiszgcym MCA65
2|KNR 7-08 0801- | Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1.00
d.1lj01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
analogia do 2 kg
Konsola pogodowa Diematic i System z czujnikiem tem-
peratury zewnetrznej, zabudowa konsoli w kotle wisza-
cym MCAG5, zabudowa czujnika na $cianie zewnetrzne-
ej kottowni.
3|KNR 7-08 0102-|Miejscowy uktad do pomiaru temperatury szt 2.00
d.1lj01 Termostat spalin, pakiet HR 42
analogia
4/ KNR-W 4-02 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i in- |m 3.60
d.1/0427-02 stalacji c.0. o $r.do 100 mm. Demontaz rozdzielacza hy-
analogia draulicznego kaskady kottéw typu LV z roztgczeniem
Srubunkow 2x3/4, 4x2", kotnierzy dn100x2
5/KNR-W 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nomi- |m 3.60
d.1/0513-01 nalnej do 150 mm. Montaz rozdzielacza hydraulicznego
analogia kaskady kottéw typu LV z potaczenie srubunkow 2x3/4,
4x2", kotnierzy dn100x2, bez kosztu rozdzielaczy.
6|KNR 7-08 0102- | Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl. 4.00
d.1{o1 Czujnik zasilania dla jednego obiegu miesz. AD 199 - 2
szt
Czujnik c.w.u. + sprzegta AD212 - 2 szt
7 Neutralizator kondensatu DU 13 z wkladem kpl 1.00
d.1 kalk. wtasna
8/ KNR-W 2-15 Lejki $ciekowe do zaworéw bezpieczenstwa szt. 2.00
d.1/0529-01
9/KNR INSTAL  |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm m 2.00
d.1/0301-07 (grub.$cianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde).
Odprowadzenia z zaworéw bezpieczenstwa.
10/KNR-W 2-15 Zawory zaporowe zeliwne dla ci$nien 0.6 MPa o $r. no- |szt. 4.00
d.1/0518-02 minalnej 50-65 mm. zawory klapowe dn50 wstaiwienie
analogia przy sprzegle hydraulicznym
11|KNR-W 4-02 Demontaz odmulacza z rur stalowych o ér. 100 mm. De- |szt. 1.00
d.1/0424-03 montaz sprzegta hydraulicznego z odtaczeniem od insta-
analogia lacji
Krotnosé = 2
12|KNR 2-20 0416-|Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. 100 szt. 1.00
d.1/06 mm. Montaz sprzegta hydraulicznego SPP 65/200 Ther-
analogia men, bez kosztu sprzegta.
Krotnos¢ = 2
13|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0, |szt. 1.00
d.1|04 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 280 dm3
Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typu NG140 Reflex
14|KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl. 1.00
d.1/0517-02 Krotnos$¢ = 0.5
Razem dziat: OBIEG KOTLOWY
2 OBIEG INSTALACJI C.O.
15|KNR-W 2-15 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm. Kieszen do czujni- |szt. 2.00
d.2|/0430-01 ka PT500 licznika ciepta montaz w gotowym kréécu na
analogia rurociggu
Razem dziat: OBIEG INSTALACJI C.O.
3 OBIEG PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
16|KNR-W 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody 0 po- |szt. 1.00
d.3/0421-04 jemnosci do 1000 dm3. Demontaz SF750 z izolacja.
17/KNNR 4 0508- |Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt. 1.00
d.3|01 Montaz podgrzewacza pojemnosciowy pionowego
SF750 z izolacjg o pojemnosci 750 | z przedtuzeniem
nézek podparcia, bez kosztu podgrzewacza.
18|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0, |szt. 1.00
d.3|03 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 110 dm3
Przeponowe naczynie zamkniete Refix DE 60 Reflex
19/KNR 7-08 0102-|Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem |ukl. 2.00
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Umywalka szer. max 30 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNNR 8 0413- |Wymiana odcinka rury stalowej o $r.40-50 mm o pota- |msc 2.00
d.3/03 czeniach spawanych. Przebudowa podejscia instalaciji
grzewczej do podgrzewacza cieptej wody.
21|KNR 2-20 0401- |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm fgczo- |m 4.00
d.3/03 nych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw ciepl-
nych i przepompowniach - rura bez szwu
22|KNR 2-20 0401- |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm fgczo- |m 3.00
d.3|01 nych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw ciepl-
nych i przepompowniach - rura bez szwu
23|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 32 m 2.00
d.3/0116-04 mm o potaczeniach zgrzewanych. Przedtuzenie podejs-
analogia cia do podgrzewacza rur z rur Pex, woda zimna.
24|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 32 m 2.00
d.3|0116-04 mm o potgczeniach zgrzewanych. Przedtuzenie podejs-
analogia cia do podgrzewacza rur z rur PP, woda ciepta.
25|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 20 m 2.00
d.3/0116-02 mm o potaczeniach zgrzewanych. Przedtuzenie podejs-
analogia cia do podgrzewacza rur z rur PP, cyrkulacja.
26| KNR-W 2-15 Lejki $ciekowe do zaworéw bezpieczenstwa Dn40 szt. 1.00
d.3|0529-01
27|KNR-W 2-15 Lejki $ciekowe do zaworéw bezpieczenstwa Dn25 szt. 1.00
d.3/0529-01
28| KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm m 2.00
d.3/0301-07 (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde).
Odprowadzenia z zaworéw bezpieczenstwa.
29|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu zaporowedo i redukcyjnego kotnierzo- |szt. 1.00
d.3|0510-05 wego o $r. 40 mm. Wymiana zaworu bezpieczenstwa
analogia dn40 pot3 bar o potaczeniach gwintowanych na zawér
bezpieczenstwa SYR typ 2115 Dn40 pot 6 bar.
Razem dziat: OBIEG PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
4 OBIEG UZUPEENIENIA Z£ ADU
30 Dostawa i montaz stacji uzdatniania wody Aquaset 500 |kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna ze sterowaniem objetosciowym z wkiadem.
31|KNR-W 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 20 mm. Wsta- kpl. 1.00
d.4|/0125-02 wienie zaworu bezpieczenstwa SYR1915 3bar i kryzy
analogia diawigcej 4mm na przewodzie uzupetniania ztadu.
Razem dziat: OBIEG UZUPELNIENIA Zt ADU
5] |[UKEAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | ZABEZPIECZE N
Razem dziat: UKEAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | ZABEZP IECZEN
6 INSTALACJE DLA POMIESZCZE N KOTEOWNI
32|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do prze- |szt. 1.00
d.6|01 woddéw murowanych
Kratki wentylacyjne fi 150 cm
33|KNNR 8 0224- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm. |szt 3.00
d.6/01 Demontaz wpustu z tworzywa
analogia
34| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 1.00
d.6|0222-02 czeniach wciskowych. Klapa zwrotna.
analogia
35|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 0.72
d.6/01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
36|KNR 2-15 0228- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , |m 3.00
d.6/03 wewnatrz budynkéw
37|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 0.48
d.6/03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukop6w.
analogia Zasypanie piaskiem z kosztem materiatu
38|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 4.50
d.6|01 piaskowej. Korytka $ciekowe z rusztem ocynk. monto-
analogia wane w pomieszczeniu kottowni.
39|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt. 2.00
d.6/05 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm.
40|KNR 2-15 0114- | Kurek zimnej wody ze ztgczkg do weza dn 15 szt. 1.00
d.6/01
41|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 ér. ze- |m 6.00
d.6/0112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
42|KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |szt. 1.00
d.6/02 nem gruszkowym
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mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 20 mm. Rozdzielacze.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. |szt. 1.00
d.6/02 15 mm
Bateria umywalkowa jednouchwytowa , dwustopniowa, z
glowicg ceramiczng , min. gwarancja na gtowice 5 lat.
44 Gasnica proszkowa typu ABC szt 1.00
d.6|kalk. wiasna
45 Wieszak do gasnicy szt 1.00
d.6kalk. wtasna
46 Tabliczka z napisem "Gasnica" lub "Sprzet gasniczy" szt 1.00
d.6|kalk. wiasna
a7 Plansza z instrukcjg postepowania na wypadek pozaru |szt 1.00
d.6kalk. wiasna
Razem dziat: INSTALACJE DLA POMIESZCZE N KOTLOWNI
7 OSPRZET
48|KNR 2-20 0312- | Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30 |szt. 2.00
d.7|01 mm. Termometr bimetaliczny
Razem dziat: OSPRZ ET
8 SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN
49|KNR 7-08 0102- | Miejscowy uktad do pomiaru temperatury szt 1.00
d.8|01 Element systemu kaskadowego do 2 kottéw De Dietrich
analogia MCA 65:
Czujnik zaniku ciggu kominowego wytaczajacy réwno-
czesnie kotly - 1szt
50|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |kpl. 1.00
d.8/0144-02 wodéw o $r.do 315 mm.
analogia Pokrywa dachowa przejscie dachowe+ kotnierz przeciw-
deszczowy - 1 szt
Czerpnia powietrza koncentryczna 150/225 z kotnierzem
przeciwdeszczowym-1szt.
51|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 1.00
d.8|/0138-01 do przewodéw stalowych i aluminiowych. Rozeta na czo-
analogia puch powietrzno spalinowy
Razem dziat: SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN
9 PROBY, IZOLACJA
52|KNR 2-15 0404- |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w m 95.00
d.9/02 budynkach niemieszkalnych
53|KNR 2-15 0110- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budyn-  |m 78.00
d.9|04 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
54| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 171.00
d.9/0128-02 mieszkalnych
55|KNR 2-02 1512- | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i bla-|m 7.00
d.9lo1 szanych o $r.do 50 mm
56|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw dn 15 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 7.00
d.9/10 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
57|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdéw dn 20 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 17.00
d.9|10 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
58|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw dn 25 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 8.00
d.9|19 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
59|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdéw dn 25 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 16.00
d.9l11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
60|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw dn 32 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 45.00
d.9|19 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
61|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdéw dn 32 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 12.00
d.9l11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
62|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw dn 40 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 44.00
d.9|11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
63|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdéw dn 50 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 20.00
d.9|12 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
64|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw dn 65 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 2.00
d.9|21 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
65|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdéw dn 80 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 7.00
d.9[13 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
66|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw dn 80 mm otulinami Thermaflex FRZ|m 2.00
d.9|21 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
67|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw dn 110 mm otulinami Thermaflex m 10.00
d.9|21 FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
68|KNR 0-34 0113-|Izolacja rurociggéw $r.127-140 mm matami (ptytami) m 5.00
d.9/09 Thermasheet FR, A/C - gr.izolacji 30 mm
mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm. Rozdzielacze.
69|KNR 0-34 0113-|Izolacja rurociggéw $r.127-140 mm matami (ptytami) m 5.00
d.9|01 Thermasheet FR, A/C - gr.izolacji 20 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: PROBY, IZOLACJA
10 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZ ACE
70|KNR-W 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamu- |m?2 0.19
d.10{0303-02 rowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
wapiennej. Uzupetnienie otworéw w $cianach kominow.
71/KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pochytych o przekroju do 0.040 m2 w m 3.00
d.10{0210-08 elementach z betonu zwirowego. Pod odptyw kanaliza-
cyjny dn110
Krotnos¢ = 2
72|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w szt. 1.00
d.10/0206-04 stropach i $cianach przy gtgbokosci ponad 10 cm. Stu-
analogia dzienka fi 80 w posadzce.
Krotnosé = 3
73|KNR 4-01 0106- | Podsypka i obsypka piaskowa m3 0.36
d.10/03
74|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem zie- |m3 0.44
d.10/01 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
analogia gr.kat. I-1l. Zasypanie studni piaskiem z koszem materia-
tu.
75/KNNR-W 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2 1.92
d.10/0803-01
76| KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2 12.00
d.10/0211-03 przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto-
gach
77|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 12.00
d.10/01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZ ACE
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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