rejon drzwi 2016 Kostorys 2 nietypowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1
11
1.1.1 drzwi wejsciowe do budynku Gniezniehnska 4
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych-drzwi drewniane, m2
d.1.1/0702-06 dwuskrzydtowe kasetonowe z naswietlem tukowym zgodnie z pierwotnym
1 otworem. Drzwi wyposarzone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w
kolorze bragzowym-front
1.19*2.33 m?2 2.773
RAZEM 2.773
2|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.1/0330-08 mentowo-wapiennej
A
0.39*2.33+1.19*0.25 m?2 1.206
RAZEM 1.206
3|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1.1/0708-01 szer.do 15 cm
A
[2.33*2+1.19]*2 m 11.700
RAZEM 11.700
4/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1.1/0411-08
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brgzowym m
d.1.1/0901-08
A
2.33*2+1.19 m 5.850
RAZEM 5.850
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.1/0108-09 km
A
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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1.1.2 Drzwi wejsciowe do budynku Katowicka 3
A
7 Renowacja drzwi wejsciowych polegajaca na : szt
d.1.1|kalk. wkasna |1. Naprawe wykona¢ w stolarni po zdemontowaniu skrzydet.
2.1 2. Naprawy ubytkéw - flekowanie ubytkow
3. Opalanie, szpachlowanie, szlifowanie
4. malowanie farbg podktadowsg i dwukrotnie nawierzchniowa.
5. Naprawe oscieznicy wykona¢ na budowie - uzupetnienie oscieznicy, szlifo-
wanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie
6. Wymiana zamka zamka
7. Montaz samozamykacza,
8.Wymiana naswietla 1,40*1,25 /tukowe, wykonczone, wyglad odtworzy¢/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nast. 1 km
2.1 Krotnosé = 14
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.1.2 Drzwi wejsciowe do budynku MArkiefki 80
2
112
2.1
112
2.1
1
9/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych-drzwi drewniane, m2
d.1.1/0702-06 dwuskrzydtowe kasetonowe z naswietlem tukowym zgodnie z pierwotnym
2.2, otworem. Drzwi wyposarzone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w
11 kolorze brazowym-front
2.45*1.30 m?2 3.185
RAZEM 3.185
10/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.1/0330-08 mentowo-wapiennej
2.2.
11
0.40*2.45+0.40*1.00 m?2 1.380
RAZEM 1.380
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.1.1/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2.2
11
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rejon drzwi 2016 Kostorys 2 nietypowe OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.38*2 m2 2.760
RAZEM 2.760
12|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1.1/0708-01 szer.do 15 cm
2.2,
1.1
2.45*4+1.30*2 m 12.400
RAZEM 12.400
13/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1.1/0411-08
2.2,
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brgzowym m
d.1.1/0901-08
2.2,
1.1
2.45*4+1.30*2 m 12.400
RAZEM 12.400
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.1/0108-09 km
2.2,
1.1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.1.3
114 drzwi wejsciowe do budynku Gniezniehnska 2
16|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych-drzwi drewniane, m2
d.1.1/0702-06 dwuskrzydtowe kasetonowe tukowe zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wy-
A4 posarzone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brgzowym-
front
2.09*1.19 m2 2.487
RAZEM 2.487
17/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.1/0330-08 mentowo-wapiennej
A4
0.39*2.09 m2 0.815
RAZEM 0.815
18/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1.1/0708-01 szer.do 15 cm
4
[2.09*2+1.19]*2 m 10.740
RAZEM 10.740
19/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1.1/0411-08
A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brgzowym m
d.1.1/0901-08
4
2.09*2+1.19 m 5.370
RAZEM 5.370
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.1/0108-09 km
A4
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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