drzwi typowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 9 Maja 4/15
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1/0705-02 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegtos¢ 15.0 km
0108-16 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
2 Dziatkowa 32/3
6/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.2|0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , o$cieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2|0702-06 rokosci do 30 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2|0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
3 Strzelcéw Bytomskich 51/13
11/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych m2
d.3/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3/0702-06 rokosci do 30 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.3/0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 Scian
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3/0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegtos¢ 15.0 km
0108-16 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
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drzwi typowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
4 Wiosny Ludéw 28/3
16/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych m2
d.4/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.4/0702-06 rokosci do 30 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.4/0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4/0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegtos¢ 15.0 km
0108-16 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
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