PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANE DRZWI TYPOWYCH W REJONIE EB-5

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1
11 KOSSAK-SZCZUCKIEJ 45 A/3
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.1.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
3|kalk. wlas- |Montaz progéw m
d.1.1na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
4/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.1.1|1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
5|kalk. wias- |Montaz prog6w- listwy aluminiowe m
d.1.1na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
6/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.1.1/0325-01 nach z cegiet
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.1/0324-01 na petno'
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
10/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
11 |kalk. wtasna |Utylizacja gruzu m3
d.1.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
2
2.1 SEUPSKA 4/18
12|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.2.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
13|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
14 |kalk. wias- |Montaz progow m
d.2.1/na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
15/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.2.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
16/KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
18/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
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RAZEM 0.200
19|kalk. wtasna |Utylizacja gruzu m3
d.2.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
3
3.1 PANEWNICKA 98/3
20|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.3.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
21|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.3.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
22|kalk. wtas- |Montaz progéw m
d.3.1/na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
23|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.3.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
24 kalk. wtas- |Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.3.1/na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
25|KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.3.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
27|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
28|kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.3.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
4
4.1 KIJOWSKA 30/2
29|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.4.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.4.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
31|kalk. wlas- |Montaz progéw m
d.4.1na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
32/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.4.1|1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
33|kalk. wtas- |Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.4.1na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
34|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.4.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
36/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14
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0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
37| kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d4.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
5
5.1 KOSZALINSKA 1B/37
38/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.5.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
39|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.5.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
40|kalk. whas- |Montaz progéw m
d.5.1/na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
41|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.5.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
42|kalk. wtas- |Montaz prog6w- listwy aluminiowe m
d.5.1/na
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
43|KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.5.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
45/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
46 | kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.5.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
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