EB 6- wymiana drzwi wejsciowychZERO

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wymiana drzwi wejsciowych - EB 6
1 Mieszka |1 9/11
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1/0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydtowe bez naswiet- |m2
d.1/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydto z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
4/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.1/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
2 Mieszka | 5/190
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0354-07
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.2|0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
14| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydiowe bez naswiet- |m2
d.2/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydto z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
15/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.2|0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.2|0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.2|0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|0308-03
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2|0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
3 Mieszka | 5/79
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.3/0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
25|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydtowe bez naswiet- |m?2
d.3/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydto z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
26|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.3/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.3/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.3/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.3/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
4 Tysiaclecia 80/171
34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4|0354-07
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.4/0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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36|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydtowe bez naswiet- |m?2
d.4/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydio z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
37|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.4/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.4/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.4/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.4/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.4/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
44|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
5 Tysi gclecia 86b/174
45|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.5|0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
47|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydtowe bez naswiet- |m?2
d.5/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydio z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
48|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.5/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.5/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.5/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.5/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.5/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 scian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
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54|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.5/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
55|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
6 Piastéw 7/7
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.6|0354-07
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.6/0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne wzmocnione jednoskrzydiowe bez naswiet- |m2
d.6/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydto z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
59|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.6/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.6/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.6/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.6/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.6/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.6/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.6/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
7 Gliwicka 99/3
67|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.7|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.7/0320-02 cegiet z zatozeniem skrzydta drzwi wejsciowych.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
69|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione jednoskrzydtowe bez naswiet- |m?2
d.7/1027-03 la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydto z zamkiem, numerem i wizje-
rem
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
70|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.7/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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71/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.7/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.7/0320-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.7/0308-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.7/0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
75|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian
5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400
76|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.7/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
77|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.7/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
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