Konstrukcja dachu i stropy przeznaczone
do rozbidrki

Konstrukcja dachu i stopy nie
przeznaczona do rozbidrki

Sciany nie przeznaczone do rozbiérki

Sciany i murek przeznaczone do rozbiérki

Posadzki

Fundamenty

Réznice terenu nalezy zniwelowaé za pomocg gruntu
rodzimego zapewniajqc delikatny spadek terenu na
wiekszej dfugosci

Kolejnos¢ prowadzenia robot
rozbidrkowych:

1. Reczne usuniecie Smieci | elementdw
wyposazenia.
2. Usuniecie ptyt

ogrodzenia.

i murkéw betonowych oraz

3. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe].
4. Rozbidrka konstrukcji dachu.
5. Wyburzenie scian i stropu do poziomu

terenu.
6. Skucie i zerwanie posadzek.
Skucie i usuniecie fundamentoéw.
8. Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

N

Roboty wykonczeniowe:

1. Zabetonowanie  gniazd powstatych po

likwidacji belek dachowych.

2. Skucie tynkdéw pozostawionych na s$cianach
nie rozbieranych obiektdw oraz otynkowanie
tych scian.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJBUD SP. Z O.0.

40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2
www.proj-bud.pl e-mail: biuro@proj-bud.pl

INWESTOR:

KOMUNALNY ZAKLAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH
ul.Grazynskiego 5 40-126 Katowice

LOKALIZACJA:

dz. nr 17/12, 20/7, 32/10, 17/7,
obreb dz. Srodmiescie - Zateze
40-860 Katowice

ul. Gliwicka 223

TEMAT:
PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
USLtUGOWEGO | BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH

RYSUNEK:

KOLEJNOSC WYKONYWANIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

AUTOR:

INZ. NR UPR. SLK/3243/POOK/10, SLK/1207/OWOK/06

TOMASZ BOBER

ASYSTENT:

TOMASZ MACIEJOWSKI

SKALA:
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