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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna w obiektach,
- mapa sytuacyjna,

- obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku gospodarczego w oficynie przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach
wraz z dwoma parterowymi dobuddwkami. Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 219 w obrebie

geodezyjnym Bogucice-Zawodzie. Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektu w sposéb zapewniajacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania obejmuije:

- Ogolny opis obiektu — stanu istniejacego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Wymieniony obiekt wchodzi w sktad starej zabudowy mieszkaniowej Katowic, w dzielnicy Zawodzie.
Uksztattowanie terenu wokdt budynku jest ptaskie. W odlegtoéci 2,5 m od pétnocnej elewacii znajduje sie
budynek przy ul. 1 Maja 24. Czesciowo do wschodniej elewacji przylega budynek mieszkalny w oficynie przy ul.
1 Maja 26a. W odlegtoéci 6,5 metra od zachodniej elewacji znajduje sie budynek mieszkalny przy ulicy
Paderewskiego 1. Od strony potudniowej — garaze w odlegtosci 4,5 m. Plac od strony podworka przy kamienicy
1 Maja 26 wytozony jest kostkg brukowa. Plac przed wyburzanym obiektem — cze$ciowo wylewka betonowa,
ptyty chodnikowe oraz utwardzony grunt. Dojazd do obiektu przez brame od strony ulicy Paderewskiego. Teren
uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng, wodng i elektryczng (przytacze napowietrzne).
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5. 0Ogolny opis obiektu wraz z oceng stanu technicznego.

Budynek oficyny zlokalizowany jest w podwérzu przy ul. 1 Maja 24. Budynek wybudowany w technologii
tradycyjnej z cegty na zaprawie wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie 3x papa na deskowaniu.
Budynek dwukondygnacyjny, posiada dwa lokale uzytkowe. Lokal potozony pietrze, z powodu ztego stanu
technicznego, jest pustostanem wytgczonym z eksploatacji.

Belki stropowe sg spréchniate, (~3 m2 stropu jest oberwana), cegly $cian zmurszate. Lokal na parterze znajduje
sie w podobnym stanie technicznym. Lokale nie posiadajg ogrzewania. W przeprowadzonym w roku 2013
przegladzie rocznym stwierdzono zly stan techniczny nieruchomosci i wnioskowano o wytgczenie obiektu z
uzytkowania. Do budynku podtaczone sg media z budynku frontowego przy ul. 1 Maja 24. Bezpo$rednio do
budynku oficyny przymurowana jest komérka gospodarcza, ktora nalezy uwzgledni¢ w rozbidrce. Sciany tylne
oficyny i komorki tworza mur graniczny z sasiednig dziatka.

Dane cyfrowe:

Powierzchnia zabudowy: 64 m2
Wysoko$¢ budynku($r.): 7,23 m (n.p.t.)
Wysoko$¢ komorki: 2,50m (n.p.t)
Kubatura brutto: 386,18 m?

Powierzchnia muru i

$ciany do naprawy: 64,13 m2

6. Warunki prowadzenia robot

6.1 Uzgodnienie z wtascicielem dziatki nr 224

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

6.2 Uzgodnienie z wtascicielem dziatki nr 220.

Przedmiotowa dziatka w zarzadzie Inwestora.

6.3 Postepowanie z sieciami.

6.3.1. Sie¢ wodno-kanalizacyjna.

Przed przystapieniem do rozbiérki budynku Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zwrdci sie

do Katowickich Wodociggéw SA, 40-335 Katowice ul. Obroricow Westerplatte 89 o odciecie budynku od sieci
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wodno-kanalizacyjnej — na 7 dni przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych. Odciecia dokona Wykonawca pod

nadzorem stuzb gestora sieci.

6.3.2. Sie¢ energetyczna.

Przed przystapieniem do rozbiorki Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robot, wystgpi do Tauron
Dystrybucja S.A., 41-503 Chorzéw ul. Karola Olszewskiego 1 z wnioskiem o zgode na odcigcie przytacza

elektrycznego. Odciecia dokona Wykonawca pod nadzorem stuzb gestora sieci.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.

7.1 Uwagi ogolne.

7.1.1. Zakres robét.

Zakres rob6t zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiorke obiektéw wraz z posadzkami i
Scianami fundamentowymi do poziomu -0,3 m ponizej otaczajacego terenu - z uwzglednieniem uwag

zawartych w punkcie 7.5.2. oraz rys. A-01.

7.1.2. Metoda.
Z uwagi na bliskie potozenie sasiadujacych budynkéw i konieczno$¢ pozostawienia czesci tylnej Sciany jako
ogrodzenia, rozbidrke nalezy wykona¢ sposobem recznym, przy uzyciu recznych narzedzi (elektro narzedzi

itp.) i rusztowan.

7.1.3. Odciecie mediow.

Przed przystapieniem do wtasciwej rozbidrki budynku Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora
zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu zgodnie z p-ktem 6.3 niniejszego opracowania. Stuzby gestorow
sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektow od zewnetrznych sieci zasilajacych.
Mozna tego dokonaC tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu gestora sieci
zarzadzajacego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Demontaz
zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy.

7.1.4. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, zabezpieczenia opisane w punkcie 7.3 oraz ewentualne
wzmocnienie cze$ci konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runigciem itp. Roboty rozbidérkowe nalezy

wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa
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pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:
— Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
— Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
— Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikdw,
— Zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb postronnych,
— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,
— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukci,

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

7.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt — osobe posiadajacq wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych obejmuje
wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiorkowe budynkéw. Teren, na ktorym
prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob
zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokoét obiektu, ktory podlega

rozbiérce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi_"Uwaga roboty rozbiérkowe", ,Uwaga roboty

wysokosciowe” oraz "Wstep wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych

nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwroci¢ szczegding uwage na
miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatow porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

Ze wzgledu na koniecznos¢ systematycznego wywozu gruzu z terenu rozbiorki (niewystarczajaca powierzchnia
placu rozbiérkowego dla gromadzenia gruzu) nalezy skutecznie zabezpieczy¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
ludzi i mienia przejazd oraz brame budynku przy ul. Paderewskiego 1 (na okolicznos¢ przejazdu
samochoddéw/sprzetu). Wykonawca w uzgodnieniu z administratorem nieruchomosci wyznaczy zespot roboczy
na tym odcinku, kierujgcy ruchem samochoddw, ostrzegajacy i ochraniajgcy osoby postronne przed

zagrozeniem.

str. 6



Projekt rozbiérki budynku oficyny i komérki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24

w Katowicach wraz z robotami towarzyszacymi rozbiérce.

7.3 Zabezpieczenie sgsiednieqo muru oraz budynku mieszkalnego

Od strony budynku gtéwnego przy ul. 1 Maja 24 do wyburzanych obiektéw przylega mur graniczny z dziatkq
224. Nalezy go zabezpieczy¢ przed spadajacymi odtamkami cegiet na dtugosci 2 m w taki sposdb, aby odfamki
nie uszkodzity istniejgcych obrobek blacharskich oraz samych murdw np. poprzez utozenie 2 warstw gumy o
grubosci min. 1 ¢cm kazda (np. gumy z tasmociggdéw kopalnianych). Na wysoko$ci parteru i | pietra okna
budynku 1 Maja 24 zabezpieczy¢ przy pomocy desek oraz foli do czasu rozbidrki budynku do poz. 2 m powyzej
poz. terenu. Budynek przy ul. 1 Maja 26a nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie catego rusztowania
budowlang siatkg zabezpieczajacg. Roboty rozbidrkowe w okolicy tego budynku nalezy zatem prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig. Wszelkie szkody nalezy naprawi¢, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Na
czas rozbiorki nalezy zamkng¢ przejscie z klatki budynku 1 Maja 24 na podwérko, gdzie zlokalizowany jest

przedmiotowy budynek do rozbiorki.

7.4 Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

Rozebranie pokrycia dachowego z papy.

Rozebranie konstrukcji dachu.

Rozebranie komina do poziomu obejmy stalowe;.

Rozebranie komina do poziomu dachu.

Rozebranie klatki schodowe;.

Rozebranie Scian i muru do wys. opisanych w projekcie.
Rozebranie posadzek i $cian fundamentowych do poz. -0,30 m.
UtoZenie i zageszczenie warstwy zwiru do poziomu terenu.

. Niwelacja terenu.

10. Roboty wykonczeniowe.

© oo N ORE WD~

7.5 Roboty rozbidrkowe

7.5.1. Rozbidrka konstrukcji dachu.

Rozbiorke dachu prowadzi¢ recznie z rusztowania. Nalezy stopniowo zrywa¢ pokrycie z papy, nastepnie
deskowanie i gtéwna konstrukcje. Z uwagi na przylegajacq kamienice niedopuszczalna jest rozbiorka obiektu

metodg mechaniczna.

7.5.2. Rozbiérka komina.

Po rozbidrce gtdwnej konstrukcji dachu nalezy przejs¢ do rozbidrki komina. Roboty prowadzi¢ ze zwyzki o
wysiegu min. 20m ustawionej na dziatce 224. Komin rozbiera¢ przy pomocy recznych narzedzi (mfot 2kg +

przecinak) lub lekkich elektro-narzedzi (wiertarko-mtot udarowy max. 3 kg). Pojedyncze cegty nalezy zrzucaé
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do kanatéw komina lub — po wczesniejszym usunieciu robotnikow z zagrozonego stropu — zrzucac na strop
budynku przeznaczonego do rozbiorki. W razie zastosowania tego rozwigzania kierownik budowy przed
momentem zbytniego nagromadzenia materiatu na stropie zdecyduje o usunigciu materiatu ze stropu na nizszg

kondygnacje.

7.5.3. Rozbidrka konstrukcji gtownej ($ciany, mur).

Rozbidrka scian oraz stropow jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynac dopiero
po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow budynku znajdujacych sie powyzej scian lub stropu
danej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob réwnomierny wzdtuz catego rzutu
budynku. Nie nalezy przy tym kruszy¢ i odspaja¢ fragmentdéw wiekszych, niz o wym. 20x20 cm.

Rozbidrke $cian stojacych w granicy z sasiednig dziatkg nalezy prowadzi¢ do wysokosci zgodnej z rys. A-01.
Pozostawi¢ przypory ze Scian poprzecznych zgodnie z rys. A-01. Wykonczy¢ zaprawg tynkarskg ,na rowno”,
powierzchnie poziome wykorczy¢ obrdbka blacharska. Przy Scianach dylatacyjnych prowadzi¢ rozbiorke tylko
do poziomu -0,1 m p.p.t. Cegly oraz istniejaca fuge i zaprawe uzupetnic do.

Gruz z rozbiorki nalezy usuwa¢ na tymczasowy plac sktadowania gruzu, do odpowiednich pojemnikdw-
konteneréw lub na samochody samowytadowcze.

UWAGA:

Kierownik budowy w trakcie rozbidrki zdecyduje, czy pozostawi¢ projektowane przypory dla budynku przy ul. 1
Maja 26a. W razie stwierdzenia wyraznej dylatacji pomiedzy przedmiotowymi budynkami, nalezy wezwac

projektanta, by zdecydowa¢ o ewentualnych dalszych krokach odno$nie rezygnaciji z pozostawienia przypor.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich $cian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast usung¢
rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie, gdyby
rozwarstwiony element potrzeba bylo rozebra¢ do wysokosci ponizej projektowanej, nalezy odbudowac ten

fragment. Do odbudowy mozna uzy¢ nieuszkodzonych i niezmurszatych cegiet pochodzacych z rozbidrki.

7.5.4. Rozbidérka posadzek i $cian fundamentowych.

Po rozbiérce konstrukcji gtownej i $cian nalezy przejs¢ do skucia posadzek i wyburzenia Scian fundamentowych

do poziomu -0,3 m p.p.t. — z zastrzezeniem pkt-u 7.5.3.

7.5.5. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ (z zageszczeniem) gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem o
frakcji max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Nastepnie nawiez¢ warstwe zwiru (10 cm po zageszczeniu), zage$cic i

wyréwnac¢ do poziomu otaczajacego terenu. Teren nalezy wyréwna¢ w taki sposéb, aby wody opadowe nie
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zalewaly poses;ji.

7.6 Metoda wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przediozy¢é Inwestorowi Technologie i Organizacje robot, gdzie bedq
okreslone m.in. warunki pracy czy zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien
przedsiewzigC wszelkie Srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich
budynkdw, placow, drzew. Przed wjazdem sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu

nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

mini koparka, mini koparko-tadowarka wraz z osprzetem,

- pity do przecinania elementéw drewnianych,

- samochody samowyfadowcze lub skrzyniowe do 3,5 t,

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia,

- podnosnik koszowy,

- rusztowania.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i

wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

7.7 Zakonczenie robot rozhiorkowych — segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktdre mogg by¢

wykorzystane jako surowce wtdrne tj. metale oraz gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
i utylizacji na whasny koszt. Materiaty z rozbiorki budynku nienadajace sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do

utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych, w zalezno$ci od uzgodnien z

Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
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plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz

wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy nalezy zutylizowa¢ na legalnym skifadowisku odpadow. Gruz betonowy i ceglany nalezy
zagospodarowac w jeden z nastepujacych sposobow:
— przekazac¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich wtasne
potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn.zm.)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z
poézn.zm.),
— wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadow zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
— podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r.
(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6zn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

7.8 Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych nalezy uzupetni¢ zniszczong fuge w pozostawionym murze granicznym i
na catej jego diugosci wykona¢ obrébke blacharskg (rys. A-01). Przed potozeniem obrdbki przygotowac

powierzchnie poprzez potozenie warstwy zaprawy murarskiej ,na rbwno”.

7.9 Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia oraz po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na rozbiorke wydane przez wiasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby
posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6ing ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby

konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

8. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

b) Teren, na ktdrym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.
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Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysoko$ci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny
(np. dtugos¢ wysiegnika koparki).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej Tm od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wszystkie
wymagane prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do stabilnych i
nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji, amortyzatory upadku, kaski, rekawice,
okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne)

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
Wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki lub
uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzadzen

zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

9. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach budowlanych. SzczegGtowe warunki ujete zostaly w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad

robotami rozbiorkowymi oraz okresla szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslajg

szczegOtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy

realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez
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wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

10.

Przepisy i normy

9)

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe” (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109,
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75 poz. 690 z pdzn.zm.),

10) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,
11) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

12) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe,

13) PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,

14
15

PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami,

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone .

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek oficyny.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. 1 Maja 24 w Katowicach.
Dz. nr 219, karta mapy: 42
Obreb: dz. Bogucice — Zawodzie 0002

INWESTOR:
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

PROJEKTANT:

Inz. Roman Ocap
Upr. konstr-budowl! nr 49/77
bez ograniczen, cztonek Izby: SLK/BO/3172/05
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

7. Podsumowanie - zalecenia koricowe.

8. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia DZ.U.
2003 nr 120 poz. 1126.
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1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, demontazowe i
wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajagcego wykonanie
zamierzonego celu w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i
otoczenia, jak réwniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikow wykonujacych te prace. Strefy
niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie,

kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiorkowych i ich organizacje podano szczegotowo w opisie technicznym.

2.  Wykazistniejacych obiektow budowlanych

Wymieniony obiekt wchodzi w skiad starej zabudowy mieszkaniowej Katowic, w dzielnicy Zawodzie.
Uksztattowanie terenu wokdt budynku jest ptaskie. W odlegtosci 2,5 m od pdtnocnej elewacji znajduje sie
budynek przy ul. 1 Maja 24. CzeSciowo do wschodniej elewaciji przylega budynek mieszkalny w oficynie przy ul.
1 Maja 26a. W odlegtoéci 6,5 metra od zachodniej elewacji znajduje sie budynek mieszkalny przy ulicy
Paderewskiego 1. Od strony potudniowej — garaze w odlegtosci 4,5 m. Plac od strony podworka przy kamienicy
1 Maja 26 wytozony jest kostka brukowa. Plac przed wyburzanym obiektem — czeSciowo wylewka betonowa,
ptyty chodnikowe oraz utwardzony grunt. Dojazd do obiektu przez brame od strony ulicy Paderewskiego. Teren

uzbrojony w sie¢ kanalizacyjna, wodna i elektryczng (przytacze napowietrzne).

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dzialki, kidre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowac oraz

zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia

. . . |Skala - I Czas wystapienia
Rodzaj zagrozenia . Miejsce wystapienia ystap
Lp. zagrozenia
Zagrozenie poparzeniem | poparzenie, Miejsce demontazu oraz cigcia elementéw | roboty przy demontazu urzadzen,
oghiowym uszkodzenie ciata | stalowych cieciu elementéw ztomowych
Za?f‘?z.e”'.e potknlgmgm, uszkodzenie ciata | caty rejon rozbiorki podczas przemieszczania sie
pos$liznieciem, upadkiem
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. L L .| zmeczenie . prace demontazowe wewnatrz i na
Niewtasciwe oSwietlenie wnetrze budynkdw, zewnetrzne : :
wzroku zewnafrz (po zachodzie stofica)

Urazy podczas
transportu materiatow
oraz pracy w poblizu
czynnych urzadzen

podczas robot wyburzeniowych i
demontazowych, zatadunku
odpaddw i materiatéw

strefa niebezpieczna pracy koparki, rejon

urazy ciafa zatadunku materiatéw i odpadéw

poparzenie, ciezkie przyziemie i teren wokofo w rejonie

Zaarozenie pozarem uszkodzenie ciafa konstrukcji dachéw obszar prowadzenia roboty przy demontazu urzadzen,
9 P lub $mieré demontazu zlomowego i ciecia elementéw | cieciu elementéw ztomowych
stalowych
Upadek podczas prac na cigzkie o . . .
Wysokosci uszkodzenie ciata | wnetrze obiektu demontaz urzadzen i wyposazenia
lub $mier¢
Zachwiana stateczno$¢ 3?221232enie ciala otoczenie budynkdéw w strefie niebezpiecznej | podczas robét wyburzeniowych i
rozbieranych $cian Iub $mier¢ tj. min. 6 m na okofo rozbieranych obiektéw | demontazowych konstrukcji
otoczenie budynkéw w strefie
Uderzenie spadajacym cigzkie niebezpiecznej, f min. 6 m na okoto odczas rob6t wyburzeniowych
odtamkiem padajacy uszkodzenie ciata | rozbieranych obiektow, w strefie gemontazow Ch)I/JI'Z dzen yen,
lub $mier¢ niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie y a

demontazu ztomowych elementéw

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczeqgolnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystapieniem do robo6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie eksploatacii
urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci, w tym w
podnosnikach koszowych, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem maszyn i dzwigdéw. Pracownicy powinni
posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do
montazu rusztowan oraz obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbiérkowych zaleca sie, aby zespot
roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym zasiegowi wysiegnika

koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane S$rodki techniczne winny wynika¢ z ogolnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Podstawg prowadzenia robot budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:

— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313,

— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 - rozdziat 18),

— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i rozporzadzeniach
zapewnia prowadzenie robot budowlano -rozbidrkowych w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
pracownikow. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu
pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyréznia go posiadanie uprawnien do sprawowania
samodzielnej funkcji w budownictwie. Wkasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Parfstwowej
Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 poz. 276).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie szczegdtowych
uwag:

— inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora
nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym
wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocag tablic
ostrzegawczych,

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

— nie wolno prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek, w przypadku
uzywania dzwigow roboty przerwac przy szybkosci wiatru wigkszej niz 5 m/sek.

— W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
rusztowania i budynku,

— gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy usuwa¢ w
sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych
czesciach obiektu,

— w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach ochronnych
oraz szelkach bezpieczenstwa,

— na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajgce wychylaniu sie
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pracownikdw poza obrys konstrukcji,

— rusztowanie i podesty powinny spetnia¢c wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach
oraz w Polskich Normach,

— przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatosc,

— na czas wykonywania robot na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow, nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

— drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

— przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

— 0soby wykonujgce roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne

— nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robét Sciezki i
drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajgce szybkg

ewakuacie.

Przewidywane

niebezpieczenistwa Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Zagrozenie poparzeniem  Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac
ogniowym zgodnie z instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujacymi przepisami

Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowaé odpowiednie obuwie, unika¢
posliznigciem, upadkiem pospiechu.

Niewtadciwe o$wietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.

Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzadek w miejscu pracy,
Zagrozenie urazami podczas poruszac sie wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne urzadzenia od

transportu materiatow i miejsca pracy i oznakowywac zarowno miejsca pracy jak i miejsca
podczas pracy w poblizu potencjalnych zagrozen tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary
czynnych urzadzen ochronne. Organizowac prace zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami

obowigzujacymi w tym zakresie.

Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet p.poz. w
Zagrozenie pozarem wymaganej ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg,
Technologia.

Upadek podczas prac na

wysokosci Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysoko$ci.
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Ustata statecznosé

7. rozbieranych $cian Niedopuszczenie do przebywania 0sob w zasiggu pracy maszyn.
Uderzenie spadajacym . , o ,

8. odtamkiem Niedopuszczenie do przebywania 0s6b w zasiegu pracy maszyn

7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z p6zn.zm.),
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr 0 poz. 963 z
pozn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650 z pdzn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

2. Widok na dylatacje klatki schodowej z budynkiem 1 Maja 26a.
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4. Widok na dylatacje gtownej konstrukcji z budynkiem 1 Maja 26a.
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5. Elewacja zachodnia.

6. Widok na komérke przybudowang do pétnocnej elewacii.
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7. Widok na komérke przybudowang do potnocnej elewacii.

8. Widok na potaczenie tylnej $ciany komaérki i muru granicznego.
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9. Elewacja od strony wschodniej.

10. Styk muru granicznego, kamienicy nr 24 i 26.
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11. Styk z kamienicg nr 26a.

12. Zblizenie.
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13. Zblizenie na komin.

14. Uszkodzony dach w pin.-zach. narozniku.
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15. Wnetrze — pokdj nr 2 na | pigtrze.

16. Wnetrze — pokéj nr 2 na | pietrze.
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17. Wyjécie na klatke schodowg z pokoju nr 1.

18. Dach klatki schodowe;j.
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20. Klatka schodowa.
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21. Wnetrze — pomieszczenia parterowe.

22. Wnetrze — pomieszczenia parterowe.
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VII. SPIS ZALACZNIKOW | ZALACZNIKI.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.

3. Uzgodnienie z wlascicielem dz. 224.
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4.1-01

5.A-01

Projekt rozbiérki budynku oficyny i komérki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24

w Katowicach wraz z robotami towarzyszacymi rozbiérce.

V1. SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI.

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

skala 1:1000
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ROZBIORKI
skala 1:500
KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH
skala 1:100
INWENTARYZACJA — STAN ISTNIEJACY
skala 1:100
STAN DOCELOWY
skala 1:100
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