
ORDONA 22a=111 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem

Ordona 22a-'111
1 KNR 4-01 Wykucie z muru oScie2nic drewnianych o pow.do 2 m2

0354-04
1+1

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.OO(

2 KNR 4-01 Wykucie z muru o5cie2nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

0354-05 m2
2.09.1.46 1n2 3.051

RAZEM 3.051

3 KNR 4-0'l Wykucie z muru oScie2nic stalowych lub krat okiennych o po-

0354-07 wierzchni do 2 m2
5

szt.

szt. 5.000
RAZEM s.000

szt.
szt.
szt.

1.348
1.995
0.794

1.711
1.680

4 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o6cie2nic drewnianych o powiezchni do 2 m2 szt.
lszatal
0.63.2.14
1.09.1.83
1.62-0.49
okna
1.45"1.18
0.80.2.10

szt.
szt.

t{AztsM I.azd

1.680
1.711

5 KNNR 2
1101-02

Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmoc-
nionych i jednoramowe fabrycznie wykoriczonych o powiezch-
ni 1,0-2,0 m2
0.80-2.10
1.45-1.18

1n2

g2
g2

6 KNNR 2
1 1 01-03

nltontaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmoc-
nionych i jednoramowe fabrycznie wykoriczonych o powiezch-
ni ponad 2,0 m2
2.09',1.46

1n2

1n2 3.051
F|ATFi,I 3 051

7 KNNR 2
1104-02

@
0.90.2
0.8.2-4

1.800
6.400

1n2

92
62

ffipodl6gzdesek-progi
041 1-08

2 2.000

szt.

szt.
=.".....- I . .... KAZEM z.uulJ

Scianach z cegiel na m

0339-01 zaprawie cementowo-wapiennej - ,
2.oo-2 m 4'000 ----

10 KNNR 2
1103-02 A 4nn

PATFM 6-400

lvtontarsktzydetd-zv,,iowychwewnetznychoszklonychf a-

brycznie wykoticzonYch
4.0.80t2.00

62

912

1.800

h wYkoriczonYch. Pel- m2

1104-04 nych, z zamkiem wielozastawkowym i numerem mleszKanla 
^mz0.90'2.00

11

O7O8-01 oScie2ach szer.do 15 cm
m 21 .7OO

0801-07
2.48'3.45+0.52-1'49 62 9'331

,1.62'2.78 612 4'504

1.47',2.25 62 3'308
112 6.127

0807-04 mieszczeniach Ponad 8 m2
4.52'2.58 12 11 '662

Z.ae.3.+S+O.SZ't.ag m2 ------9'331RAZEM 20.99:

z deszczulek 1n2

o8o7-oo 20.99 lm2 =-==?=0'990 , ,,,RAZEM 20'991

I 1206-06 ',r'1o.ur*r.u*1-o.Bo l* I tt 199
| 2.t2.48+3.45+1.491 m 14'840
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ORDONA 22a=111 PRZEDMIAR

KNNR 5
1 301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napigcia
4

35 KNNR 5
1 304-05

Badania i pomiary instalacji skutecznoSci zerowania (pierwszy
pomiar)
1

szt.

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy
nastepny pomiar)

RAZEM

Rgczne wykucie bruzd dla pzewodow wtynkowych w betonie m

m76.64
RAZEM

otwor6w w Scianach lub stropach z otw.

cegty o dlugo6ci pzebicia do 1/2 ceg.

RAZEM

39 KNR 4-03
1012-01

bruzd o szer. do 25 mm m

m

40 KNR 4-01 pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z m

cegiel tub Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami

@ namurach naPodlo2uzce- szt'
giet lub betonowym po obsadz. puszkach,wylqcz' itp' oraz ha-

42 KNNR 8
01 13-01

@ pod zawory czerPalne, bate- szt'

10.000
rie o Sr.15 mm

I SZI.10

WoOomierze sfrzyae*owe Oomowe o Sr. nominalnej I S mm

2.000

@sd odptywowych z PVC o sr. 5o szt'

mm o pol4czeniach wciskowYch
q ,---

ch z PVC o Sr"l 10

46 KNNR 4
01 16-07

Ddatki za pode1scia doplywowe w rurociqgach z twozyw. szt'

sztucznych'do ziwor6w czerpalnych, baterii, pluczet o pole-

czeniu elastycznym z twozywa o Sr. zewnetznej 20 mm

47 KNNR 8
0't 18-01

Wmiana zaworu czerpalnego o Sr.15-20 mm szt

szt 2.000

48 KNNR 8
01 1 8-04

@ub zmywakowej Sciennej o . szt

szt

KNNR 8
01 1 8-08

l /ym'ana baterii wannowej 6ciennej z natryskiem wezowym

50 KNR-W 2-15
0218-03

poOwo;ne z tworzywa sztucznego o 5r. 50 mm szt-

szt.

Wmtana ttstepu z misk4 porcelanowa "kompakt"

52 KNNR 8
031 3-03

Wymiana gazowe,
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ORDONA 22a=111 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis iwvliczenia i.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

R.AZEM 1.00(
53 KNNR 8

031 3-04
Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego szt

szt 1.000
RAZEM 1.00(

54 KNR 4-01
0354-1 3

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,dzwiczek szt.

2 szl. 2.000
2.00(RAZEM

55 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel
0322-02

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.00(

56 KNR 4-01 Zerwanie starych tapet
1205-01

2.00.2.50
3.33.2.49

1n2

1n2

112

5.000
8.292

RAZEM 13.291
57 KNR 4-01 rRozebranie wykladziny Sciennej z plytek

081 9-1 5
1 .45-11 .47+1 .351
1.45"t1.62+1.1 5+1.60]

112

1n2

1n2

4.089
6.337

RAZEM 10.421
58 KNNR 3

0605-05
1n2

1112

62
1n2

62

v12
g2
1n2

62
62

Dwukrotne malowanie tynk6w wewngtrznych Scian i sufit6w
farbq emulsyjne z pzetarciem tynk6w
4.52-2.58
2.48"3.45+0.52-1.49
1.62-2.78
1.47-2.25
A (suma cze3ciowa)

2'14.52+2.251.2.45
2- 12.48+3.45+ 1 . 4Sl. 2.45
2'.11.62+2.781-2.45
2-11 .47+2.251.2.45

11.662
9.331
4.504
3.308

28.805
33.173
36.358
21.560
18.228

RAZEM 138.124
59 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbq olejnq gzejnik6w rurowo-zebro-

1212-23 wych
6+5

m

m 11.000
RAZEM 1 1.000

m

m

60 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farb4 olejnq rur wodociqgowych i gazo-
1212-28 wych o Sr.do 50 mm

26 26.000
RAZEM 26.000

1112

112

ol KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbq olejnq upzednio malowanej sto-
1209-03 larki okiennej o powiezchni ponad 1.0 m2

1.38'1.61 2.222
RAZEM 2.222

62 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farb4 olejnq podokiennik6w i innych
1209-11 element6w o pow.do 0.52 m2

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.OO0

63 Pr6ba instalacji gazowej na ciSnienie dla wykonawcy i dostaw- lokal.
cy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1 ilokal.

KNNR 4
0307-01

1.000
RAZEM 1.OOO

kontrola kominiarska
1

szt.
szt.

64
1.0001

RAZEM 1.00(
65 KNR 4-01 \ArVwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-

0108-1 1 dowczvmi na odl.do 1 km
3 3.000

63

613

RAZEM 3.00(
66 KNR 4-01 \A&wiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-

0108-12 dowczymi -zakazdy nast.1 km
Krotno6i = 14
J 3.000

63

63
RAZEM 3.000

3.000
utylizacja gruzu
3

63
63

67

RAZEM 3.000
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