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1. Zagospodarowanie terenu — przytacza kanalizacji
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Szczegdt studni kanalizacyjnej Tegra 600
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Rzut piwnicy- instalacja kanalizacji sanitarnej

Trasa kanalizacji deszczowej na podworzu.
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1. Dane wyjsciowe

1.1. Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy podtaczer kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w ramach opracowania ,Projekt wykonawczy przebudowy przytaczy dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ulicy Drzymaty 8 w Katowicach”

ADRES BUDOWY: Katowice, ul. Drzymaty 8,

NUMERY DZIALEK: numer 187

INWESTOR: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: 40-126 Katowice, ul.Grazynskiego 5

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
umowa i zlecenie
mapa zasadnicza w skali 1:500
uzgodnienia migedzybranzowe
inwentaryzacja istniejacej nieruchomosci oraz uzbrojenia w zakresie opracowania
obowigzujace normy i przepisy, m. in.:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).”
2] PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.”
[3] PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”
[4] PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
I kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

WspdIne wymagania.”



1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuije:

a) Przytacze kanalizacji ogoinosptawnej

b) Podtgczenie kanalizacji sanitarnej z budynku do projektowanego przytacza kan. ogéinosptawnej

c) Podiaczenie instalacji kanalizaciji sanitarnej z istniejgcych piondw kanalizacyjnych k1+ k5 do
projektowanego odptywu z budynku.

d) Podtaczenie kanalizacji deszczowej z rur spustowych do projektowanego przytacza kan.
ogbinosptawne;

e) Zabudowe wpustéw podworzowych

f)  Wymiana rur spustowych do 2,5m ponad poziomem terenu.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt obecnie posiada istniejacq kanalizacje sanitarng witaczong do kanatu @150
w podworzu. Kanat ten w granicy dziatki nr 187 zostanie zlikwidowany a kanalizacja sanitarna oraz
deszczowa, przepieta do kolektora w ulicy Drzymaty.

W zakres opracowania wchodzi przytacze kanalizacji ogélnosptawnej, wymiana przykanalika kanalizacji
sanitarnej z kamienicy oraz wymiana rur spustowych deszczowych i podtaczenie wpustu

podworzowego.
3. Przyjete rozwiagzania projektowe kanalizacji

Scieki deszczowe oraz sanitarne z kamienicy odprowadzane beda za pomoca projektowanego
przytacza kanalizacji ogolnosptawnej 250 do kolektora w ulicy Drzymaty. Projektowana $rednica
przytacza jest wystarczajaca dla przejecia Sciekdw sanitarnych i deszczowych. Odcinek od studni
K721 do KO1' nalezy wykona¢ za pomocg wykopu.

Na wylocie projektowanej kanalizacji sanitarnej w budynku pod posadzka piwnicy (w studzience
rewizyjnej), nalezy zabudowaC klape zwrotng zamykajaca sie samoczynnie DN150 oraz klape
zwrotng DN200 na kanale deszczowym w studni KO1'. Projektowang kanalizacje nalezy zakonczy¢ w
istniejacej studni K721 z kregéw betonowych DN1200.

Kanalizacja deszczowa zbierajaca wody opadowe z potaci dachowych oraz z wpustu podwérzowego,
przebiega¢ bedzie wzdtuz Sciany piwnicy przez catg szeroko$¢ budynku, od studni KD1' do KO1'.
Wymianie podlegajg réwniez rury spustowe deszczowe do wysoko$ci pierwszego pietra (ok. 2,5 m

ponad poziomem terenu) podtaczone do projektowanej kanalizacji. Na podwérzu zabudowane beda



rowniez dwa wpusty podwdrzowe KESSEL Ecoguss z osadnikiem i zabezpieczeniem Multistop

zapobiegajacym przedostawaniu sie zapachdw.

4. Przyjete rozwiagzania projektowe dla kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna wyposazona bedzie w klape zwrotng DN150 zabudowang w
studzience dostepowej pod posadzkg piwnicy a nastepnie poditgczona do projektowanej studni
kanalizacji ogélnosptawnej KO1’. Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ przy uzyciu rur g PVC-U
160mm.

W budynku nalezy wymieni¢ istniejace kanaty odptywowe z piondw kanalizacyjnych k1+k5 i nawigza¢
wymieniong instalacjg do projektowanego odptywu z budynku. Przy przejéciu pionu kanalizacyjnego w
kanat odptywowy , nalezy zabudowacé rewizje o Srednicy zgodnej ze $rednicg pionu. Przewody nalezy
zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.

Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy
stosowa¢ podktadke elastyczna.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVC U Dz160 (np. produkcji Wavin) zgodnie z trasg

naniesiong na planie sytuacyjnym. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych i

pionowych:
Srednica przewodu Max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
2110 110 cm 200 cm
@160 150 cm 200 cm

Poziome przewody odptywowe z piondw kanalizacyjnych uktadane bedg pod stropem piwnicy lub przy
Scianie nad posadzkg piwnicy.

Przejscie pod fawg fundamentowg lub przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ochronnej DN300 z
ptozami dystansowymi.

Istniejgca studnia kanalizacji ogolnosptawnej K721 zabudowana jest na istniejacym kolektorze,
wykonana z kregow betonowych DN1200 z uszczelkami, zwieficzona wtazem zeliwnym typu ciezkiego
klasy D400 wg PN-EN124. Regulacje wlazu wykona¢ za pomocq pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.

Przejscie rur z PVC-U przez $ciane betonowg komory roboczej nalezy wykonac
za pomocq tulei ochronnej z uszczelka, przejécie rur przez Sciane studzienki wykonaC za pomocq
studziennego elementu przytaczeniowego. Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg

podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m.



5. Przyjete rozwiazania projektowe dla kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano wymiane rur spustowych deszczowych z dachu budynku do wysokosci pierwszego
pietra (ok. 2,5 m ponad poziomem terenu). Wszystkie rury spustowe Rd1’-Rd4’ 110 PVC wyposazone
beda we wpusty deszczowe DN100 przy przejéciu w przewod odptywowy. Kanalizacja deszczowa
potaczona bedzie od strony podworza za pomocg studni kanalizacyjnych KD1’, KD2' i KD3' a nastepnie
poprzez catg szerokos¢ budynku, poprowadzona bedzie kanatem @200 PVC-U do studni KO1'. Rura
spustowa deszczowa Rd2’ podigczona bedzie do studni KO1' poprzez studnie KD4'.

Na podworzu zabudowane bedg dwa wpusty podwérzowe Wp1' i Wp2' KESSEL Ecoguss DN160
wyposazony w system Multistop.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVC U w zakresie srednic Dz160 - 250 (np. produkcji

Wavin) zgodnie z trasg naniesiong na planie sytuacyjnym.

6. Obliczenia ilosci Sciekéw sanitarnych i wod deszczowych

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
gs = K x (ZAWs)05
gdzie:

K - odptyw charakterystyczny, 0,5

AW;s — réwnowaznik odptywu
>AWs=59,5

Qs= 3,86 [dm3/s]

Odptyw z powierzchni dachu w ciggu doby:
Q=yxF xq[dm3/s]

gdzie:

WY — wspotczynnik sptywu 0,8

F — powierzchnia = 249,32 m2

W x F — powierzchnia zredukowana 199,45 m2 = 0,019 ha,
q - natezenie deszczu [dm3/(s * ha)] = 199

Q=3,78 [dm3/s]

Odptyw z powierzchni zielonych w ciagu doby:
Q=yxF xq[dm3/s]

gdzie:

F — powierzchnia zielona = 121,94 m2

W — wspdtczynnik sptywu 0,15



W x F — powierzchnia zredukowana 18,29 m2 =0,0018 ha,
q - natezenie deszczu [dm3/(s * ha)] =199
Q=0,358 [dm3/s]

2Q do kolektora =8,0 [dm3/s]

7. Warunki stosowalnos$ci materiatéow do budowy kanalizac;ji

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”

Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie
do stosowania jezeli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczna, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracie zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

- oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Zastosowanie materiatdw powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem.

8. Wytyczne montazu

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,

- PN-92/B-10735 - ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, Corbiti Instal
Warszawa, wrzesien 2001r.,

- instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie kanatow, studzienek opracowang przez Producentow,

- wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.



Projektowana kanalizacja utozona bedzie w ziemi.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,

- wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem kanatu,

- wykopy wykonywac¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie kanatu i jego obsypanie,
- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem waéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadza¢ na biezaco.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”

(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zn. Zmianami).

Wykonanie wykopdw w gruntach nawodnionych:

- wykopy zabezpieczone wbijanymi sciankami szczelnymi,

- zabezpieczenie wykopow obudowg samopograzalng i zastosowanie igtofiltrow.

Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopow, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementow profilowanych z blach stalowych,

- szalunki samopogragzalne,

- zaleca sie stosowanie szalunkow samopograzalnych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i umozliwia¢ montaz elementéw kanatu. Przyjeta minimalna szerokos¢ wykopu - 1,0m.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton i kamienie oraz gnijace
resztki roslinne.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o facznej grubosci:

-20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

-30 cm - zasypka piaskowa 0 zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 (zgodnie z p. C) wg normalnej préby
Proctora.

Uktadanie i montaz kanalizacji w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza i uszkodzen przewoddw.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta rur.

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
kanatu i zabudowanych na nim elementow oraz powtok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac gruntem rodzimym, o ile jego wkasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywa¢ warstwami o grubo$ci 20



- 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

Roboty ziemne nalezy wykonaC zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki

0 nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,75 m.

Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysoko$ci 0,65 m

kraweznik o wysoko$ci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

Odwodnienie wykopow

Zakres robét zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw

gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robét.
9. Préby szczelnosci.

Przed rozpoczeciem proby dla kanalizacji wykona¢ kontrole jakosci i szczelno$ci potaczen.
Badanie szczelnoSci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem kanalizacji w cato$ci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy€.
10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody kanalizacyjne z PVC nie wymagajq dodatkowej izolacii.

Studnie betonowe nie wymagajg dodatkowych izolacji w przypadku wystepowania Srodowiska gruntowo
- wodnego o niskim stopniu agresywnosci (klasa ekspozycji XA1). Na odcinkach wystgpienia
Srodowiska gruntowo — wodnego wysokiej agresywnosci (AX2, AX3) nalezy zastosowa¢ dodatkowe
izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z normami: PN-82/B-01801 oraz PN-EN 206-1. Izolacja pozostatych

elementéw, np. stopni ztazowych zgodnie z obowigzujacymi normami.

UWAGA: niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi.
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11. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i infrastruktura podziemna.

- skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami

Wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

- normg PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- skrzyzowanie z istniejagcymi kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy wykonac ich zabezpieczenie. W tym celu nalezy
natozy¢ rure ostonowg, dzielong wykonang z PVC lub PE-HD. Konce rury nalezy oprze¢ na gruncie
statym. PowyZzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich wiasciciela.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami i kablami wykona¢ w wykopie otwartym.

12. Montaz studzienek.

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowac i utwardzic.
W przypadku gruntéw no$nych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna by¢ wykonana z betonu C8/10
o grubosci 10cm na ustabilizowanym podtozu. Dla gruntéw o duzej stabilnosci dopuszcza sie wykonanie
z usypanej warstwy grubego zwiru lub pospdtki o grubo$ci min 12cm, ktéra powinna by¢ zageszczona
mechanicznie w taki sposob, by uzyska¢ wymagang rzedng i wskaznik zageszczenia.

Przed rozpoczeciem montazu elementy studzienek kanalizacyjnych, uszczelki, wtazy, zwienczenia
powinny by¢ sprawdzone, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Montaz rozpoczyna si¢ od posadowienia w dnie wykopu elementu dennego. Montaz
i osadzenie elementow powinno odbywac sie tagodnie, bez gwattownych uderzen. Niedopuszczalne jest
przy montazu zakleszczenie i nie osiowe usytuowanie taczonych profili ztgczy.

Przy montazu uszczelek w elementach studzienki nalezy stosowa¢ srodki smarne, tzw. smary
poslizgowe zalecane przez Producenta.

W przypadku stosowania pierScienie wyréwnawczych nalezy faczyC je na zaprawe cementowq
wodoszczelng. Zaprawe o konsystencji gesto plastycznej nalezy naktada¢ w formie warstwy o grubosci
10-15 cm, na gorng powierzchnie ptyty pokrywowej. Nastepnie na tak przygotowanym ztaczu montowaé
pierscien wyrdwnawczy. Po zakoriczonym montazu gorna powierzchnia pierécienia wyréwnawczego
powinna leze¢ w ptaszczyznie poziomej. Wycisnigty nadmiar zaprawy nalezy usungé, a powierzchnie

ztacza wyréwnac.
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Po zakoniczeniu montazu studzienki wykop nalezy zasypaé. W pierwszej fazie wykop zasypa¢ nalezy do
wysokos$ci spodu rur przytaczeniowych drobnym zwirem lub innym gruntem niespoistym, ktéry powinien
by¢ uktadany warstwami o grubosci 30cm i zageszczany. Nastepnie do wysokosci catkowitego
przykrycia rur przytaczeniowych wykop zasypywaé¢ warstwami piasku, jednocze$nie zageszczajac.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w obszarze potaczen rur z elementami studzienki. Wykop
zasypywac piaskiem zageszczajac go warstwami, wypetnienie gruntem nalezy prowadzi¢ rownomiernie
na catym obwodzie elementdw, a podczas wypetniania wykopu o0 zageszczania gruntu nalezy unika¢

nierbwnomiernego nacisku na $cianki elementéw studzienki
13. Warunki wykonania i odbioru.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”

2. Instrukcjami montazowymi poszczegoinych producentow.

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjq
a takze zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.

Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem

wiascicieli urzadzen podziemnych.

14. Wytyczne BHP i p.poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do
przepisdw zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003 .
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15. Warunki konncowe

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-92/B-10735 - ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, Corbiti Instal

Warszawa, wrzesien 2001r.,

- instrukcjami montazowymi ukfadania w gruncie kanatow, studzienek opracowang przez Producentow,

- wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwagi wykonawcze

1.
2.

Kanaly i rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi na profilach.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podsypki i obsypki kanatow, rurociggdw i
studzienek.

Trasy naniesionego uzbrojenia sg orientacyjne dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie. W miejscach, w ktdrych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy
wykona¢ prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodow
i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegto$ci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
Rzedne przetaczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz korekte spadkéw nalezy ustali¢ po
wykonaniu wykopow w miejscach przetaczen.

Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne i odeskowane dwustronne

Sciste rozliczenie prac odwodnieniowych nastapi w trakcie inwestygji.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.



16. Zestawienie materiatow
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Symbol
Lp. Wyszczegblnienie katalogowy, Jedn. lldéé Producent
nr normy
1 2 3 4 5 6
KANALIZACJA SANITARNA
Rury kanalizacyjne z PVC-U
o Sciankach litych typu ,S”
1 SDR34, SN8 Katalog mb
" |Dz160 x 4,7mm producenta 23 np. Wavin
Dz110 8
Dz75 12,5
2. |klapa zwrotna DN150 Katalog kpl 1
producenta
3. Rury ochronne PE HD DN300 Katalog mb 10,0
producenta
4. |manszeta 160/300 szt 12 np. Integra
5 Tasma lokalizacyjna z wktadka Katalog mb 15
" |metalowg w kolorze brazowym producenta !
6. |Czyszczak 3160 szt 2 np. Wavin
2 Przejscie szczelne Katalog
" |DN150 producenta szt. 6
8. Klapa p. cofkowa podwdjna recznie ot 1
ryglowana
Katalog
9. |Ziacze elastyczne VPC 160150 producenta ot 7 Funke
KANALIZACJA DESZCZOWA
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U
o Sciankach litych typu ,S” SDR34, SN8 Katalog .
10. Dz200 x 5,9mm producenta mb 18 np. Wavin
Dz160 x 4,7mm 32,2
Wpust deszczowy z tworzywa
sztucznego, DN 100. Odptyw boczny
2,5°, przepustowosc 2,8 I/s. Z
wyjmowanym syfonem dzwonowym,
11. . . L szt. 4
dwoma tgcznikami, osadnikiem.
Pokrywa z otworem wlotowym z rurg
ochronng z tworzywa sztucznego. Z
mocowaniem do Sciany.
Wpust podwdrzowy z polietylenu, DN
150. Odptyw boczny, przepustowos¢ 4,5
I/s. Z syfonem i osadnikiem. Nasadka z
12. |rusztem szczelinowym klasy A z
) kpl 2
tworzywa sztucznego, do ptynnej
regulacji wysokosci do wyréwnywania z
poziomem podtoza.




Studnia kanalizacyjna tworzywowa
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13. |KD1’, KD2', KD3', DN425 z wazem r';"gzac'ggta szt 3 np. Wavin
kanatowym klasy B125 P
Zabezpieczenie istniejgcego kabla,
14. rura ochronna PS Arot Dz110mm mb 6m
15 Przejscie szczelne Katalog
" | DN200 producenta szt. 1
Przejscie szczelne Katalo
16. | DN200 roducegta szt 4
DN100 P ' 1
Rury ochronne PE HD
17. |DN300 r';fjfjac'gﬁta mb | 5,0
DN400 P 6,0
Manszeta
18. [300/200 szt. 8 np. Integra
400/200 2
Wg
21. |Obsypka z keramzytu m® | techn.
robdt
KANALIZACIA OGOLNOSPLAWNA
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U Katalo
22. |o Sciankach litych typu ,,S” SDR34, SN8 o ducegta mb np. Wavin
Dz250 x 7,5mm P 7,5
73 Przejscie szczelne Katalog
" |DN150 producenta szt. 1
Zabezpieczenie istniejgcego kabla,
24. rura ochronna PS Arot Dz110mm mb 6m
75 Przejscie szczelne Katalog
" | DN250 producenta szt. 2
2% Przejscie szczelne Katalog
" |DN100 producenta szt. 1
Studnia kanalizacyjna tworzywowa Katalo
27. |KO1’, DN600 z wtazem kanatowym o ducegta szt 1 np. Wavin
Klasy C250 P
Rura ostonowa dwudzielna z ptozami
28. |dystansowymi oraz manszetami mb Integra
DN250 (manszeta 250/100 — 2 szt) 3
17. Zalaczniki

Kserokopia uprawnien oraz wpis do izby projektanta i sprawdzajgcego.
Kserokopia uzgodnienia projektu przytacza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Drzymaty 8
w Katowicach znak TS/KW/84/241/2011 z dnia 31.01.2011r.
Kserokopia warunkow technicznych odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji z budynku

na dziatce nr 187 przy ul.Drzymaty 8 w Katowicach znak TS/PM/84/10125/10 z dnia

27.12.2010r.
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Protokot ze spotkania w dniu 24.11.2010r w sprawie uzgodnienia trasy przytacza, 189/KD/2010
Kserokopia uzgodnienia przebiegu przytaczy sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, ciepine;

w ul.Drzymaty 8 i 12 w Katowicach znak WD/BG/5544/375/10-12715 z dnia 02.12.2010r.
Kserokopia zgody na wejscie na teren dziatki ul.Drzymaty 8 i 12 w Katowicach znak
WD/BG/5544/375/10-12715 z dnia 02.12.2010r.

Kserokopia uzgodnienia dokumentaciji projektowej dla przytaczy kanalizacji ogélnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej do budynkdw przy ul.Drzymaty 8 i12 w Katowicach opinia G.lII. MP
7442-605/2010 z dnia 17.12.2010r.

Kserokopia naniesienia uzbrojenia terenu i uzgodnienia lokalizacji budowy przytaczy
kanalizacyjnych dla budynkéw przy ul.Drzymaty 8 112 w Katowicach znak
UDD/RSZ/5982/S10/090714 z dnia 09.11.2010r.

Kserokopia zabezpieczenia kolizji kabli energetycznych z projektowana trasa przytaczy
kanalizacyjnych do budynku przy ul.Drzymaty 8 i 12 w Katowicach znak
VNSP/NCH/AF/S10/090714/603/2010 z dnia 17.11.2010r.

Kserokopia uzgodnienia przebiegu sieci teletechnicznej w Katowicach w rejonie
ul.Drzymaty 8 i 12 znak TOTSSAU.AM.211-46959/10 z dnia 10.11.2010r.

Kserokopia uzgodnienia skrzyzowania projektowanej kanalizacji przy ul.Drzymat 8 112

w Katowicach znak RD/AW/891/11/10 z dnia 07.12.2010r.
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S LASKA
OKREGOWA
K1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2302/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Kiak
Mgr inz inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 02 stycznia 1981 w Jastrzebiu Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2302/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Klak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie starowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
i1 Pan(i) tukasz Ktak .
Turystyczna 22/4 - o
44-335 Jastrzebie Zdroj Maring Ehlapleys Haters
Okregowa Rada Izby 2 s
Gtowny Inspektor Y —
Nadzoru Budowlanego i, N ; Mgr inz. Bélestaw Jurkigwicz
4. ala. . 3, 6 6}

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

i
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) tukasz Ktak jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ
gKREGOWEJ KOMIS JI KWAL!FIKACYJCNEYJ

LASKIE) J ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
\ -
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SLASKA
OKREGOWA Katowice, 14 grudnia 2010 r.
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/lPan tukasz Kilak
ul. Gdanska 17/2
44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Klak Lukasz

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym - SLK/1S/5896/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

rna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice.pl

-

Ol

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 r.

R S L -
WICEPRIEWODNICZACA RADY
i -‘,.“‘ b %{%éé«é}.ltby
Ve ?‘udownictwa

~zr in3. Dorota Preybyla

40-026 KATOWICE, ul. Pod

o
o
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S LASKA
OKREGOWA

N | 4 B A
= . "
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2843/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Lucynie Adamczyk
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 22 maja 1982 w Tarnowskich Gérach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2843/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lucyna Adamczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: e Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Lucyna Adamczyk E it £ i .

Strzemieszycka 248 W o S .
42-530 Dabrowa Gornicza Mgz, Fhighiow Drleagmics

2, Okregowa Rada Izby 2 @

3. Gtowny Inspektor Mgrinz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego

4, ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Lucyna Adamczyk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

~ projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
I instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w, zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINES
ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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SLASKA

) \ :‘\\ OKREGOWA Katowice, 13 stycznia 2011 r.
LR 1z B A
%/f/’ IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Lucyna Adamczyk
ul. Strzemieszycka 248

42-530 Dgbrowa Gornicza

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Adamczyk Lucyna

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6459/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22: www.oiib katowice.pl
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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WPUSTY

Wpust podwoérzowy KESSEL System 400

z polietylenu, DN 150. Odptyw boczny, przepustowosc 4,5 I/s. Z syfonem i osadnikiem. Do gtebokosci
zabudowy (T) od 580 do 710 mm, wodoszczelny, odporny na Scieki agresywne. Z uszczelkami
odpornymi na paliwo. Nasadka z rusztem szczelinowym klasy A z tworzywa sztucznego, do ptynnej
regulacji wysokosci do wyréwnywania z poziomem podtoza. Ciezar: klasa A ok. 20 kg

(od 55do 185

7

525

—

ON

— 280

it

s
[

Nr art. 851101A Wybranie 585 x 535 mm

Ruszt szczelinowy z tworzywa sztucznego klasa A nr art. 850 134

45> =
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Wpust deszczowy KESSEL

z tworzywa sztucznego, DN 100. Odptyw boczny 2,5°, przepustowosc¢ 2,8 |/s. Dla gtebokosci
przemarzania do 545 mm. Z wyjmowanym syfonem dzwonowym,dwoma facznikami, osadnikiem.
Pokrywa z otworem wlotowym z rurg ochronng z tworzywa sztucznego. Z mocowaniem do Sciany.

@110
1
4| -:L
s N =
by
A e
i A i i 4
\eim s/ =
| |
' L
u.: L | | | I
g —
=
= E —
E o Nasada z
tworzywa
Y
1=ty
(]
' '
-—210 -l

=200 =

Ruszt wpustu deszczowego z tworzywa sztucznego do
dodatk. Odwadniania powierzchni z rurg ochronng DN
100.




