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D-M.00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
PRZYLACZE KAN
WYMAGANIA OGOLNE.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. STWIORB D-M.00.00.00 — ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych realizowanych w ramach zadania: , Projekt
wykonawczy na wykonanie robdt budowlanych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul.Drzymaty 8 w Katowicach ktdre obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej

- zabudowe nowych studni kanalizacyjnych tworzywowych oraz betonowych

- budowe przytacza kanalizacji ogélnosptawnej

- budowe kanalizacji sanitarnej
*- odpowiednie STWIORB zawarte zostaly w odrebnych zatacznikach
1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowaC zawarte w nich zapisy jako wiodace w
powigzaniu ze STWIORB znajdujacymi sie w specyfikacji szczegotowe;j.
1.3.2. 1.3.3. Zakres robdt podstawowych obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej

- wymiane rur spustowych deszczowych

- zabudowe studni kanalizacyjnych

- podtaczenie kanalizacji sanitarnej z budynku do kanalizacji ogdlnosptawnej w ulicy
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dokumentacja Projektowa, Projekt, Dokumentacja Techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby
uprawnione.

1.4.2. Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.
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1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, ktéra ma na budowie chroni¢
jego interesy, czyli dba¢ o jakos¢ wykonywanych robdt, a w szczegdlnosci; reprezentowac
Zamawiajgcego na budowie oraz kontrolowa¢ zgodno$¢ jej realizacji z Projektem i przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowa¢ jako$¢ wykonywanych Robot i uzytych materiatow,
sprawdza¢ i odbiera¢ roboty ulegajace zakryciu, uczestniczy¢ w probach i odbiorach technicznych
urzadzen, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdza¢ faktyczne wykonanie Robot oraz usuniecie
wad.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikdw atmosferycznych,

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

d) warstwa wzmacniajaca - warstwa podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,

e) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

f) podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nos$ne w  konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

g) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

h) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

i) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

j) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.10. Podloze ulepszone - gdrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.
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1.4.12. Przedmiar robdt — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub

wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych Roboét lub

jednostkowych naktadow rzeczowych.

1.4.13. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot

1.4.14.Zamawiajacy

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

40-126 Katowice, ul.Grazynskiego 5

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich

czynnosSci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na

ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i

sprzetu musza zapewniac¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach

w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzagsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wdd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjq gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkow i budowli sasiadujacych z budowa
(wstrzasy, wibracja, osiadanie),

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy,

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystgpienia szkod,
ktorych zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia istniejgcych drog, po ktorych prowadzi transport
zwigzany z robotami, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem przez niego budowy oraz
dokonania uzgodnien odnosnie dopuszczalnego stopnia ucigzliwosci transportu z administratorami
drog.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot zgodnie z trescig zawartych umow, ustaleniami
pozwolenia na budowe oraz:
- Dokumentacji Projektowej

»~Warunkow ogodlnych” zawartych w STWIORB D-M.00.00.00
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1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Wykonawczy oraz Materialy do Zgtoszenia Robodt
Budowlanych i Projekty Budowlane.
Powyzsza Dokumentacja, wraz z materiatami wyjSciowymi bedacymi podstawg opracowania i
zawierajacymi badania podtoza nawierzchni, jest dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego, ruchu pieszych, itp. na
terenie budowy, w trakcie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru Robdt.
Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator budynku
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy i normy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.
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Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
zainteresowane wiladze i witasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow i
uzytkownikdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z art.
21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23. 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca wyznaczy Inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami. Osoba ta bedzie miata
kwalifikacje odpowiednie do swojej odpowiedzialnosci i bedzie upowazniona do wydawania polecen i
stosowania $rodkoéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do wypetniania i utrzymanie bezpieczenstwa i
ochrony przed wypadkami.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowa byta w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo i pieszych.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie:
ochrony praw patentowych, znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$nie
dokumenty.

Wszystkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej normy PN-EN czy PN, powinny posiada¢ Znak
Bezpieczenstwa i aktualng Aprobate Techniczna.

2, MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w trakcie robét.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem i niezaptaceniem za te roboty.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i dostawy oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosS¢ i wtasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy z rozbiérek

Materiaty z rozbidrek nieprzydatne do Robdt powinny byC usuniete z terenu budowy w sposéb i
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych Robot.

Materiaty z rozbiodrki, ktére zgodnie z postanowieniem Specyfikacji stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z pdzn. zm.).
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Wykonawca uzgodni z wiascicielem i uzytkownikiem zasady przekazania materiatu pochodzacego z
rozbidrek takich obiektow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drog i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktdrych
odbywat sie bedzie transport materiatdw z budowy i na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych fadunkdéw (ponadnormatywnych).

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robdt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace organizacji Robot

Przedmiotem realizacji jest catoksztatt robdt zwigzanych z zaprojektowang przebudowg kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz przytacza wody przy ulicy Drzymaty 8 w Katowicach.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej.

W miejscach robot ziemnych wgtebnych (wykopdw, wiercen, sond, palowania itp.) Wykonawca ma
obowigzek chronienia istniejacych uzbrojen podziemnych i prowadzenia robot pod nadzorem

administratora tych uzbrojen ptaconym przez Wykonawce.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji
ewentualnych urzadzen obcych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow
w przypadku koniecznosci wejScia na tereny dziatek nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, jak
rowniez do ponoszenia optat za uzyczenie (dzierzawe) tego terenu.

Whnioskodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone u 0séb trzecich w wyniku prowadzenia
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci w ktdrych przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- bhp — szczegdétowy Plan BIOZ (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym”; robotach
rozbidrkowych, itp.),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot, sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Dopuszczalne do uzycia sg tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Witasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym
w sposob trwaty muszg umozliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane
/Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm./ .

W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny ich cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan nie zostang dopuszczone do zastosowania w
robotach, dla ktdrych byty dostarczone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(2) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentdéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentow przez okres 5
lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentéw zgodnie z jej zasadami.

6.9.  Utrzymanie Robot

Wykonawca ma obowigzek utrzymania wykonanych robdt z konieczng i wymagang, pielegnacja, np.:
uzupetnianie wymytego i rozjezdzonego przy wykonywaniu robot humusu, dosiewanie trawy, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, Sciekow, rowow, kraweznikow i innych powierzchniowych robot, do czasu
odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania robot poprawkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w m

(metrach) wzdtuz linii osiowe;j.
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STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m?
(metrach szesciennych) jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach)
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Roboty, dla ktérych jednostkg obmiarowa sa: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) uzytych wyrobdw i
wykonanych czynnosci bedg zliczane wg asortymentéw tych wyrobéw i czynnosci zgodnie z
wymaganiami odno$nych STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaijg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
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8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji inwestydji

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Ksigzki Obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB

v AW

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ew.

PZJ.

6. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wiascicielom urzadzen,

7. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje podstawowa.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

1
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W sktad kosztéw posrednich wchodza:

- Place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét i czasowej organizacji ruchu, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia
gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdbw na miejsce utylizacji i
utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupetniajacych i ich uzgodnien wraz z wyniktymi z
nich kosztami nadzoréw i dostosowan, koszty dostosowania sie do wymagan ogdlnych, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii Robot wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
optaty za dzierzawe placdw , ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagan ogodlnych

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB

D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

Kosztorysie, w tym rowniez koszty wynikajace z realizacji robdt wg dokumentacji opracowanych przez

Wykonawce, a wyszczegodlnione w punkcie 1.5.2.1.

10.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz.953 z pdzniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz.2027 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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D.01.07.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

PRZYLACZA KANALIZACII

KOD CPV: 45232130-2, 45230000-8, 45243600-8, 45231000-5,

45220000-5, 45232424-0, 45223200-8, 45232431-2, 45232000-2
1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla zadania: ,Projekt budowlany na wykonanie robét

budowlanych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Drzymaty 8 w Katowicach”.
1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci

kanalizacyjnej deszczowej i majq zastosowanie przy:

- budowie przytacza kanalizacji ogdinosptawnej,

- podtaczeniu przykanalikéw kanalizacji sanitarnej,

- montazu rur przewodowych i przykanalikdw kanalizacji deszczowej,

- budowie studni,

- zabudowie wpustow rynnowych,

- wykonaniu zabezpieczen wykopow,

Zakres robdt obejmuije:

- pomiary liniowe w terenie,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbidrkg umocnien,

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku,
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- demontaz istniejgcych studni z cegty,

- wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne,

- zabezpieczenie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowg,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

- wykonanie podsypki piaskowej dla rurociggow,

- demontazu istniejacych rur spustowych deszczowych,

- zabudowie nowych rur spustowych deszczowych wraz z wpustami deszczowymi,
- ulozenie i montaz rur przewodowych,

- budowa studni tworzywowych,

- wykonanie potaczen rurociggéw kanalizacyjnych oraz wigczen do studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie izolacji studni,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopow,

- oznakowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w terenie,

- zabudowa rur ochronnych,

- zabudowa wpustu podwdrzowego z osadnikiem,

- zabudowa klapy zwrotnej,

- zdemontowanie istniejgcych odcinkéw kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie badan i prdb,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.0kreélenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.
1.4.2. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.3. Rura ochronna — rura zabezpieczajaca kanalizacje sanitarng przy skrzyzowaniu
z projektowang droga.
1.4.4. Ptozy — podparcia rur przewodowych kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej.
1.4.5. Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu,
1.4.6. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub Sciekéw do gruntu.
1.4.7. Kanaly
1.4.7.1. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym, stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw — wg PN-S5-02204:1997.
1.4.7.2. Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych

i przemystowych.
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1.4.8. Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:

1.4.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.8.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwach kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.8.4. Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywg, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajaca dostep do wnetrza cziowiekowi

1.4.9. Elementy studzienek:

1.4.9.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednag dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.9.2. Komin wtazowy - szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony

do wchodzenia i wychodzenie obstugi.

1.4.9.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.9.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej STWiORB.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE

lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

2.2. Rury kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa i sanitarna)

Rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 g160x4,7mm oraz ¢110x3,2mm

Do budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-
U SDR34 #110-200.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1.

2.3. Rury spustowe deszczowe

Rury spustowe PVC 6110x3,2mm

Do budowy rur spustowych deszczowych przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34
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@110x3,2mm, przy przejsciu rury spustowej w przewdd odptywowy nalezy zabudowac¢ wpust rynnowy
wyposazony w rewizje.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1.
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane.
2.4. Rury ochronne
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
W celu zabezpieczenia projektowanych odcinkdw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi
przewidziano uzycie rur:
- rury przewodowe PE 100 SDR 11.
- Dz160 x 4,7 mm
- Dz200 x 18,2 mm
- Dz250 x 22,7 mm
Rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej przy pomocy ptdz centrujgcych z tworzywa
zgodnie z zaleceniami Producenta ptdz.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ za pomocg pianki poliuretanowej oraz rekawdw
termokurczliwych.
2.5. Studnie kanalizacyjne
2.5.1. Studnie kanalizacyjne tworzywowe
Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako tworzywowe studnie, polaczeniowe o srednicach
DN425mm i DN600mm.
Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2002 jako gotowe elementy prefabrykowane.
Studnie muszg posiadac aprobate IBDiM.
Studnie przykry¢ pokrywa zeliwng B125
Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez $ciane studni nalezy wykonac¢ za pomoca tulei ochronnej z
uszczelka.
Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej
o grubosci 0,15 m.
2.5.2. Wiaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach potaczeniowych nalezy wykonywac jako wiazy z zeliwa sferoidalnego
klasy B125, zabezpieczone przed otwarciem.
Stosowane wtazy musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.
2.6. Wpust podwdrzowy
Zastosowano wpust podwdrzowy DN160 z osadnikiem i zabezpieczeniem przeciw cofaniu sie wody
deszczowej , przedostawaniem sie zapachow.
2.7. Stal konstrukcyjna
2.8.1. Scianki szczelne
Zabezpieczenie $cianek wykopdw o gtebokosci powyzej 4,0m lub w przypadku szczegdlnie
niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykonac z grodzic stalowych walcowanych G62
wg PN-EN-10248-2:1999 ze stali St3S, spetniajacej wymagania normy PN-H-84020 o wytrzymatosci
charakterystycznej Remin = 235 MPa.
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Wymagania dotyczace elementéw grodzic:

- na powierzchni grodzic dopuszcza sie rysy, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosc,
jezeli ich gtebokos¢ nie przekracza 2 mm,

- konce grodzic po cieciu pitg powinny umozliwia¢ wzajemne faczenie grodzic przez ich wsuwanie
w zamki,

- ksztatt i wymiary zamkdow grodzic powinny byc¢ takie, aby przy taczeniu ich przez wsuwanie
w zamki, powierzchnie stykdw wzajemne na siebie zachodzity,

- grodzice powinny by¢ proste, odchytka od prostosci w obydwu ptaszczyznach nie powinna
przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm na catej dtugosci do 20 m i 30 mm dla catej
dtugosci powyzej 20 m,

- skrecenie grodzic wokot osi wzdtuznej, uniemozliwiajace ich wzajemne taczenie przez wsuwanie
w zamki, jest niedopuszczalne,

- wlasnosci mechaniczne oraz podatnos¢ na zginanie grodzic powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach dla danego gatunku stali, przy technologicznej prébie zginania na zimno
0 1800° (prébka nie powinna wykazywac na zewnetrznej powierzchni zgiecia pekniec i naderwan),

- wyroby powinny mie¢ wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego
w postaci kolorowych przewieszek ze znakami.

Na zadanie zamawiajgcego wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii atest, w ktorym

nalezy podac:

- nazwe lub znak zamawiajgcego,

- numer i date zamdwienia,

- numer lub znak wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-EN-10248-2:1999,

- mase partii lub liczbe grodzic z partii,

- wyniki przeprowadzonych badan j.w.,

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy,

- znak kontroli jakosci.

2.7.1. Obudowa samopogrgzalna

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywac nierdwnosci

powierzchni blatéw i brakéw elementow konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako

produkt przemystowy powinna posiadac atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby

wynikami wykonanymi przez niego badan.

2.8. Material do zasypki fundamentow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej STWIORB sg grunty sypkie,

bez zawartosci ziaren pylastych i czeSci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne

wykonac z piaskow o uziarnieniu grubym lub Srednim.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
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- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,, k" nie mniejszym
niz 8 m/(dobe).
2.9. Skiadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanalizacyjne
Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy przechowywac w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem

na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.

WysokosSc sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30CJC. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.

2.9.2. Elementy studni kanalizacyjnych

Sktadowanie zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.9.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw podczas
sktadowania i poboru. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

2.9.5. Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy

w ilosci zapewniajacej ciggtos¢ robot.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy

niz 4 miesigce.

2.9.6. Drewno na rozpory

Drewno nalezy ukfada¢ na podktadkach izolujacych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przekfadkami.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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"

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.2, Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport studni kanalizacyjnych, wtazéw, wpustow

Transport ww. elementdw zgodnie z wytycznymi Producenta.

4.4. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony
grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowac na miejsce przeznaczenia (wysypisko). W
przypadku przygotowania odktaddw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatow na budowe
i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru srodkow transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych

- odlegtosci transportu

- szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych

- uksztattowaniu terenu

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt

- pory roku i warunkéw atmosferycznych

- organizacji robot

4.5. Transport materialow do zasypek

Materialy do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewnic¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport drewna konstrukcyjnego
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu
przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementosamochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz posiadajace
mozliwos¢ plombowania wsypdw i wysypow.

4.9. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w taki sposob, aby nie byta
narazona na trwate odksztatcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego.

4.10. Transport mieszanki betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej wg wymagan STWIORB D.11.00.01.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w ktérych bedzie
wykonywana budowa przytaczy wod-kan przy ulicy Drzymaty 8 w Katowicach.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz instrukcja
montazowq ukfadania rur dostarczong przez Producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci gazowej, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Projektowang kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego muszg by¢ usuniete gruz, beton i
kamienie. Szeroko$¢ wykopu winna umozliwia¢ wykonanie potaczen rur i zageszczenie gruntu po
bokach przewodu, by¢ zgodna z normg PN-EN 1610 i wytycznymi producenta.

Kanalizacje nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym.

Kanalizacje oraz wodocigg uktadac nalezy na gtebokosciach jak pokazano na profilach podtuznych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy wykonac o $cianach pionowych obudowanych balami
drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47/ 2003 poz. 401).

Wykonanie wykopow w gruntach nawodnionych:
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- wykopy zabezpieczone wbijanymi $ciankami szczelnymi z grodzic G62,

Dla powstatych odcinkdw zaleca sie stosowanie obudéw samopograzalnych o typach dostosowanych
do gtebokosci wykopdw i Srednic kanatow.

Dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce robdt innego rodzaju zabezpieczenia
wykopow i odwodnien wykopdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i po uzyskaniu akceptacji
Inwestora.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
$rednica zewnetrzna przewodu. Gtebokie wykopy muszg by¢ oznakowane i oporeczowane.

Wszystkie roboty w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.

5.1.Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Obudowa scian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej , zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
odwadniania wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo

pracy i ochrone wykonywanych robét.

Zakres robdt odwodnieniowych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.Podloze

5.3.1.Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci

0,2 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,5m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie w wymogami normy
PN-EN 1610

5.3.2.Podloze wzmocnione sztucznie
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W przypadku zalegania w podtozu innych gruntow, niz te ktdre wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych,

- podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych),

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podtoze naturalne dla przewoddw,

- jako warstwa wyrdéwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

- w razie konieczno$ci obetonowanie rur.

- mieszane — ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadani pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, zeby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.4.Zasypkai zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zaspania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan
i rozpdr Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud, kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod

ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntéw okreslonych w STWIORB
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdw” i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych
zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,85.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610 oraz instrukcjg montazowg
uktadania rur dostarczong przez Producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie

z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robdt kanalizacyjnych.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac tak, aby zapewniona byla ich szczelnosS¢ przy cisnieniu probnym i
roboczym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektoréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i STWIORB. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skfadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic — przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno
podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zkaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dni wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekraczac
+1cm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg

w Zzadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £5cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowgq przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej

wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.5.2. Montaz rur przewodowych

taczenie rur kanalizacyjnych na ztgczki systemowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zkaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadki) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

5.5.3. Montaz rur spustowych deszczowych

-Demontaz starych rur spustowych

Zdemontowac stare rury spustowe, wraz z uchwytami. Materiaty z rozbiorki muszg by¢ usuwane na
biezaco i sktadowane w zamoéwionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposdb lecz nie
mogg by¢ sktadowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu. Prace wysokosciowe prowadzi¢ zgodnie
Z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Montaz rur spustowych z PVC U

Rury spustowe z PVC SDR34. Rury spustowe sg przytwierdzane do Scian za pomocg specjalnych
uchwytdw osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m. Gorna czes¢ rury spustowej powinna by¢
pofaczona z zlewnia. Dolna cze$¢ rury potaczona z wpustem rynnowym z rewizjg.Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur nie wiekszej niz 10m.
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.5.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonac z gotowych elementdw tworzywowych zgodnie z wytycznymi
Producenta oraz normg PN-B-10729. Studnie nalezy wykonywac rownolegle z budowg kanatéw
deszczowych i sanitarnych.

5.5.5. Izolacje

5.5.7.1. Rury przewodowe

Przewody z PE, PVC oraz zastosowana armatura nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

5.5.6. Roboty betoniarskie — zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie ze STWIORB D.11.00.01.

5.5.7. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektdw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Rury z betonu sprezonego zasypywac do wysokosci 0,5 m gruntem niespoistym.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu

stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

24



Projekt wykonawczy na wykonanie rob6t budowlanych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Drzymaty 8
w Katowicach SiWIORB D-M.00.00.00 ; D.01.011.10

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono

uszkodzenia przewodu.

Ogdlne zalecenia zasypywania wykopow

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt podsyp- obsy'/p'k'a ' 'z:a'sypka podsypka olﬁsy;bka T ,zésypka podsy- olﬂsy;[')ka ' ’z:a'sypka
ka pka
Przewody A A B A A A A A A
20cm | 30 cm do poz. terenu 20 cm 30cm | dorzednej 20cm | 30 cm | do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A

ogtebokosci  20cm  30cm dopozterenu 20cm | 30cm | * | ** 20cm  30cm | ¥ ¥k

gory obsypki

S12m 0,95 0,97 0,97 1,00
! 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm | wys. dopoz. terenu 20 cm Wys. dorzednej 20cm  wys. | dorzednej
studni studni = dna koryta studni | dna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy zageszczany

* - od gory obsypki (do rzednej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem drenazu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-S-02205.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdw, podtoza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozja,

studzienek.
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- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt na podstawie ogledzin i pomiaréow.

- Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalanie wodq z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy dokonac z doktadnoscig do 10 cm.

- Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczania gruntu nasypowego

wg BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza
i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
zkaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu

wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlnych studniach.

- Badania w zakresie montazu przepompowni wody brudnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Producentéw urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 2 m (jeden metr) wykonanego i odebranego kanatu deszczowego /

sanitarnego uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy -1m?
roboty betonowe -1m
roboty izolacyjne (bitumiczne) -1m?
- roboty zbrojarskie -1 Mg
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- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow stalowymi
wbijanymi Sciankami szczelnymi -1m?

- konstrukcja rozpierajaca Scianek szczelnych -1Mg

Jednostka obmiarowg obiektow na sieci (studni, wpustow) jest 2 komplet (szt.)i uwzglednia nizej

wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy -1m?

- zasypki -1m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i STWIORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- zabudowa wpustu podworzowego,

- zabudowa wpustow deszczowych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,
- prdby szczelnosci kanatu,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sa:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
8.3. Odbiodr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:
a) sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czeSciowych,

b) badanie szczelnosci catego kanatu.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze korcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robdt
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice
zdawczo — odbiorcze,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobdw,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajace z pkt 9.1. STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:roboty pomiarowe
i przygotowawcze,

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie wykopu z umocnieniem Scian,

wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

nadzor wiascicieli urzadzen podziemnych,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

dostarczenie materiatow,

koszt materiatow,

odwodnienie wykopow,

transport materiatu na wymiane i podsypke

przygotowanie podtoza,

utozenie rur przewodowych, przykanalikow,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

zabudowa wpustu podwodrzowego i wpustow deszczowych,

wykonanie wykopdw obiektowych pod studzienki,

wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

przeprowadzenie préb szczelnosci, ptukanie,

odwoz nadmiaru gruntu,

zasypanie i zageszczenie gruntu,

oznakowanie przewodow,

demontaz istniejacych sieci i urzadzen,

transport materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania,

10.1. Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1.

2
3.
4

PN-EN-752-1:2000
PN-EN-1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-EN 476

PN-EN-124:2000

PN-EN 752-4

PN-EN 476

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie i sterowanie jakoscia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na Srodowisko.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosownych w systemach
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kanalizacji grawitacyjnej.

8. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony

10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

11. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

13.  PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

14. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

15.  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

16. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Komplet norm

17.  PN-B-12030:96/Az1 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez Producentdw rur.
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