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SZCZEGOLOWA S P ECYF I KACJ A T EC H N I CZ N A WYKO NAN I A
WYMIANY KRYCIA DACHU PAPA ZGRZEWALNA WRAZ
z RoBoTAMT TOWARZYSZACYMI
w Katowicach ul. Oswobodzenia22

1. WSTEP
1.'1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjitechnicznej sEWymaganra dotyczqce wykonania iodbioru
pokrycia dachowego papqtermozgrzewalnqwrazzobrobkami blacharskimi rynnami,
przemurowaniem komin6w na budynku w
Katowicach przy ul. Oswobodzenia 22
1.2. Zakres stosowania SST
Ninielsza specyfikacja techniczna stanowidokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacli robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujqwszystkie czynnoSci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie pokryc dachowych papq termozgrzewalnq wraz z obrobkamr blacharskimi i rynnami,
orzemurowaniem kominow i lawami kominiarskimi.
1 4 OkreSlenia oodstawowe
OkreSlenia podane w niniejszejSST sqzgodne z obowiqzulqcymiodpowiednimi normamioraz
okreSleniami podanymi w,,Wymaganiach ogolnych".
1 5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania zgodnie z przedmiarem rob6t,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotycz4ce robot podano w ST
,,Wymaganra ogolne".
1.6 Zakres robot budowlanych:
- wymiana pokrycia dachowego wrazz obr6bkami blacharskimi i akcesoriamizgodnie z przedmiarem
- czqSciowa wymiana deskowania dachu, (zgodnie z ocena inspektora)
- orzemurowanie kominow
- wymiana rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem
- montaz wylazu dachowego i Swietlika
- drobne naprawy murarskie i malarskie
- prace zabezpieczalqce teren budowy ( budynek w trakcie prowadzenra prac bgdzie u2ytkowany)

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania iskladowania podano w ST
,,Wymagania ogolne".
Ponadto materiaiy stosowane do wykonywania pokryc dachowych pow nny miec:

Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowrq.zulqcymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracjg ZgodnoSci z Aprobatq Technicznq lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowanq norma europejskq wprowadzonq do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno5ci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami iwymaganiami podanymiprzez
oroducenta
Wykonawca obowiqzany jest posiadac na budowie pelnq dokumentacjg dotyczqcq skladowanych na
budowre materialow przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.
2.2. Rodzale materialow
2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokryc dachowych powinny odpowradac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczay4cych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkladowa i wierzchniego krycia
grubosc papy min. 5mm
2.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport.
Na kazdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z podstawowymi danymr okre6lonymiw
normie lub Swiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniqcych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni slonecznych w odlegio6ci co na1mnie1120 cm od
grzelnikow. Rolki papy nale2y ukladac w pozycji sto1qce.1, wyednej warstwie
Wszystkie materialy powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjqproducenta
wedtug odpowiednich norm wyrobu.



3 Drewno iglaste o wilgotnoSci ponizej 2Oo/o - drewno konstrukcyjne klasy mion. K 27. Podlo2a z
desek: deski powinny byc zabezpieczone przed zgrzybieniem ( impregnowane) r ulozone stronq
dordzeniowq ku gorze. KaZda deska powinna byc przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno5c
desek nie powinna byc wigksza niL21%. Podloze powinno byc wykonane z desek o maksymalnej
szeroko6ci 1Scm. Czola desek powinny stykac sig na krokwiach. Deski nalezy uktadac na,,przylgq".
Szczeliny miqdzy deskami nie powinny byc wiqksze ni2 2mmm Nie dopuszcza siq w deskach
otworow po sgkach o Srednicy wigkszej ni2 20mm.
4 Preparaty zabezpieczlqce drewno ( grzybobojcze i uodporniaj4ce na ogieh) solone. Stosowa6
zgodnie z instrukcjq producenta.
5. Materraly murarskie ( cegla, zaprawy itp.)zgodne z normami i certyfikatami.
6. Blacha na obrobki zgodnie z PN-EN 998
9. Wylaz dachowy systemowy ( montaz zgodnie z instrukc.lq producenta)
10. Akcesoria np. plotki Sniegowe, uchwyty dla anten telewizyjnych, uchwyty law kominiarskich itp.
Stosowanie material6w zamiennych i odpowiadajqcym normom oraz certyfikatom wyl4cznie po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Ka2dy rodzaj robot, w kt6rym znajdujq sig nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,liczEc siq z jego nie
przyjgciem i n iezaplacen iem.

3. SPRZET
3.'1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogolnych" ST.
3.2 Sprzgt do wykonywania rob6t
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem min. 15 m,
- maly palnik do obrobek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy bqd2 szeSciodyszowy z we2em min '15 m,
- butla zgazem technicznym propan-butan lub propan,
- szoachelka.
- noz do ciqcia papy.
- watek docrskowy z silikonowq rolkq,
- przyrzqd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.
- inny sprzgt niezbqdny dla danego rodzaju robot
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sig
znajdowac sprzgt ga6niczy w postaci ga5nicy, koca ga6niczego, pojemnika z wodq iz piaskiem
oraz apteczka pienrszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymaganra dotyczqce transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych" ST.
4.2. Transport materialow;
Rolki pap naleZy przewozic krytymi Srodkamitransportowymi, ukladane w jednel warstwie, w pozycji
stojqcej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem.
4.3 pozostale materialy transportowac zgodnie z zaleceniami producentow tak by nie ulegly
uszkodzeniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania og6lne dla podlozy
Podioza pod pokrycia zpapy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,w
przypadku za6 podlozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podlo2a powinna byc rowna, przeSwit pomigdzy powierzchniq podtoza a latq kontrolnqo
dlugosci 2m nie moze byc wigkszy niZ 5mm. Krawqdzie, naroZa oraz styki podloza z pionowymi
plaszczyznami elementow ponad dachowych nale|y zaokrqglic lukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub zlagodzic za pomocEodkosu albo listwy o przekroju trolkqtnym
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajqcymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy - wykonac odboje o gornej krawgdzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowej.
5.2. Do wykonania pokryc dachowych mozna przystqpic:
- po sprawdzeniu zgodnoSci wykonania podloza wymaganiami szczegolowymi dla danego rodzaju

oodloza
- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni polaci np przemurowaniu

kominow
- wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych. na ktore bgdq
Wyprowadzane (wywijane)warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klock6w do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp. z wyjqtkiem robot, ktore ze wzglgd6w
technologicznych powinny byi wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego
calkowitym zakonczeniu,



- po sprawdzeniu zgodnoSci material6w pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokryc papowych.
- pokrycia papowe nale2y wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5"C.
- na poiaciach o nachyleniu mniejszym ni220oh papg uktada sig pasami rownoleglymi do okapu, a

przy nachyleniu polaci powyzej 2ooh - pasami prostopadlymi do okapu.
- przy pochyleniu polaci powyzej30% arkusze papy powinny bycprzerzuconeprzez kalenicg i

zamocowane mechanicznie.
- szerokosc zaklad6w arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku polaci.

- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny byc przesunigte wzglqdem zakladow warstwy
spodnre.l odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o szerokoSci arkusza,

- w miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajEcych pokrycie nale2y
wzmocnic, ukladaiqc pod pierwszq warstwg pokrycia dodatkowq warstwe papy

- pokrycia papowe powinny byc dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sqsrednim budynkrem.

- papa przed uzyciem powinna byc przez24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
nizl8'C, a nastgpnie rozwinigtaz rolkiiuloZona na plaskim podtozu wcelu rozprostowania, iny
uniknqc tworzenia sig garbow po ulozeniu jej na dachu.

- krycie dach6w papq powinno byc wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, - ukladanych na
podiozu drewnianym na dachu o pochyleniu od2oo/o do 60%.

-przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocq palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega6
technologii wykonania dla danego rodzaju pokryc, zalecen producenta i w wypadkach wEtpliwfch
sposob prowadzenia prac uzgodnic z inspektorem nadzoru.
5.3 Obr6bkr blacharskie winne byc wykonane zgodnie z technologiq wykonania I montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6 1 Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykon ana zwymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.3. Kontrola wykonania pokryc
6.3 'l Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonaniazpowolanymi
normami przedmiotowymi iwymaganiamispecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzanajest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajqcych (kontrola miqdzyoperacy1na) - podczas wykonanra Dracpokrywczych.
b) w odniesieniu do wlaSciwoSci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakor,rczeniu prac
pokrywczych.
6 3 2. Pokrycia papowe
a) Kontrola miqdzyoperacyjna pokryi papowych polega na biezqcym sprawdzeniu zgodnoSci
wykona nych prac z wymagan iam i nin iejszej specyfikicj i tech n icznel
b) Kontrola koficowa wykonania pokry6 papowycrr potega na sprawdzaniu zgodnoSci wykonania zwymaganiamispecyfikacji..Kontrolq przeprowadza sig w sposob podany w normre pN-gg/B-10240 pkt
c) Uznaje sig ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwoSci material6w i pokrycia
dachowego sq zgodne z wymaganiami niniejszelspecytit<acji technicznej tub aprobaly tecnniczne;
albo wymaganiami norm pzedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7 1 Jednostkq obmiarowq robot jest:
- dla robot - Krycie dachu papq- m pokrytej powierzchnidachu,
- dla robot - obr6bki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych
7 '2 llo$c robot okreSla sig na podstawie obmiaru z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczeizaaprobowanych przez trispektora nadzoru r sprawdzonych w naturze7 3 Przed przystqpieniem do prac wykonawca ma obowiq.zek sprawdzenia zgodnoSci obmiaru zprzedmrarem, w przypadku r62nic niezwlocznie powiadomic inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
B l Podstawg do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z przedmiarem i zatwierdzonymi imianami pooanymi w dokumentacji powykonawczej8.2 Odbior oodloZa
8 2"1 Badania podloza nalezy przeprowadzii w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystqpieniem do pokrycia polaci dachowych



8.2 2. Sprawdzenie rownoSci powierzchni podloza nale|y przeprowadzac za pomocqlaty kontrolnej o
dlugosci 2m lub za pomocaszablonu z podzialkqmilimetrowq. PrzeSwit miqdzy sprawdzanq
powierzchniq a latq nie powinien przekroczyc Smm.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1 . Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajqce, wymagajq odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czqSciowego nalezy przeprowadzacdla tych robot, do ktorych dostqp pozniejjest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbi6r czg6ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podloza,
b) jakoSci zastosowanych materialow,
c) dokladnoSci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) dokladnoSciwykonania obr6bek blacharskich i ich polqczenia z pokryciem.
8.3 3 Dokonanie odbioru czgSciowego powinno byc potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.3 4 Badania koicowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3 5 Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowiq nastgpulqce dokumenty
a) dokumentacja powykonawcza,
b) notatki z odbior6w czgSciowych z inspektorem nadzoru
c) zapisy dotyczqce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych material6w,
d) protokoty odbioru materialow iwyrob6w
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentac.li powinren wchodzic program

utrzymania pokrycia.
I 3 6 Odbi6r koicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrobek
blacharskich i polqczenia ich z urzqdzeniami odwadniajqcymr, a takze wykonania na pokryciu
ewentua I nych zabezpieczei eksploatacyjnych.
8.3 7 Roboty uznaje sig za zgodne z sr i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancjiwg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc
odebrane.
W takim przypadku naleZy przyjqejedno z nastgpujqcych rozwiqzah

- poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

- lezeli odchylenia od wymagah nie zagralajqbezpieczenstwu uzytkowania i trwaloSci pokrycia,
obniZyc ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq moZliwe podane rozwiqzania - rozebrac pokrycie (mie.1sc nie
odpowiadajqcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze

8.4 odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
! a ] Sprawdzenie prawidlowoSci polqczeri poziomych i pionowych
8.4.2. sprawdzenie mocowania element6w do deskowania lub slian
8.4.3. Sprawdzenie prawidlowoSci spadkow rynien.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnoSci polqczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spuslowe mogqbyc montowane po sprawdzeniu droznoSci przewodow kanalizacy;hVcn.
8.5 Odbior kominow
8.5. 1 Wykonawca dostarczy pozytywnq opinie kominiarskq
8.5 2 Stwierdzenie zgodnoSciwykonania z obowiqzujqcymi przepisami i przedmiarem przez

inspektora nadzoru
8.6 Zakonczenie odbioru
8 6 1 Odbior koncowy przeprowadzi komisja zlo2ona z przedstawicielizamawiajqcego iwykonawcy.
8 6 2 Na.lpozniej dzierl przed datq odbioru wykonawca dostarczy
- karty gwarancyjne na wykonane roboty
- atesty I certyfikaty uzytych materialow
- obmlar wykonanych prac
- inne niezbgdne dokumenty np. opinig kominiarskq
8.6 3 Odbior potwierdza sig: protokolem, ktory powinien zawierac.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usunigcia. akceptowan ym przezzamawiajqcego
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykon ania z zamowieniem

9.. Bezpieczefstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczehstwa i
higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajEcych odpowiednic-h wymagan sanitarnych.
10. Rozliczenie rob6t
10.1 Rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawre kosztorysu
powykonawczego, zgodnie z umowE



10.2 Podany koszt musi obejmowad koszt wykonania prac opisanych w przedmiaze rob6t oraz koszt
robot towarzyszqcych i tymczasowych
10.3 Zaplata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokolu odbioru, kosztorysu
powykonawczego i faktury wystawionej przez wykonawce w terminie okre$lonym w umowie

11. PRZEPTSY ZWTAZANE
'10.1. Normy
PN-B-02361 :1999 Pochylenia polaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfattowe
stosowane na zimno. PN-7418-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno pN-7418-24622 Roztw6r
asfaltowy do gruntowania.
PN-61 lB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne pzy odbioze.
ll'l-90{B-]-0240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrqglych. pN-EN
1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

ru-Fry O]!,tSS9 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial iwymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty statowe ocynkowane do rynien fobrrqgtycn. 

'
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robgt_budowlanych - czgsc C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane pzez lrB - warszaw a 2004 r.

SporzEdzil
Janusz Kobylifrski


