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KNR 2-31 Olinowanie terenu
0706-01 ( od podworza i ulicy )
analogia

40

2 KNR4-01 Wykonaniezastaw@
d 1 0420-01 ( od podworza )

23.4

m

m

RAZEM

RAZEM
3 KNR 4-01

d.1 0420-04
d a sz k 6w zabezpi e czajqcy ch

62 6.000

4 KNR 4-01 Przemurowanie u ponaO OS m
m3
(z.zabezpieczeniem przewodow przed zagruzowaniem . cegla budowlanapelna kl. 15 )

scian ogniowych I komin@

( kolor ciemny szary )

kominowychlsprawdzenie prz - 
m

4.O

I monta2 opasek dociskowycn z Otact,y ocynt<owarel po,,leka_ m:

Montaz na kominach z s@obejrny z kplptaskownika stalowego 30x5mm odlugoSci 2 x3.40 m razOa, maszty zrur ocynkowanychfi 314,- 2 x3,0 m na ka2dej obejmre zaoezpteczone
antykorozyjnie )

RAzEM

7.287
RAZEM

RAZEM

RAZEM

4.000
RAZEM

2.860
RAZEM

264

I(]IL'ZNY
r.i:t<lltt

L, hi'iiriti'i

d.1 0310-02

, :-fl ruo ieoro-d 1 0202-01 wanych o Sr. do 6 mm

I.26t 63

( zbrojenie czapek )

Nakrywy

o.bb

Listwy dta zachowanE bru2d wJEtonE m

m

( po cafym obwodzie )

Dwukrotnem@_tv*, 
sEdkie koht ;rn6w

Kg

KNR 2-02
d.1 0219-05

2.s2.2.11.

7 KNR 4-01
d.1 020't-12

d.1 0602-09
8KNR2 lzolacje przeciwwilgociowe powtot<owe Oitumiczne

na zrmno z roztworu asfaltowego - pierusza warstwa
7.2

Iv-!"1t1lqtynkg* iyvtponad dachem plaskim
46.9

10 KNR 4-01
d 1 0735-01

11 KNR 4-01
d 1 1204-03

46.

12 KNR 4-01
d.1 0310-05

IJ

d.1 kalk. wlasna

14 KNR 4-01
d.1 053'1-01

anatogia

99

neJ

,:"J'rr 
. btacha sr 0,55 mm )

15 KNR-W 4- Rozbi6rka pokrycia z paFina oEEnacn orewnia.vcrr - prerwsza warstwid 1 01 0518-04
264.42

16 KNR-W 4- Rozbiorka
d l 0.1 05'18-05 Krotnosc = 2

Podstawa iwvliczenia j.m. Poszcz Razem

No{ ia PRO $jersta 4 29 Licencja 23792

z papy na dachach drewnianych _ nastepna warstwa

ui)f. I

RAZEM

. r' iii.r
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17 KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o gruboSci 25 mm na styk
d.1 0414-02 ( w obszarze nadmiernych ugiec podloza, ocena inspektora po odkrycru

polaci )
10

element6w konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze w
d.1 0412-02

np. Fakro 0,6x0,6m wraz z kolnie2em

pasow pod-i nadrynnowych, wysko-
d 1 0533-02 k6w i pasow elewacji, gzyms6w i krawgdzi z blachy ocynkowanej powle-

kanej
( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierze-
nia ogniomur6w , pasy nadrynnowe . okapy )

44.52

21 KNR 4-0'1 Rozebranie rur spustowych z
d 1 0535-06

18

nie nadajqcej sig do u2ytku

2tKNR 0-1511 Rury spustowe z PCV o Sr. 11,0 cm

d 1 0529-03 ( system Gamrat, kolor grafit , od przyziemia do wys I pigtra w czgsct

mansardowej i caloSd wysokosci od podw6rza)

23 KNR 4-01
d.1 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie

24 KNR 0-1511

d 1 0528-04
Rvnnv dachowe z PeV potoXrqgte o Sr' 15.0 cm

( iystlm Gamrat , od Podw6za )

papq termozgzewalnq dwuwa rstwow-e

d.1 02 0504-02
Pokrvcie dach6w papq termozgrzewarr rq uwuvvar r(vvvr

i;:tft:,il;iliJ.'[ir,x"i.:o*qry1":1:sl'""y*,,;?^".0:li?"?,*'';"-i;:fffiJ-rvl'i;. *ioii'lni; iotiestrowei sr 
-5 

2 mmi' koror szarv)

wytoOw iwysokosci kominow qol
Uzgod nienie z zakladem .kom 

lnlarsKlm wylolow 
.r 

w v >-v

nad dachem *r"r, ury.*"niem potytytitei koncowej opinii kominiarskiel

2 -_-_--WYW6Z GRUZU I PAPY

28 KNR 4-01 wv*i"ti"nliIi'i"qn"l1i^tlSvniowvmi gtuzu z rozbreranvch konstrukcii

o-I oiije rs ceglanvch na odleglo56 15 0 km

01 08-1 6

te

Wyw6t sklaAoGnie i utylizacja papy

Norma PRO Wersja 4 29 Licenqa 23782


