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SZCZEGOLOWA S PECYFI KACJA TEC H N I CZNA WYKO NAN IA
WYMIANY KRYCIA DACHU PAPA ZGRZEWALNA WRAZ
z RoBoTAMt TOWARZYSZACYMI
w Katowicach ul. Strzelcow Bytomskich 20

1. WSTEP
1 1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjitechnicznej sEWymagania dotyczqce wykonanra i odbioru
pokrycia dachowego papqtermozgrzewalnqwrazz obrobkami blacharskimi rynnami,
przemurowaniem komin6w na budynku w
Katowicach przy ul. Strzelc6w Bytomskich 20
12 Zakres stosowania SST
Ninielsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. '1 .1 .

1.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujqwszystkie czynnoSci umozlrwiajqce i majqce na celu
wykonanie pokryc dachowych pap4termozgrzewalnqwrazz obrobkami blacharskimiirynnami,
Drzemurowaniem kominow i lawami kominiarskimi.
1.4 OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszejSST sqzgodne z obowiqzu.lqcymrodpowiednimr normamioraz
okreSleniami podanymi w,,Wymaganiach ogolnych".
1 5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowredzialny za jakoSc ich wykonania zgodnie z przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagania dotyczEce rob6t podano w ST
,,Wymagania ogolne".
1.6 Zakres robot budowlanych:
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i akcesoriami zgodnie z przedmiarem
- czgSciowa wymiana deskowania dachu, (zgodnie z ocenE inspektora)
- przemurowanie kominow
- wymiana rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem
- montaZ wylazu dachowego i Swietlika
- drobne naprawy murarskie i malarskie
- prace zabezpieczajqce teren budowy ( budynek w trakcie prowadzenia prac bqdzie uzytkowany)

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce material6w, ich pozyskrwania iskladowania podano w ST
,,Wymagania ogolne".
Ponadto materiaiy stosowane do wykonywania pokryi dachowych pow'nny miec

Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiEzulqcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracjg ZgodnoSci z Aprobatq Technicznq lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowanq norma europe.lskq wprowadzonq do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnoSci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymiprzez
oroducenta.
Wykonawca obowiqzany jest posiadac na budowie pelnq dokumentacjg dotyczqcq skladowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.
2.2. Rodzale materialow
2.2.1 . Wszelkie materialy do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technrcznych ITB dopuszczalqcych dany material do
powszech nego stosowanta w budown ictwie.
2.2 2. Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkladowa i wierzchniego krycia
gruboSc papy min. 5mm
2.2.3. P akowa n ie, przechowywan ie i transport.
Na kazdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z podstawowymi danymt okreSlonymiw
normie lub Swiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroni4cych
przed zawtlgoceniem i dzialaniem promieni slonecznych, w odleglo3ci co najmnie1120 cm od
grzelnikow Rolki papy nale2y ukladac w pozycji stojqcej w jednej warstwie
Wszystkie materialy powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta

wedlug odpowiednich norm wyrobu.



3. Drewno rglaste o wilgotnoSci ponizej 20% - drewno konstrukcyjne klasy mion. K 27. Podloza z
desek. deski powinny byc zabezpieczone przed zgrzybieniem ( impregnowane) i uloZone stronq
dordzeniow4 ku gorze. Ka2da deska powinna byc przybita do krokwi dwoma gwozdziami. WilgotnoSc
desek nie powinna byc wigksza niZ21%. Podlo2e powinno byc wykonane z desek o maksymalnej
szerokoSci 15cm. Czola desek powinny stykac siq na krokwiach. Deskr nalezy ukladac na,,pzylgg".
Szczeliny miqdzy deskami nie powinny byc wigksze niz 2mmm Nie dopuszcza sig w deskach
otworow po sgkach o Srednicy wigkszej ni2 20mm.
4. Preparaty zabezpieczlqce drewno ( grzybobojcze i uodporniajEce na ogien) solone. Stosowac
zgodnie z instrukcjq producenta.
5. Materialy murarskie ( cegla, zaprawy itp.) zgodne z normami i certyfikatami.
6. Blacha na obrobki zgodnie z PN-EN 998
9. Wylaz dachowy systemowy ( montaz zgodnie z instrukcjq producenta)
10 Akcesoria np. plotki Sniegowe, uchwyty dla anten telewizyjnych, uchwyty law kominiarskich itp.

Stosowanie materialow zamiennych i odpowiadajqcym normom oraz certyfikatom wylqcznie po

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Ka2dy rodzai rob6t, w ktorym znajduj4 siq nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,liczqc sig z jego nie
przyj gciem i niezaplaceniem.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w,,Wymaganiach ogolnych" ST.

3.2 Sprzgt do wykonywania rob6t
- palnik gazowy jednodyszowy z wgZem min. 15 m,

- maiy palnik do obrobek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy bqd2 szeSciodyszowy z wQzem min 15 m

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- noz do ciqcia PaPY,
- walek dociskowy z silikonowE rolk4
- przyrzqd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
- inny sprzgt niezbgdny dla danego rodzaju robot
podizas wyfonywania prac po-i<ryciovrrych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi siq

znajdowac sprzqt ga5nicry w pojtaci glSnicy, koca ga6niczego, pojemnika z wodq iz piaskiem

orai apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ,,Wymaganrach ogolnych" ST'

4.2. Transport materialow;
Rolki pap nalezy przewozic krytymi Srodkami transportowymi. ukladane w jednel warstwte, w pozycjl

stojqcej, zabezpieczone przed przewracaniem siQ t uszkodzeniem.

+.f doiostale materialy transportowac zgodnie z zaleceniami producentow tak by nie ulegly

uszkodzeniu

5. WYKONANIE ROBOT
5 1 Wymagania ogolne dla PodlozY
Podloz'a po-O pot<ryiia zpapy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-80/8-10240' w

przypadku zaS podfozy nie ujqtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych'
'powierzchnra podloZa'powinni'nyc rowna, przeSwit pomigdzy powierzchnrq podloza a latq kontrolnq o

dlugoScr 2m nre ro." by" wigksiy niz 5mm. Krawqdzie, narcza oraz styki podloza z pionowymi

pt.ir".y.n"mi element5w ponad dachowych natezy zaokrqglic lukiem o promieniu nie mniejszym ni2

b crn tuo zlagodzicza pomocaodkosu albo listwy o przekroju tro1kEtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementamiwystajqcymi ponad dach nalezy - od strony

katenrcy - wykonac oOO61e o gornej krawqdzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowel'

5.2. Dowykonania pokryc dachowych mozna przystqpic:

- po sprawdzeniu zgodnoSci wykonania podloza wymaganiami szczegolowymi dla danego rodzaju

podloza
- po zakohczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni polaci np przemurowanlu

kominow.
- wyprowadzantu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na kt6re bqdq

WyprowaOzane (wywijane)warstwy pokrycia-papowego, osadzeniu listevr lub klockow do mocowania

obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynrratow) itp. z wyjEtkiem robot ktore ze wzglgdow

technologrcznych powinny byc wyftonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego

calkowitym zakonczeniu,



- po sprawdzeniu zgodnoSci materialow pokrywczych i sprzqtu do wykonyrvania pokryC papowych.
- pokrycia papowe naleZy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5'C.
- na polaciach o nachyleniu mniejszym ni220o/o papq uklada siq pasami rownoleglymi do okapu, a

przy nachyleniu polaci powyzej 20Yo - pasami prostopadlymi do okapu
- przy pochyleniu polaci powyzej 30% arkusze papy powinny byc przerzucone przez kalenicg i

zamocowane mechanicznie.
- szerokoSc zakiadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku polaci.

- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny byc przesunigte wzglqdem zakladow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o szerokoSci arkusza,

- w miejscach zalamania powierzchni polaci dachowej i w korytach odwadniajqcych pokrycie nalezy
wzmocnic, ukladajqc pod pierwszq warstwq pokrycra dodatkowq warstwq papy

- pokrycia papowe powinny byc dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sqsiednim budynkiem.

- papa przed uZyciem powinna byc pzez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz18'C, a nastgpnie rozwinigtaz rolkiiulozona na plaskim podlozu wcelu rozprostowania, aby
uniknqc tworzenia sig garbow po ulozeniu jej na dachu.

- krycie dachow papq powinno byc wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, - ukladanych na
podlozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%

-przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocq palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
technologii wykonania dla danego rodzaju pokryc, zalecen producenta i w wypadkach w4tpliwych
sposob prowadzenia prac uzgodnic z inspektorem nadzoru
5.3. Obrobki blacharskie winne byc wykonane zgodnie z technologiq wykonania i monta2u.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.'1. Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonantaz wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.3. Kontrola wykonania pokryc
6.3'1. Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnoSci rch wykonaniaz powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji Kontrola ta przeprowadzanajest przez
lnspektora nadzoru:
a)w odnresieniu do prac zanikajqcych (kontrola miqdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych
b) w odnresieniu do wla5ciwoSci calego pokrycia (kontrola koicowa) - po zakoiczeniu prac
pokrywczych.
6.3 2. Pokrycia papowe
a) Kontrola miqdzyoperacyjna pokryc papowych polega na biezqcym sprarrvdzenru zgodnoSci
wyko na n ych prac z wymagan iam i n i n iejszej specyf ikacj i tech n rcznej
b) Kontrola koncowa wykonania pokryc papowych polega na sprawdzanru zgodnoSciwykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrolq przeprowadza sig w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt
c) Uznaje sig ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlaSciwoSci materialow i pokrycia
dachowego sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm pzedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 . Jednostkq obmiarowq robot jest:
- dla robot - Krycie dachu papq.- m pokrytej powierzchni dachu,
- dla robot - Obr6bki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - '1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych
7 .2. llosA robot okre5la sig na podstawie obmiaru z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczejzaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.3 Przed przystqpieniem do prac wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnoSci obmiaru z
przedmiarem, w przypadku roznic niezwlocznie powiadomic inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8 1 Podstawq do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnoSci
ich wykonania z przedmiarem izatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8 2 Odbior podloza
8 2 1 Badania podloza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystqpieniem do pokrycia potaci dachowych.



8.2.2. Sprawdzenie rowno6cipowierzchni podloza naleay przeprowadzacza pomoc4laty kontrolnejo
dlugo5ci 2m lub za pomoce szablonu z podzialkqmilimetrowq. PrzeSwit mrgdzy sprawdzanq
powierzchniq a latq nie powinien przekroczyc 5mm.
8.3 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3 1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajqce, wymagajqodbiorow czgSciowych. Badania w czasie
odbioru czgSciowego naleZy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniejjest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbi6r czg5ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podloza
b) jakoSci zastosowanych materialow,
c) doktad noSci wykonan ia poszczegolnych warstw pokrycia
d) dokladnoSci wykonania obr6bek blacharskich i ich poiqczenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru czgSciowego powinno byc potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzrc po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5 Podstawg do odbioru rob6t pokrywczych stanowiq nastqpu.lqce dokumenty:
a) dokumentacja powykonawcza,
b) notatki z odbiorow czq5ciowych z inspektorem nadzoru
c) zapisy dotyczEce wykonywania robot pokrywczych i rodzalu zastosowanych material6w,
d) protokoty odbioru materialow iwyrobow
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacli powrnren wchodzic program

utrzymania pokrycia.
8.3 6. Odbi6r koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polqczenia ich z urzqdzeniami odwadniajqcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentua I nych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
8.3 7. Roboty uznaje siq za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Je2eli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc
odebrane.
W takim przypadku nale2y przyjqe jedno z nastgpujqcych rozwiqzah

- poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagai nie zagraZalq bezpieczenstwu uZytkowania i trwalo6ci pokrycia,
obnizyc ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwiqzania - rozebrac pokrycie (mie.1sc nie
odpowiadajqcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4 1. Sprawdzenie prawidlowoSci polqczei poziomych i pionowych
8.4 2. Sorawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian
8.4 3 Sprawdzenie prawidlowo5ci spadkow rynien.
8.4.4 Sprawdzenie szczelnoSci potqczefi rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mog4 byc montowane po sprawdzeniu dro2noSci przewodow kanafizacyjnych.
8.5 Odbror kominow
8.5 '1 Wykonawca dostarczy pozytywnqopinie kominiarskq
8.5.2 Stwierdzenie zgodno5ciwykonanra z obowiqzujqcymi przepisami i przedmrarem pzez

insoektora nadzoru
8.6 Zakonczenie odbioru
8 6 1 Odbi6r korlcowy przeprowadzi komisja zlo2ona z przedstawicieli zamawiajqcego iwykonawcy.
8.6 2 Na1pozniej dziefi przed datq odbioru wykonawca dostarczy
- karty gwarancyjne na wykonane roboty
- atesty i certyfikaty uzytych materialow
- obmiar wykonanych prac
- inne niezbqdne dokumenty np. opinig kominiarskq
8.6.3 Odbi6r potwierdza siq: protokolem, kt6ry powinien zawierac.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo5ci ich usunigcia, akceptowanym Wzez zamawiajqcego
- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno5ci wykonania z zamowieniem.

9.. Bezpieczefstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i

higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
10. Rozliczenie rob6t
10.1 Rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawie kosztorysu
powykonawczego, zgodnie z umowq



10.2 Podany koszt musi obejmowac koszt wykonania prac opisanych w przedmiaze rob6t oraz koszt
robot towarzyszqcych i tymczasowych
10.3Zaplata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokolu odbioru, kosztorysu
powykonawczego i faktury wystawionej przez wykonawce w terminie okreSlonym w umowie

11. PRZEPTSYZWTAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia polacidachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno. PN-7418-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-7418-24622 Roztw6r
asfaltowy do gruntowania.
PN-61 lB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe zpapy ipowlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrqglych. PN-EN
1462.2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial iwymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokrqglych.
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgSc C'. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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