W rechniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja 36 w
Katowicach

lozonym wejsciu do budynku do gémej plaszczyzny stropu nad nalwyzsza
uzytkowa, tacznie wynosi 16,25m i zgodnie Z obowigzujacymi

vondygnacia
mrunkaml technicznymi” [6], budynek zalicza si@ do grupy sredniowysokich

a.. ). Poniewaz klatki schodowe i kondygnacje nie s3a wydzielone pod
pozarowym caty budynek stanowi jedna strefe pozarow3 O
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ierzchni ok. 2.249,3 m-.

Jstawowe dane techniczne budynku:
.orzchnia uzytkowa budynku —2.249, 3 m?;

~15.744 0,
&¢ budynku przy wejsciu — 16,25 m (budynek $redniowysoki).

.:':r:;'- 8
0O

Fa .|. ‘_. E
4 ‘.. . ‘
JC

Wysoko

b) Odleglos¢ od obiektéow sasiadujacych
ciagu budynkow mieszkalnych. Od sasiednich
oddzielenia pozarowego o klasie

"s‘.

Budynek usytuowany W
budynkéw oddzielony zostat $cianami

odpomoscn ogniowej REI120.
Stad odleglosci pomiedzy budynkami, ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej zostaly zachowane.

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje si€ sktadowania materiatow niebezpiecznych

pozarowo W rozumieniu przepisow przeCMpozarowych [3].

d) Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

E Gesto$é obcigzenia ogniowego pomieszczen
mgazynowych nie przekracza 500 MJ/m”.

o) Kategoria zagrozenia ludzi
. Zgodnie z § 209 ust. 2 ,warunkow technicznych” [6], biorac pod uwage

f“"kcﬁ budynku, poziom parteru zalicza si¢ do ZL M kategorii natomiast

pozostale kondygnacje zalicza si¢ do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi.

b W budynku nie wystepuja pomieszczenia, W ktorych moga
sze w grupach powyzej 50 osob.
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