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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku mieszkalnego przy ul 3 Maja 36 w
Katowicach
11] PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

12] PN-EN 671-1:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty
wewnetrzne CzesC 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

13] PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty
wewnetrzne Cz@SC 2: Hydranty wewnetrzne z wezem plasko
sktadanym.

14] PN-EN  671-3:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty
wewnetrzne CzesC 3. Konserwacja hydrantow wewnetrznych z

wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym.
15] PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia - Oswietlenie

awaryjne.
16] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia

ewakuacyjnego.

17] PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oSwietleniowe. Cze$¢ 2-22:
Wymagania szczegdétowe. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

= 3. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku mieszkalnego w zakresie wskazanym w pkt 1
niniejszej ekspertyzy, ktéry zostat zlokalizowany przy ul. 3 Maja 36 w
Katowicach z uwzglednieniem funkcji uzytkowej obiektu, a takze okreslenie
rozwigzan technicznych eliminujacych niezgodno$ci w zakresie warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

W opracowaniu przedstawione zostang takze rozwigzania zamienne,
stanowigce rekompensate w stosunku do tych wymagan przepisow
% rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
8 usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pé2n. zm.), ktérych nie mozna speinic
W omawianym budynku.
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