Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 36 w
Katowicach

~Na poddaszu — dostepne z jednej z glbwnych klatek schodowych znajduja
si¢ obecnie nieuzytkowane | nieogrzewane pomieszczenia: lokal uzytkowy

oraz mieszkanie. Strop miedzy ostatnig kondygnacjg mieszkalng a
poddaszem o konstrukcji drewnianej. Poddasze posiada otwory okienne.

Dach w czesci frontowej stromy, kryty blachg z ozdobnymi lukarmami, w
pozostatej czesci kryty papg o matym spadku.

Istniejacy budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiada pie¢ kondygnacii
nadziemnych. Posadowiony jest prawdopodobnie na tawach fundamentowych
kamiennych lub ceglanych. Przykryty dachem jednospadowym o konstrukcii
drewnianej. Pod wzgledem technologicznym budynek wzniesiony zostat
zgodnie ze sztukg budowlang. Budynek w catosci zamieszkany i uzytkowany na

wszystkich kondygnacjach.
Powierzchnia uzytkowa obiektu — 2.249,3 m*;

Kubatura — 15.744 m’;
WysokosC budynku przy wejsciach — 16,25 m (budynek Sredniowysoki).

Na parterze zlokalizowane sg lokale uzytkowe natomiast na pozostatych
kondygnacjach lokale mieszkalne.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje i urzadzenia uzytkowe

(techniczne):

e elektroenergetyczna,

e odgromowa,
e wodno—kanalizacyjna,

* Wwentylacja i klimatyzacja (w niektérych pomieszczeniach),

* sieC wodociggowa przeciwpozarowa zasilajgca hydranty zewngtrzne na

terenie przylegtym.

9. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii
Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy posiada pig¢ kondygnacii

I"'3‘14"~'errlr1)(ch Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnize
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