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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy wymiany kominow
wysokich i niskich w budynku frontowym potozonym przy ul. Stalmach 26 w Katowicach wraz
Z wymiang pokrycia dachowego i remontem elementéw wiezby dachowej. W budynku tylnym,
przedmiotem opracowania jest wymiana kominéw wysokich i remont wybranych elementow
wiezby dachowej. Zakresem objete jest tez przygotowanie przedmiaru robot wraz
z kosztorysem inwestorskim dla w/w robot oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych jako odrebnych czesci dokumentaciji.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr
00731/04/2011/T1 z dnia 27.07.2011r. zawarta pomiedzy Alex—Projbud mgr inz. Aleksandrem
Szuscikiem a Komunalnym Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Katowicach przy
ulicy Grazynskiego 5.

Projekt wykonano na podstawie:

Inwentaryzacji sporzadzonej podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomosci oraz

ogledzin zewnetrznych i pomiaréw z natury.

— Planu sytuacyjnego terenu potozonego przy ulicy Stalmach 26 w Katowicach.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 156, poz. 1118
Z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/
2004, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/ 2003, poz.
401).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/ 2003, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62/ 1996, poz. 285).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62/
1996, poz. 287).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62/ 1996, poz. 288).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118/ 2001, poz. 1263).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120/ 2002, poz.1021).

— Polskich norm wedtug ponizszego zestawienia:

1. PN -82/B - 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
. PN —-82/B -02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
3. PN -80/ B — 02010/Az1/Z21-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem.
4. PN — 80 / B — 02011:1977/Az1/Z1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem.

N

5. PN — B — 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
6. PN — EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.

3. Lokalizacja

Budynki, na ktérych maja by¢ remontowane dachy wraz z kominami zlokalizowane sg
w Katowicach przy ulicy Stalmacha 26. Budynek frontowy usytuowany jest w linii zabudowy
ulicy, tworzac zwartg zabudowe. Pod budynkiem frontowym znajduje sie tunel przejazdowy,
umozliwiajacy wjazd na podwadrze oraz komunikacje do budynku tylnego. Budynek frontowy stoi
potaczony $cianami szczytowymi z sgsiadami. Budynek tylny usytuowany jest elewacjg
frontowg prostopadle do ulicy Stalmacha, a jego tylna sciana stoi w granicy dziatki.

Przedmiotowe nieruchomosci sg budynkami czesciowo komunalnymi (gminnymi),
w zarzadzie Komunalnego Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Oba budynki

zostaty zbudowane w roku 1936.
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Dane uzytkowe:
1. Budynek frontowy potozony przy ulicy Stalmacha 26 jest budynkiem
szesciokondygnacyjnym i posiadajgcym jedng klatke schodowa, podpiwniczony.
- kubatura: 7 374 m®;
- powierzchnia uzytkowa: 1 279,7 m?
2. Budynek tylny jest budynkiem pieciokondygnacyjnym i posiadajagcym jedng klatke
schodowa, podpiwniczony.
- kubatura: 3586 m*;

- powierzchnia uzytkowa: 640,8 m?

4. Opis stanu istniejagcego wraz z oceng stanu technicznego

4.1. BUDYNEK FRONTOWY

Na dachu budynku zlokalizowane sg trzy kominy wysokie i siedem komindéw niskich.
Kominy niskie o wysokosci od 0,83 m do 1,5 m sg wymurowane z cegly petnej i otynkowane
tynkiem wapienno-cementowym. Kazdy z komindw nakryty jest czapg betonowg o grubosci 8
cm. Kominy wykonane zostaty jako dymowe, z kanatami otwartymi w pionie. Kominy wysokie
wymurowane zostaly z cegty petnej i otynkowane. Dwa z nich sg o wysokosci 4,7 m, a jeden
0 wysokosci 4,4 m. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw dymowych z poziomu dachu (bez
koniecznosci wychodzenia na szczyt komina), w kazdym z kominow zabudowano Kklapy
rewizyjne. Wszystkie kominy wysokie wzmocnione zostaly konstrukcjg stalowag, wykonang
z katownikéw. Wzdtuz kazdego naroznika, w pionie, od poziomu dachu az do szczytu komina
umieszczono katowniki o wymiarze 45x45x5, ktére zostaty Sciggniete na czterech poziomach
obejmami, opasajacymi komin. Obejmy wykonano z katownikdw 45x45x5, skreconych
w narozach za pomocg $rub. Do przedostatniej, liczac od gory, obejmy przyspawano zastrzat,
ktory wykonano z katownika 50x50x5. Zastrzat zakotwiony zostat do konstrukcji drewnianej
dachu.

Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej, miejscowo naprawianej za pomocg tat
Z papy termozgrzewalnej. Na powierzchni dachu widaé¢ miejsca zapadniete, gdzie gromadza sie
katuze wody opadowe;j.

Stan techniczny komindw jest zly, wida¢ ubytki zlasowanych cegiet na powierzchniach
kominéw. Szczegolnie zly stan widoczny jest na kominach wysokich, gdzie oprocz uszkodzen
cegiet, w znacznym stopniu skorodowana jest konstrukcja stalowa opasajgca kominy. Ubytki
materiatu na $cianach katownikéw, spowodowane korozjg, sg znaczne, w wyniku czego ulegly
one niekontrolowanemu odksztalceniu i przestaly petni¢ role stabilizujgca konstrukcje
murowang kominéw. Zagrozenie katastrofg budowlang w przypadku wystapienia huraganowych

podmuchéw wiatru jest realne, majac na uwadze ich wysokosé.
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Podczas ogledzin konstrukcji wiezby dachowej i deskowania petnego dachu stwierdzono
liczne $lady korozji biologicznej. W kilku miejscach deskowanie jest zgnite, znacznie ugiete i te
miejsca sg zrodlem przeciekéw. Na tych obszarach bezwzglednie nalezy wymieni¢ deskowanie
dachu. Ponadto w wyniku przedostawania sie wody przez pokrycie, destrukcji biologicznej
ulegly réwniez niektére elementy konstrukcyjne wiezby dachowej, wymagajace wymiany.
Szczegolnie widoczne jest zapadlisko nad okienkiem od strony podworza, spowodowane
zalamaniem sie deskowania, znacznemu ugieciu przegnitych krokwi i ztamaniu sie, rowniez
przegnitej, ptatwi. Lokatorzy w tym miejscu, na wiasng reke, podparli belke ptatwiowa stemplem,
zapobiegajgc w ten sposob dalszym konsekwencjom. Destrukcje ptatwi stwierdzono réwniez
przy Scianie frontowej budynku, ktéra wymaga wymiany.

Obrdébki blacharskie na murach ogniowych, na murze attyki, wokét kominéw, w pasach
rynnowych kwalifikujg sie do wymiany. Pokrycie dachu w catosci zakwalifikowano do wymiany,
po wymianie deskowania w zagrozonych obszarach oraz wymianie dwoch krokwi i dwéch
ptatwi. Rynny oraz pas podrynnowy nadaje sie do wymiany jak réwniez dwa skorodowane,
blaszane kosze zbiorcze. Przy okazji remontu dachu, nalezy rowniez wymieni¢ wyprowadzone
ponad dach, odcinki odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej.

W zlym stanie technicznym znajdujg sie dwie cienkie sciany attyki, wymurowane od
strony elewacji frontowej. Sciany te, grubosci 0,5 cegly i wysokosci 2,12 m nad poziomem
dachu, sg popekane, ze szczelinami skrosnymi, wymagajgce w trybie pilnym przemurowania.

Podsumowujac, konstrukcja komindw, szczegOlnie wysokich jest technicznie zuzyta
i zniszczona w takim stopniu, ze kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny pokrycia dachu
i konstrukcji wiezby jest zty i wymaga podijecia pilnych dziatan, zmierzajgcych do jego naprawy.
Na poziomie kondygnacji poddasza stan kominow jest dobry i nie wymaga dziatan

remontowych.

4.2. BUDYNEK TYLNY

Na dachu budynku znajdujg sie cztery kominy wysokie. Dwa z nich, o wysokosci 4,5 m,
umieszczono w ptaszczyznie sciany tylnej, stojacej w granicy dziatki. Pozostate dwa,
0 wysokosci 4,62 m, znajdujg sie na srodku powierzchni dachu. Kominy te wymurowane zostaty
z cegly pelnej i otynkowane. Na niektérych wylotach kominéw, osadzono rury kamionkowe,
przediuzajac sztucznie ich wysokos¢. Tak jak i na budynku frontowym, w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow dymowych z poziomu dachu, w kazdym z kominéw zabudowano klapy
rewizyjne. Wszystkie kominy wysokie wzmocnione zostaly konstrukcjg stalowag, wykonang
Z katownikéw. Konstrukcja ta jest identyczna jak opisywana dla komindéw wysokich budynku
frontowego i zbudowana jest z katownikéw o tych samych przekrojach.

Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej. Na powierzchni dachu widac

miejsca zapadniete, gdzie gromadza sie kaluze wody opadowe;].
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Stan techniczny kominéw podobnie jak w budynku frontowym jest zly. Widoczne sg
ubytki zlasowanych cegiet oraz w znacznym stopniu skorodowanej konstrukcji stalowej,
opasajacej kominy. Ubytki materialu na $cianach katownikéw, spowodowane korozjg, sg
znaczne, w wyniku czego ulegly one odksztalceniu szczegolnie przy szczytach kominow
i przestaly petni¢ role wzmacniajacg konstrukcje murowang komindéw. Zagrozenie katastrofg
budowlang w wyniku wystapienia huraganowych podmuchéw wiatru jest duze, podobnie jak w
przypadku kominéw na budynku frontowym.

Z uwagi na fakt, iz poddasze na catej powierzchni jest uzytkowe i zamieszkate, nie byto
mozliwosci wykonania odkrywek kontrolnych stanu wiezby dachowej i deskowania. Jednak
ogledziny obu mieszkan, znajdujacych sie na poddaszu, klatki schodowej oraz zaciekéw na
Scianach wewnatrz, w konfrontacji z ogledzinami pokrycia dachu daty obraz zakresu
niezbednych prac naprawczych. W kilku miejscach deskowanie jest zgnite, uginajgce sie pod
ciezarem cziowieka, wymagajace bezwzglednie wymiany. Miejsca zapadlisk, znajdujgce sie
w okolicy sciany granicznej miedzy budynkiem frontowym i tylnym oraz w linii nad $ciang
frontowg budynku sg zrodiem przeciekow. Na tych obszarach nalezy wymieni¢ deskowanie
dachu. Ponadto zatozono koniecznos¢ wymiany szesciu sztuk krokwi oraz jednej ptatwi nad
klatkg schodowa, w ptaszczyznie sciany frontowej.

Obrobki blacharskie na murach ogniowych, wokoét komindéw, w pasach rynnowych sag
nowe, w dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej jest
réwniez w dobrym stanie technicznym. Jednak z uwagi na konieczno$¢ wymiany deskowania
w zagrozonych obszarach oraz wymiany elementow wiezby, cze$é pokrycia dachu bedzie
musiata zosta¢ wymieniona. Majac na wzgledzie technologie wykonywania pokry¢ dachowych z
papy termozgrzewalnej i kierunek zakladow paséw papy, wymianie podlega¢ musi caly pas,
poczynajgc od miejsca rozciecia az do miejsca najwyzej potozonego, tj. przy murze ogniowym.

Podsumowujac, konstrukcja czterech kominéw wysokich jest technicznie zuzyta
i zniszczona w takim stopniu, ze kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny deskowania
petnego dachu w pewnych obszarach i niektérych elementéw konstrukcji wiezby jest zlty

i wymaga ich wymiany.
5. Analiza przeprowadzonych obliczen statycznych

Obliczenia statyczne przeprowadzono dla wszystkich elementéw wiezby dachowe;j
podlegajacej wymianie, zaréwno dla budynku frontowego jak i tylnego, przy n/w zatozeniach:
1) Dopuszczalne strzatki ugiecia dla elementow drewnianych w budynkach remontowanych
moga zosta¢ zwiekszone o 50% w stosunku do obiektéw nowoprojektowanych.
2) Uktad konstrukcyjny wiezby dachowej na budynku tylnym, z uwagi na niemoznosc
wykonania odkrywek, przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej, przechowywane;j

w Archiwum Zaktadowym Urzedu Miasta Katowice.
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3) W budynku frontowym, na czesci gdzie znajduje sie strych, przekroje elementow wiezby
dachowej jak rowniez ich rozstaw i uklad konstrukcyjny pomierzono z natury.
Przedmiotem ogledzin byt réwniez stan destrukcji biologicznej drewna.

4) Na pozostalej czesci poddasza budynku frontowego, gdzie znajdujg sie mieszkania, dane
dotyczace przekrojow oraz ukfadu elementéw i ich rozstawu przyjeto réwniez na
podstawie dokumentacji archiwalnej.

W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych stwierdzono:
BUDYNEK TYLNY

1) Istniejacy przekroj krokwi 7,5 x 15 cm w ukitadzie wolnopodpartym jest niewystarczajacy.
Zostatl przekroczony zaréwno warunek nosnosci jak i dopuszczalnych ugieé. Zgodnie
z dokumentacjg archiwalng krokwie zostaty podparte w potowie rozpietosci jetka. Przy
takim ukfadzie statycznym, dla przekroju 7,5 x 15 cm, zostaly przekroczone dopuszczalne
naprezenia. Ostatecznie, zgodnie z wyliczeniami, nalezy przyja¢ przekroj krokwi i jetki
0 wymiarach 8 x 16 cm.

2) Przy scianie szczytowej tgczacej budynek tylny z frontowym i rdznicy wysokosci jednej
kondygnaciji, nalezy zatozy¢ dodatkowe obcigzenie workiem snieznym dachu nizszego tj.
budynku tylnego. Zasieg worka snieznego wynosi 5,0 m. Przy zalozeniu ukfadu jako
potowy wigzara jetkowego, sprawdzeniu poddano istniejacy przekrdj 7,5 x 15 cm. W tym
przypadku przekroczone zostaly zar6wno naprezenia dopuszczalne jak i dopuszczalne
ugiecia. Ostatecznie, zgodnie z wyliczeniami, nalezy przyja¢ podwéjny przekrdj krokwi
i jetki o wymiarach 15 x 15 cm.

3) Podciag o przekroju 13 x 15 cm spetnia warunek nosnosci i dopuszczalnych ugieé.

BUDYNEK FRONTOWY

1) Sprawdzeniu poddano istniejacy przekroj krokwi 7,5 x 15 cm. W tym przypadku zostat
przekroczony zarowno warunek nosnosci jak i dopuszczalnych ugie¢. Wymagany przekrgj
krokwi, zgodnie z wyliczeniami, winien wynosi¢ 11,5 x 15 cm.

2) Podciag o przekroju 13 x 15 cm spetnia warunek nosnosci i dopuszczalnych ugiec.

6. Opis stanu projektowanego

6.1. BUDYNEK FRONTOWY

Wszystkie kominy zaréwno niskie jak i wysokie zakwalifikowano do rozbiorki
i wymurowania na nowo.

Kominy niskie nalezy rozebra¢ do poziomu trzech warstw cegly ponizej poziomu dachu.
Nowe kominy zaprojektowano jako wymurowane z cegly pelnej klinkierowej, klasy 35, na
licowke, ze spoinowaniem w trakcie murowania na spoine wklestg. Do murowania nalezy uzyc
specjalnej, gotowej zaprawy przeznaczonej do klinkieru. Cegta klinkierowa ma witasciwosci

ognio- i mrozoodporne, a jej trwalo$¢ jest oceniana na ponad 100 lat. Nowo murowane odcinki
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kominéw nalezy tak wykonaé, aby zachowa¢ wymiary przekroju kanatlu kominowego i jego
prostolinijnos¢. Po wymurowaniu komindéw, na jego wierzch utozy¢ jedng warstwe papy bitumicznej jako
izolacji. Nastepnie kazdy z komindw winien zosta¢ przykryty czapa betonowg w postaci betonowej ptyty o
grubosci 8 cm, wystajacej poza obrys komina na okoto 5 cm, zbrojonej pretami @6 w rozstawie co 10 +
15 cm. Gérng plaszczyzne nalezy tak uformowac, aby zapewni¢ spadek na zewnatrz komina. Od spodu
czapy kominowej, po jej obwodzie, nalezy wyksztalci¢ rowek, ktéry bedzie pehit role kapinoska. Z uwagi
na fakt, ze wszystkie kanaty kominowe pierwotnie byty kanatami dymowymi, wyloty z tych kanatow
zostaly wyprowadzone pionowo do goéry. Obecnie czesé kanaldw zmienita swojg funkcje na kanaty
wentylacyjne lub spalinowe. W przypadku kanatéw wentylacyjnych, swiatlto kanalu zostato od géry
zamkniete czapg kominowag, a w $cianie komina pozostawiono otwory wentylacyjne na przestrzat. Kanaty
spalinowe pozostawiono otwarte od goéry, gdyz wymagajg witozenia rury kwasoodpornej. Dwa kominy
zlokalizowane wzdluz $ciany granicznej z budynkiem sasiednim, od strony wschodniej (budynek
Dombudu), nie wymagajg remontu, gdyz zostaly wyremontowane i ocieplone podczas robét
termomodernizacyjnych budynku sasiedniego.

Kominy wysokie, po rozbiérce istniejacych wraz z stalowa konstrukcjg opasajgca, nalezy

wymurowa¢ od nowa z cegty petnej klinkierowej, w technologii opisywanej powyzej, jak dla kominéw
niskich. Kominy wysokie zaprojektowane zostaty jako zwienczone czapg betonowa, wykonang zgodnie z
zaleceniami opisywanymi powyzej. Kominy wysokie wzmocnione zostaly konstrukcjg stalowg, wykonang
z katownikéw. Wzdtuz kazdego wymurowanego naroznika, od poziomu dachu az pod czape kominowa,
umieszczono pionowo katowniki o wymiarze 50x50x5, ktore zostaly Sciagniete na pieciu poziomach
obejmami, opasajacymi komin. Obejmy wykonano z katownikow 45x45x4, skreconych w narozach za
pomocg $rub bez tba o $rednicy 12 mm, przyspawanych do katownikéw. Pierwsza obejme nalezy
umiesci¢c na wysokosci 50 cm nad poziomem dachu, ostatnia okoto 20 cm pod czapg betonowa, a
srodkowe trzy obejmy w rozstawie co 93 + 100 cm. Zastrzal zaprojektowano odmiennie w stosunku do
konstrukcji istniejacej, zapewniajgc mu sztywnos¢ jak dla ukfadu kratownicy przestrzennej, ktéra ma
zdolnos¢ przeniesienia sit od parcia i ssania wiatru. Zastrzat zaprojektowano w catosci wykonany z
katownikéw 50x50x5. Sklada sie on z dwdch elementdéw gérnych przykreconych w naroznikach do
przedostatniego poziomu obejmy oraz z dwéch elementéw dolnych, przykreconych w naroznikach do
najnizszej obejmy. Element dolny przyspawany jest do elementu gérnego w potowie jego ditugosci. W
miejscu taczenia ciegna dolnego z gérnym zaprojektowano przyspawane stezenie poziome, faczace
ciegna z obu naroznikéw komina w calos¢. Dolem zastrzat zakotwiony zostat do konstrukcji drewnianej
dachu za pomocgy siodta wykonanego z blach o grubosci 4 mm i sruby M12, przewierconej w potowie
wysokosci krokwi lub wymianu. Koniecznos$¢ zabudowania miedzy krokwie wymianu — belki drewnianej
o przekroju 8 x 15 cm, wystapi zawsze, gdy siodto zastrzatu nie znajdzie nad osig krokwi. Z tego powodu,
aby uniknaé wbudowywania nadmiernej ilosci wymianéw, nalezy kazdorazowo przed docigciem
katownikéw, dokona¢ weryfikacji dlugosci zastrzaldw, po demontazu deskowania pelnego dachu.
Rozstaw blach siodta i ich kierunek (réwnolegly lub prostopadly do osi zastrzatu) nalezy ustali¢
kazdorazowo w miejscu wbudowania, po rozbiérce fragmentu deskowania petnego dachu. W przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego krokwi, do ktérej winien zostaé zakotwiony zastrzat, nalezy

element konstrukcyjny wiezby wymienic.
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Wszystkie elementy zastrzatow i obejm kominoéw (katowniki, blachy) winny zosta¢ ocynkowane
ogniowo, a s$ruby, podktadki, nakretki uzy¢ wylgcznie ocynkowane. Wszystkie ztgcza spawane, po
oczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie jednokrotnie farbg do
gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farbg antykorozyjng zewnetrzna.

Na kazdym kanale kominowym dymowym, w Scianie komina nalezy osadzi¢ drzwiczki wyczystkowe
ocieplone, malowane proszkowo, o wymiarach 15 x 18 cm. W przypadku kanatow wentylacyjnych, swiatto
kanalu zostato od gory zamkniete czapg kominowa, a w $cianie komina pozostawiono otwory
wentylacyjne na przestrzat.

Naprawy wymagajg $cianki attyki wymurowane ponad poziom dachu na wysokos$¢ 2,12 m,
znajdujace sie nad elewacjg frontowa. Sciane o grubosci 0,5 cegly, znajdujaca sie po stronie zachodniej
budynku, nalezy na dlugosci 7,5 m rozebra¢ na petnej wysokosci i wymurowaé z cegly pelnej, a
nastepnie obustronnie otynkowac tynkiem gtadkim. Element stalowy kotwienia masztu, zabudowany w
Scianie attyki od frontu (widoczny na zdjeciu nr 2), wymaga odczyszczenia z korozji i ponownego
zabudowania wraz z masztem, po ich ocynkowaniu ogniowym. W przypadku znacznych ubytkow
spowodowanych korozjg wzerowa, element wymaga wiernego odtworzenia i ocynkowania ogniowego.
Sciane po stronie wschodniej, o grubosci 0,5 cegly, rozebraé¢ na catej diugosci, ale tylko w pasie gérnym
o szerokosci 0,5 m, a nastepnie wymurowa¢ i obustronnie otynkowa¢. Rozbidrce i przemurowaniu
podlega réwniez wystajacy fragment $ciany granicznej z budynkiem po stronie wschodniej, o diugosci 1,2
m i na wysokosci 0,5 m, ktérej krawedz pionowa jest boniowana. Po wymurowaniu i otynkowaniu obu
$cian, ich goérne krawedzie na calej dlugosci, nalezy zabezpieczyé obrébka blacharska. Obrdébki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze grafitowym.

Wymianie podlega deskowanie pelne dachu w pasach wokdét zawiniecia zachodniej Sciany attyki,
powierzchnia deskowania od strony podwérza (miejsce zapadliska), fragmenty przy $cianie sasiada od
strony wschodniej budynku, na deskowanie o tej samej grubosci tj. 32 mm. Oprécz wymiany deskowania
dachu, wymienié¢ nalezy elementy konstrukcyjne wiezby dachowej, zniszczone przez korozje biologiczna.
W miejscu zapadliska wymianie podlegajg dwie krokwie o przekroju 7,5 x 15 cm na krokwie o
zwiekszonym przekroju 11,5 x 15 cm i diugo$ci okoto 5,0 m oraz ptatew o przekroju 13 x 15 cm na nowg
0 nie zmienionym przekroju idtugosci 4,7 m. Od strony $ciany frontowej wymieni¢ nalezy pfatew o
przekroju 13 x 15 cm na nowa, bez zmiany wielkosci przekroju. W przypadku stwierdzenia dalszych
uszkodzen deskowania lub elementéw wiezby, stwierdzonych po zerwaniu pokrycia papowego, a nie
widocznego w stanie obecnym, Wykonawca robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru winien dokonac¢
wymiany na analogiczne przekroje, o ktérych mowa powyzej.

Wszystkie obrébki blacharskie podlegajg wymianie na nowe — na murach ogniowych, wokét
kominéw, w pasach rynnowych. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze grafitowym. Wymianie podlegajg réwniez dwa blaszane kosze zbiorcze, ktére sa skorodowane.

Pokrycie dachu zakwalifikowano w cato$ci do wymiany. Po zerwaniu starego pokrycia nalezy utozyé
nowe pokrycie z termozgrzewalnej papy podktadowej perforowanej, a nastepnie warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia z zabudowaniem kominkéw wentylacyjnych.

Ponadto zakwalifikowano wszystkie odcinki odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej,

wyprowadzone ponad dach, do wymiany.
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6.2. BUDYNEK TYLNY

Przed przystgpieniem do robét, z uwagi na usytuowanie kominéw W-1 i W-2, Wykonawca
jest zobowigzany zleci¢ u dostawcy systemu rusztowania (wybranego przez siebie), opracowanie
projektu rusztowania specjalnego, wspornikowego, opartego na kratownicowych belkach
mocowanych do muru ogniowego i sciany frontowej poprzez dach, a nastepnie jego montaz. Na tak
przygotowanym i odebranym rusztowaniu, nalezy zamontowa¢ podesty wysuniete wspornikowo,
zabezpieczajace nieruchomos¢ sasiednig przed upadkiem fragmentéw konstrukcji rozbieranych i
budowanych kominow.

Budynek ten posiada wytgcznie kominy wysokie. Analogicznie jak w budynku frontowym, po
rozbidrce istniejacych komindéw wraz ze stalowg konstrukcjg opasajaca, nalezy wymurowa¢ nowe z
cegly peinej klinkierowej, w technologii opisanej w pkt. 6.1. Kominy te nalezy zwienczy¢ czapa
betonowa. Dla kominéw tych réwniez zaprojektowano identyczng wzmacniajacg konstrukcjg
stalowg, wykonang z katownikow, jak dla budynku frontowego.

Wszystkie elementy zastrzatéw i obejm kominéw (kgtowniki, blachy) winny zosta¢ ocynkowane
ogniowo, a sruby, podkiadki, nakretki uzyé wytacznie ocynkowane. Wszystkie zigcza spawane, po
oczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie jednokrotnie farbg do
gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farbg antykorozyjng zewnetrzna.

Na kazdym kanale kominowym, ktory pozostat dymowym, w scianie komina nalezy osadzi¢
drzwiczki wyczystkowe, takie same jak opisywane w pkt. 6.1. Czes¢ kanatéw zmienita swojg funkcje
z dymowych na kanaty wentylacyjne. W przypadku kanatéw wentylacyjnych, swiatto kanatu zostato
od gory zamkniete czapg kominowg, a w $cianie komina pozostawiono otwory wentylacyjne na
przestrzat.

Wymianie podlega deskowanie peine dachu w pasach przy Scianie szczytowej, tgczacej
budynek frontowy z tylnym oraz w dwdch miejscach przy linii okapu, gdzie widoczne sg zapadliska,
na deskowanie o tej samej grubosci tj. 32 mm. Oprécz wymiany deskowania dachu, zatozono
koniecznos¢ wymiany niektérych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Przy $cianie
szczytowej, w sasiedztwie budynku frontowego, do wymiany przewidziano trzy krokwie o przekroju
7,5 x 15 cm na krokwie o zwiekszonym przekroju 15 x 15 cm i dtugosci 6,1 m. Oprécz tego zatozono
koniecznos¢ wymiany trzech krokwi o przekroju 7,5 x 15 cm na nowe, o przekroju 8 x 16 cm. Nad
klatkg schodowa, przy scianie frontowej, przyjeto do wymiany ptatew o przekroju 13 x 15 cm, bez
zmiany przekroju.

W przypadku stwierdzenia dalszych uszkodzen deskowania lub elementow wiezby, stwierdzonych
po zerwaniu pokrycia papowego, a nie widocznych w stanie obecnym, Wykonawca robét w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru, winien dokona¢ wymiany na analogiczne przekroje, o ktérych mowa powyzej.

Wszystkie obrébki blacharskie na murach ogniowych, ktére nalezy rozebra¢ z uwagi na wykonywane
roboty, podlegajg ponownemu montazowi — sg nowe, w dobrym stanie technicznym. Obrébki blacharskie
wokét komindéw, pomimo faktu iz sg nowe, po rozbiérce nie bedg sie nadawatly do odzysku i montazu na
nowo wymurowanych kominach i dlatego zatozono koniecznos¢ ich wymiany. Obrébki te nalezy wykona¢

z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze grafitowym.
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Pokrycie dachu wymaga wymiany tylko w tych partiach, gdzie wymagane to jest z uwagi ha
technologie rob6t remontowych na dachu. Zastosowa¢ nalezy nowe pokrycie
z termozgrzewalnej papy podkladowej perforowanej, a nhastepnie warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia, z zabudowaniem kominkéw wentylacyjnych. Z uwagi na
technologie uktadania papy termozgrzewalnej i koniecznos¢ zachowania prawidtowosci
kierunkow zaktadow, wymianie bedzie podlegat zawsze pas az do punktu najwyzej potozonego,
tj. przy murze ogniowym.

Po wykonaniu robdét zwigzanych z remontem komindéw, kanaly kominowe podlegajg

odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskieqo, co musi zosta¢ potwierdzone

protokotem kominiarskim.

7. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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