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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zadanie polega na wymianie kominow wysokich i niskich na dachu budynku
frontowego i tylnego potozonych przy ul. Stalmacha 26 w Katowicach oraz wymianie
stalowej konstrukcji wzmacniajgcej kominy wysokie. Ponadto nalezy wymienic
niektore elementy drewnianej wiezby dachowej wraz z czesciowg wymiang
deskowania petnego dachu. Oprécz powyzszego w zakres remontu wchodzi
wymiana pokrycia papowego dachu, przemurowanie $cian attyki ponad dachem,
wymiana obrobek blacharskich. Kolejnos¢ rob6t nie ma znaczenia dla
bezpieczenstwa prac remontowych. Mozna zadanie realizowa¢ etapami lub
przystgpi¢ do remontu jednoczesnie zarbwno na budynku frontowym jak i tylnym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ETAPOW ROBOT

* Roboty przygotowawcze,

* Montaz rusztowania,

* Rozbidrka obrobek blacharskich,

* Rozbiorka i przemurowanie $cian attyki na budynku frontowym wraz
z obustronnym tynkowaniem,

* Montaz rusztowania dla kominéw wysokich na budynku frontowym,

* Przygotowanie projektu rusztowania specjalnego, wspornikowego, opartego na
kratownicowych belkach mocowanych do muru ogniowego i Sciany frontowe]

poprzez dach, a nastepnie jego montaz — dotyczy budynku tylnego,
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Montaz podestéw wspornikowych na rusztowaniu zmontowanym wg projektu,
zabezpieczajgcych nieruchomos¢ sasiednig przed upadkiem fragmentow
konstrukcji rozbieranych i budowanych kominow,

Demontaz stalowych konstrukcji opasajgcych kominy wysokie wraz z zastrzatami,
Rozbiorka czap betonowych na kominach niskich,

Rozbiérka kominéw niskich i wysokich do poziomu trzech warstw cegly ponizej
poziomu dachu,

Zerwanie pokrycia papowego z catej powierzchni na budynku frontowym,
Zerwanie pokrycia papowego z czesci dachu budynku tylnego,

Wymiana fragmentow deskowania pelnego dachu na budynku tylnym
i frontowym,

Wymiana uszkodzonych korozjg biologiczng drewnianych elementow wiezby
dachowej (krokwie i ptatwie),

Wymurowanie komindw wysokich i niskich z cegly klinkierowej petnej, na licowke,
ze spoinowaniem w trakcie murowania na spoine wklesta,

Osadzenie drzwiczek wyczystkowych w scianie kominéw wysokich,

Wykonanie szalunkéw czap kominowych,

Wykonanie izolacji jako jednej warstwy papy bitumicznej miedzy kominem
a czapg betonowa,

Montaz zbrojenia czap kominowych,

Betonowanie czap kominowych,

Przygotowanie warsztatowe i montaz stalowej (ocynkowanej ogniowo) konstrukcji
opasajgcej kominy wysokie,

Przygotowanie warsztatowe i montaz stalowej (ocynkowanej ogniowo) konstrukcji
zastrzatéw dla komindw wysokich wraz z montazem niezbednej ilosci wymianow
do konstrukcji wiezby dachowej,

Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,

Utozenie pokrycia z papy podkiadowej perforowanej i warstwy papy
termozgrzewalnej  wierzchniego  krycia z  zabudowaniem  kominkdéw
wentylacyjnych dla budynku frontowego,

Uzupetnienie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na budynku tylnym,
Roboty wykonczeniowe,

Wywiezienie gruzu i jego utylizacja,

Likwidacja placu budowy.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie to wynika z gestej zabudowy miejskiej, intensywnego ruchu
kotowego i pieszego przebiegajgcego wzdtuz ciggu ulicy Stalmacha oraz dostep do
budynku tylnego wytgcznie od strony podwoérza. Kierownik budowy wyznacza strefy
niebezpieczne i przygotowuje organizacje robot w oparciu o zatwierdzony projekt

zagospodarowania placu budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wplyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikoOw zatrudnionych przy
remoncie mogg mie¢ prace prowadzone przez nich na wysokosci, na rusztowaniu —
w zwigzku z mozliwoscig upadku lub uderzenia spadajacym przedmiotem. Konieczne
jest wykonanie odpowiednich zabezpieczen tymczasowych, wygrodzenie stref
niebezpiecznych, rozwieszenie tablic informujgcych o zagrozeniach, przeszkolenie
pracownikow z przepiséw BHP, a takze zaopatrzenie ich w sprzet ochrony osobistej,
w szczegolnosci w kaski.

Instruktaz robotnikbw przed przystgpieniem do robot ma obowigzek
przeprowadzi¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, musi by¢ petnoletni
i posiada¢ kwalifikacje przewidziane w przepisach dotyczacych wykonywania danej
pracy.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.).

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ. Plan ten
powinien zawierac:

- nazwe i adres obiektu budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

- imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan BIOZ,
a w przypadku, gdy plan jest sporzadzany przez inng osobe — réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub adres podmiotu sporzadzajgcego plan BIOZ,

- zakres robot dla catego zamierzenie budowlanego,
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- informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

- informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do robo6t szczegolnie niebezpiecznych,

- wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewnienia szybkiej
i sprawnej komunikacji oraz przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii oraz innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji urzadzen technicznych,

- czes¢ rysunkowg, opracowang na kopii planu sytuacyjnego zawierajgcq: czytelng
legende, rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych, drog dojazdowych,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, oznaczenie obszaréw stref ochronnych,
stref pracy sprzetu mechanicznego, ogrodzenia terenu i lokalizacji pomieszczen
sanitarnych.

Pracownicy narazeni na upadki z wysokosci i oparzenia, powinni byc¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, posiadajacy wazny certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest
wyposazy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy,
obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinna

by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy:

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp

e przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
* wyznaczenie osoby do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi
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» ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolen. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

 wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* Udzielania pierwszej pomocy
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Aby zapewni¢ pracownikom bezpieczenstwo pracy i ochrone zdrowia, pracodawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia $rodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Srodki ochrony indywidualnej powinny byé dostosowane do rodzaju pracy
i zwigzanych z nig zagrozen. Kazda budowa musi by¢ wyposazona w $rodki
pierwszej pomocy. Nalezy usuna¢ wszystko co znajduje sie w przejsciach i ciggach
komunikacyjnych. Stosowaé nalezy specjalne podesty robocze dla roziozenia sity
nacisku, jezeli praca musi by¢ wykonywana w miejscach o stabym podiozu. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ robotnikom ochrone przed upadkiem z wysokosci poprzez
stosowanie:

» Barierek

* Rusztowan odebranych przez osoby z uprawnieniami

» Szelek ochronnych
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Pracownik przed rozpoczeciem pracy powinien sprawdzié czy sprzet przeznaczony
do przenoszenia tadunkow a takze zawiesia, haki i liny sg utrzymane w nalezytym
stanie.
Srodkiem organizacyjnym zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych jest:
* Wiasciwa ogolna organizacja pracy
« Wiasciwa organizacja stanowiska pracy
Kierownik budowy jest zobowigzany:
* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
* Dbaé¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem
e Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy
* Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot
kierownik robot typuje:
* Wykaz prac szczegOlnie niebezpiecznych i podstawowych wymagan bhp
* Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
* Wykaz prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
pracownika osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do bezzwilocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Srodki
ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami, jak: upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, stuchu, wzroku. Kierownik budowy jest zobowigzany informowac

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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