DACH — BUDYNEK TYLNY

Tablica 1. Dach — budynek tylny - obci  azenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m’®
1. Papa 3x 0,15 1,30 - 0,20
2. Deskowanie 0,032x6,0 0,19 1,30 -- 0,25
PN 0,34 1,30 - 0,45

Sprawdzenie krokwi o istniej _acym przekroju

Schemat | wolnopodparty

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokos$c¢ h=150cm

Zacios na podporach  t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=6,0°
Rozstaw krokwi a=104m

Dtugosé rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m

Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego |y« = 6,30 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state g, = 0,340 kN/m? potaci dachowej; y;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 2, nachylenie potaci 6,0

st.):
Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=6,9 m, L=30,3 m, nachylenie

potaci 6,0 st., beta=1,80):

Pk = -0,535 kN/m? potaci dachowej, yi = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej
Element w remontowanym obiekcie

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

7,71

6,30 Y

K
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Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 7,71 KNmM;  Mpoqp = 0,00 KNm
Warunek nos$nosci - przesto:
Omyd = 27,41 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Omy.d/fmya = 1,856 > 1 ()
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,03 MPa, fnyq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,002 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 146,65 mm > Upetsin =1,5x1/ 200 =1,5x 31,67 =47,51mm  (308,67%) (M

Schemat Il - wigzar z podparciem w kalenicy (istniejgcy uktad stanowi potéwke)

DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 15,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 12,84 m

Rozstaw murtat w swietle |s=12,60 m

Poziom jetki h=1,13 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,04 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu — deskowanie jako tarcza!!
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 3,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 7,5/15 cm z drewna C24,

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : ok=0,34 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
15,0 st.):
- na potaci lewej Sy = 0,72 KN/m?
- na pofaci prawej sy, = 0,72 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =15,0 m):

- ha potaci nawietrznej pw = -0,53 kN/m?

- ha potaci zawietrznej Prp = -0,24 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie stale jetki : gy = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- remontowany obiekt
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [KN] H [KN] kombinacja
(podpora)
1(A) 5,28 9,83 K2: state-max+snieg
-1,43 -0,69 K15: state-min+wiatr z lewej
-0,05 -1,49 K16: stale-min+wiatr z prawej
3(C) 10,52 - K2: state-max+snieg
-1,46 -- K15: statle-min+wiatr z lewej
5 (B) 5,28 -9,83 K2: state-max+snieg
-1,43 0,69 K16: stale-min+wiatr z prawej
-0,05 1,49 K15: stale-min+wiatr z lewej
6 (D) 0,43 -- K2: state-max+$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay =123,0 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =2,28 kNm, N =6,56 kN

fmy.a = 14,77 MPa, food =12,92 MPa

Omyd = 8,12 MPa, Ocpod = 0,58 MPa

Key = 0,210

0—c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0—m,y,d/fm,y,d = 01765 <1

(O—c,o,d/fc,o,d)2 + 0m,y,d/fm,y,d =0,387 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-2,53 kNm, N =6,07 kN

fmy.a = 14,77 MPa, foo0d =12,92 MPa

Omyd = 15,00 MPa, Oco4 = 0,90 MPa

(O—C,O,dlfc,o,d)2 + 0m,y,d/fm,y,d = 11021 > 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Uin = 16,70 mm < Upeesin = 1,5-1/200 = 1,5-2634/ 200 = 19,76 mm  (84,5%)

Jetka 7,5/15 cm z drewna C24

Smuktosé
Ay =117,9 < 150
A, =138,6 < 150




Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

M = -0,38 kNm, N = 24,84 kN
fm,y,d = 14177 MPa! fC,O,d = 12,92 MPa
O-m,y,d = 1,35 MPa, Ocod = 2,21 MPa

Key =0,228, k.,=0,168

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + O-m,y,d/fm,y,d =0,841 < 1

Ocod/(Kez fe0d) + Omydffmys =1,111 > 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Ufin = 16,15 mm < Upetfin = 1,5:1/200 = 1,5-2545/ 200 = 19,08 mm

POWINIEN BYC PRZEKROJ:

Dane materiatlowe:

(84,6%)

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24

- jetka 8/16 cm z drewna C24,
Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 3,00 m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24

— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, foo = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukitosé

Ay=115,4 < 150

A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 stale-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M = 2,30 kNm, N =6,58 kN

fmy.a = 14,77 MPa, food = 12,92 MPa

Omyd = 6,75 MPa, Ocod = 0,51 MPa

Key = 0,238

0—c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0—m,y,d/fm,y,d = 01624 <1

(O—c,o,d/fc,o,d)2 + 0m,y,d/fm,y,d =0321 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-2,52 kNm, N = 6,08 kN

fmy.a = 14,77 MPa, food = 12,92 MPa

Omyd = 11,83 MPa, Ocod = 0,76 MPa

(O—c,o,d/fc,o,d)2 + 0m,y,d/fm,y,d =0,804 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K11 statle-max+wiatr z prawej

Uin = 12,98 mm < Upeesin = 1,5-1/200 = 1,5-2635/ 200 = 19,76 mm

Jetka 8/16 cm z drewna C24

Smukiosé

Ay=110,5 < 150

A, =129,9 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

M = -0,43 kNm, N = 24,85 kN
frya = 14,77 MPa, fooq = 12,92 MPa
Omya = 1,27 MPa, Oc04 = 1,94 MPa

kc'y =0,257, Kk¢,=0,190
0—c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0—m,y,d/fm,y,d =0,669 < 1

(65,79%)
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O—C,O,d/(kC,Z'fC,O,d) + 0m,y,d/fm,y,d = 01878 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 statle-max+wiatr z prawej

Uin = 12,55 mm < Upeesin = 1,5:1/200 = 1,5-2545/ 200 = 19,09 mm  (65,7%)

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
7 1S [kN/m2]

Maksymalne obci gzenie dachu ni zszego:
- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 - Q,=0,9 kN/m?
Wspoitczynniki ksztattu dachu:
C5 = 2,5
Ce =0
C4=Cs + Cs = 2,500+0 = 2,500
Zasieq worka:
ls=5m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sy = Q-C = 0,900-2,500 = 2,250 kN/m*?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sy = 2,250-1,5 = 3,375 kN/m?

Sprawdzenie krokwi

DANE:
Szkic wigzara

GgA.G
m
—
15,0° +
A2 1260,0 12,,
v 1284,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 15,0°
Rozpietos¢ wigzara |=12,84 m
Rozstaw murtat w swietle |s=12,60 m
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Poziom jetki h=1,13 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,04 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 3,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 7,5/15 cm z drewna C24,

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : ok=0,34 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- ha potaci lewej sy = 2,25 kN/m?
- na pofaci prawej sy, = 2,25 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej Pu = -0,54 kN/m?

- na potaci zawietrzne;j Prp = -0,24 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie stale jetki : gy = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Dach w remontowanym obiekcie

WYNIKI:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
& fuk = 24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o\ = 21 MPa, f,) = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
A, =123,0 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M =5,31 kNm, N =21,16 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa

Omyd = 18,87 MPa, Ocod = 1,88 MPa

key =0,210

o-c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + o-m,y,d/fm,y,d =1,970 > 1

(O-c,o,d/fc,o,d)2 + Omydlfmyd =0,916 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-5,72 kNm, N =19,26 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa

Omy.d = 33,90 MPa, Ocod = 2,85 MPa

(Ocodlfe0.d)’ + Omyalfmya = 2,344 > 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)
decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 32,22 MM > Upeesin = 1,5¢1/200 = 1,5-4024/ 200 = 30,18 mm  (106,7%)

Jetka 7,5/15 cm z drewna C24

Smukios¢

Ay =117,9 < 150

A, =138,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg
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M =-0,87 kNm, N = 60,51 kN

fmy.a = 14,77 MPa, feoq = 12,92 MPa

Omyd = 3,09 MPa, Oc0d = 5,38 MPa

key =0,228, k,=0,168

0-c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0-m,y,d/fm,y,d =2,034 > 1

0-c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =2,692 > 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Uin = 16,17 mm < Upeesin = 1,5-1/200 = 1,5-2545/ 200 = 19,08 mm  (84,7%)

wymaga wzmochienia !
Przyj eto przekroj podwajny krokwiij etki

Dane materiatowe:

- krokiew 15/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 15/15 cm z drewna C24,

- murfata 12/12 cm z drewna C24

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Krokiew 15/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukios¢

Ay=123,0 < 150

A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M = 5,37 kNm, N =21,55kN

fmy.a = 14,77 MPa, food =12,92 MPa

Omyd = 9,55 MPa, Oc04d = 0,96 MPa

Key = 0,210

Oco.d/(Keyfeod) + Omydlfmyd = 0,999 < 1

(O-C,O,d/fc,o,d)2 + Omydlfmya =0,458 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M = -5,79 kNm, N =19,62 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa

Omyd = 12,86 MPa, Ocod = 1,09 MPa

(O-C,O,d/fc,o,d)2 + Omy,dlfmya=0,878 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)
decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Usin = 16,29 mm < Upeesin = 1,5-1/200 = 1,5-4024/ 200 = 30,18 mm  (54,0%)

Jetka 15/15 cm z drewna C24

Smuktos¢

Ay=117,9 < 150

A, =69,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

M =-0,92 kNm, N = 61,46 kN
fm,y,d =14,77 MPa, fc,o,d =12,92 MPa
Gm,y,d = 1164 MPal O-C,O,d = 2,73 MPa

kc'y =0,228, k,=0,586
0-c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0-m,y,d/fm,y,d =1,038 > 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0472 <1
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Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K11 statle-max+wiatr z prawej
Ufin = 8,13 mm < Upesin = 1,5:1/ 200 = 1,5-2545/ 200 = 19,08 mm  (42,6%)

DACH BUDYNEK FRONTOWY

Sprawdzenie krokwi

L=4,91+0,13 =5,03

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosc¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=2,0°
Rozstaw krokwi a=094m

Dlugo$¢ rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m
Dilugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 5,04 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gy = 0,340 kN/m” potaci dachowej; v = 1,30
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
2,0 st):
Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=17,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=17,0 m, B=14,4 m, L=25,3 m, nachylenie
potaci 2,0 st., beta=1,80):
px = -0,554 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
——— M[kNm]
—— R[kN]

5,04 _

4,67
5,04 Vv

I
1

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+$nieg)
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Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 4,67 KNM; Mo = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 16,60 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Omydlfmya = 1,124 > 1 ()
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,02 MPa, fnyq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,001 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Usin = 53,52 mm > Upeesin = 1,5:1/200 = 37,82 mm  (141,49%) ('
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=11,5cm (7,5+2x2,0 — przyjeto mozliwos¢ wzmocnienia przez obustronne przyktadki)

Wysokosc¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria i obcigzenia — jak wyzej

WYNIKI:

Zdinanie
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mporzest = 4,74 KNmM;  Mpoqp = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 10,98 MPa, f,q= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,743 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,01 MPa, fyyq4=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,001 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 35,59 mm < Upersin = 1,5:1/200 = 37,82 mm  (94,10%)

PLATEW

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=13,0cm

Wysokos$c¢ h=150cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Platew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,70 m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem a,, =0,98 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [0,340-(0,20+0,5-4,91)/cos 2,07]
Gk = 0,903 kN/m; v =1,30
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,20+0,5-4,91)]
Sk =1,912 kN/m; y;=1,50
- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,544-(0,20+0,5-4,91)/cos 2,0°)-cos 2,0°]
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W, =-1,445 kKN/m; y;= 1,50
- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,544-(0,20+0,5-4,91)/cos 2,0°)-sin 2,07
Wk'y =-0,050 kN/m, Yi = 1,50

WYNIKI:
—— Rz [KN]{ 4 .
Ry [kN] } dla jednego odcinka
SO '[IIJ 07 IJ <
0,00 0,00
AN AN
|| © || ©
9l[S ©|S
X 7 S8 098"
T 1 470 Y71
z 7 7
Zginanie

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 3,77 KNm; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 7,73 MPa, fn,q=14,77 MPa
Omzd = 0,00 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
kn=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,366 < 1
om,y,d/fm,y,d + km'omyzyd/fmyzyd =0,523 <1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.stale+$nieg)
Ufinz = 7,71 mm; Ufiny = 0,00 mm
Uin = 7,71 mm < Upesin = 20,55 mm  (37,53%)



