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Specyfikacja warunk6w technicznych wykonania i odbioru robot
dla zadania: ,,Wykonanie rob6t dekarskich na budynku
mieszkalnym krytym dach6wkq przy ul. Gliwickiej 181

w Katowicach.

1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru dach6wkowego pokrycia dachowego wraz z obr6bkami blacharskimi na

budynku przy ul. Gliwickie, l8l w Katowicach.

2. Zakres rob6t:

2.1 Roboty dekarsko-btacharskie:

2.1.1 Wymiana pokrycia z dach6n ki karpi6wki (ukfadanej w koronke tub tuske)
2-1.2 Pneloaenie pokrycia z dach6wki (starej)

2.1.3 Wymiana lub przeloienie gesior6w

2.1.4 Wymiana wylaz6w (okienek) dachowych

2.'l.5 Wymiana obr6bek blacharskich: pas6w nadrynnowych, rynien i rur
spustowych

2.2 Roboty murarskie: przemurowanie komina z cegly klinkierowe
z wyspoinowaniem.

2.3 Roboty ciosietskie:

2.3.1 Wymiana lacenia

2.3.2 Wymiana drewnianej lawy kominiarskiej

2.4 Rusztowanie: ustawienie idemontai rusztowad przy kominach.

3. Roboty tymczasowe

Wykonanie i demontai daszk6w zabezpieczajecych, ogrodzei itp.

4. Informacja o tereni€ budowy:

4.lRoboty dekarskie prowadzone bed4 na budynku 3 kondygnacyjnym. Budynsk
zlokalizowany poza ogrodzeniem nie bezpo6rednio przy ulicy.

4.2 Zabezpieczenie interes6w os6b irzecich.

Z zamawiaj4cym naleiy uzgodni6 takis sprawy jak: miejsce-skladowania
material6w i sprzetu, moiliwo56 korzystania z medi6w itp,. Wszelkie prace

prowadzone winny by6 w taki spos6b, aby nie stwarza6 nadmiernych utrudnief
dla uiytkownik6w posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale

w trakcie prowadzenia robot budowlanych (zalania na skutek braku



b-

zabezpieczenia pofaci dachowej na czas opad6w atmosferycznych, Gzkodzenie

element6w budynku iiego wyposa2enia, zniszczenie terenu wokol budynku .

dr2ewa, zielef ozdobna itD.l.

4.3 Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowa6 wszelkie pzepisy dotyczqce

ochrony Srodowiska naturalnego,

4.4 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca przestrzega6 bgdzie przepis6w ochrony przeciwpoiarowej i

wyposa2y budowe w sprawny -sprzet pneciwpoiarovyy (gagnice).Materialy

latwopalns (up. drewno, impr€gnaty do drewna) naleiy skladowa6 zgodnie z

odpowisdnimi przepisami i zabezpieczone przed dostQpem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane po2arem

wyniklym w trakcie prowadzenia rob6t

4.5 Bezpieczeristwo i higisna pracy.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych wykonawca zobowiqzany jest

przestn egad przepis6w BHP oraz zapewni6 pracownikom odpowiedni sprzQt

ochrony osobistej.

4.6 Zabezpioczeni€ terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany iest do zabezpi€czenia terenu budowy w trakcie

realizacii kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibgdzie utrzymywa6 w nale2ytym stanie

tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaj4ce takie jak: ogrodzenia, daszki

zabezpieczajece, znaki i tablice ostrzegawcze itp.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaplacie,

5 Grupy iklasy robot wg CPV

5.1 Roboty dekarckie kod CPV 45261910-6.

5.2 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 .

5.3 Obr6bki blachaFkie kod CPV 4526 l3 10.

5.4 Rynny i rury spustowe kod CPV 4526 1 320 6.

Materialy.
6.1 Wykonawca w swojei ofercie winien poda6 nazwy producent6w material6w,

kt6re zami6rza zabudowa6 wraz z dokumentami stwierdzajecymi dopuszczenie do

stosowania w budownich.vie i charakterystykami technicznymi material6w.

6.2 Wymagania odnoSnie zastosowanych material6w.

6.2.1 Cegla klinkierowa, pelna, kl. 35 nasiakliwoS6 poniiei 4%, powinna

odpowiada6 aktualnej normie PN-B-12008=1996

6.2.2 Zaqawy murarskie przygotowane mechanicznio z propozycji skladnik6w w



zafeinoSci od przeznaczenia 2aprawy w PN-B-14504:

- cement marki 32,5 wg normy PN-B-19701,

. wapno hydratyzowane wg normy PN-B-30302,

- kruszywa naturalne wg normy PN-B-05711 .

6.2.3 Rynny, rury spustowe, pasy nadrynnowe z blachy cynkowo-tldanowei,
- blacha cynkowo-t)/tanowa gr, 0,7 mm, cieiar - 5,0 kg/m,,

- wytrzymalos6 na rozciqganie min. 150 N/mm,

- wydluienie przy zerwaniu min. 35-40%,

- luty miekkie cynowo-olowiowe o zawarto6ci min. 30% cyny.

6.2.4 Dach6wka ceramiczna karpi6wka, pr4ikowana, zgodna z norme

PN-B-12020,

6.2.5 Okna wlazowe wraz z kolnienem uszczelniaiqcym o wym,

54 x 75 cm, fabrycznie wykoiczone.

6.2.6 t-awy drewniane z drewna iglastego kl. ll impregnowane 3 x Srodkiem

oleistym

7. Sprzet

Sprzet uiywany na budowie winien byd przystosowany do, wykonywania danego

rodzaiu rob6t i uiytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. SprzQt bedacy

wlasnoSci4 Wykonawcy lub wynajety winien byd utrzymywany w dobrym stanie i

spelniae normy ochrony Srodowiska.

8. TransDort

8.'l Materialy i sprzet mog4 by6 przewoione dowolnymi 6rodkami transportu,

kt6ry iednak nie moie gpowodowa6 zniszczenia nawierzchni wokol

budynk6w (chodniki, nawierzchnia iwirowa).

8.2 Wykonawca bedzie usuwae na bieiqco ina wlasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia oraz szkody gpowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz wokol budynk6w,

9. Wykonanie rob6t

9.1 Wykonawca zapewni wykonanie robot pod kierownictwem przeszkolonego

personelu wyposaionego w odpowiednie uprawnienia (Kierownik budowy z

uprawnieniami konstrukcylno-budowlanymi).

9.2 Wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Prace zostane. wykonane i odebrane zgodnie z warunkami ischnicznymi

zawartymi w publikacji: ,,Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t

budowlano-monta2owych" Arkady, Warzawa 1990

10. Kontrola lakosci.
Zakres badai konstrukcyjnych obeimuje:



- stwierdzenia kwalifi kacji wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez wtfkonawce swiadectw dopuszczaiqcych dany
matedal do stosowania w budownictwie,

- stwierdzenie wla6ciwej jakogci material6vy,

- wizualne ocene dokonywanych czynnoSci.

11. Obmiar rob6t

11.1 Obmiar rob6t bedzie prowadzony zgodnie z zasadami przedmiarowania

zawartymi w Katalogach Naklad6w Rzeczowych (KNR 4-Ol).
11.2 Obmiar rob6t okre6la6 bedzie faktyczny zakres rob6t wykonanych na

podstawie protokolu konieczno6ci (zal. nr 4),

11.3 Obmiar rob6t prowadzony bedzie sukcesywnie, w miarg postepu rob6t i

odnotowany w Ksi4rce obmiaru. Ksieika obmiaru potwierdzona przez
inspektora nadzoru, bgdzie podstawfo do wykonania kosztorysu
powyKonawczego.

12. Odbi6r rob6t,

12.l Roboty zanikajqce lub ulegajece zakryciu wykonawca winien zglosi6
pisemnie inspektorowi nadzoru (Fax),

12.2 Odbi6r czgSciowy rob6t bedzie nastQpowal po wykonaniu prac na jednym

obiekcie.

12.3 W trakcie odbioru rob6t wykonawca winien przedlo2y6 opinie kominiarske,
stwierdzajEce prawidlowos6 wykonania komin6w i ich dro:nogci (w
przypadku gdy w zakres prac remontowych wchodzi przemurowanie

komin6w|.

12.4 Do odbioru ostatecznego Wykonawca. jest zobowiqzany przygotowad

nastepujqce dokumenty;

- komplet wymaganych prawem atest6w, deklaracji zgodnosci lub cerMikat6w
zgodnosci material6w, wyrob6w i urz4dz€i,
- ksiqzka obmiaru,

- dokumentacja fotograficzna - stan pr,gd i po

remoncie.

13. Podstawa Dlatnosci

'13.1 Podstawe platnosci jest kosztorys powykonawczy wykonany zgodnie z
przedmiarem inwestorskim, oraz ewentualnymi robotami dodatkowymi
zaaprobowanymi przez inspeklora nadzoru, a rozliczonymi na podstawie cen i

material6w z kosztorysu ofertowego.
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