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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogélnosptawnej na terenie wokét budynku wymienione zostaty w 2010 r.

W ramach remontu nawierzchni zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych przytgczy kanalizacji deszczowej z nowoprojektowanych
odwodnien liniowych oraz wpustu podwdérzowego przy wejsciu do piwnicy od strony wschodniej. W zwigzku z odcieciem odcinka kanali-
zacji ogolnosptawnej pod podjazdem od strony wschodniej budynku podigczenie rury deszczowej przy wejsciu gtéwnym do budynku pro-
jektuje sie do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowe.

Wigczenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej od strony wschodniej budynku projektuje sie do istniejacej studni k735, odwodnie-
nie liniowe od strony pétnocnej budynku projektuje sie do istniejgcej studni kanalizacji ogélnosptawnej K1.

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA.

W zwiagzku z likwidacjg odcinka kanalizacji ogdlnosptawnej od wschodniej strony budynku zachodzi koniecznos$¢ przytaczenia pionu 1K
do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Punkt wtgczenia projektuje sie do istniejgcego poziomu w punkcie "A". Odptyw
z pionu 1K prowadzi¢ pod stropem piwnic z 2.5% spadkiem.

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZATOROW.

W zwiazku z remontem elewacji projektuje sie zmiane lokalizacji dwdch istniejgcych jednostek zewnetrznych zlokalizowanych od strony
zachodniej budynku.

Nowg lokalizacje jednostek zewnetrznych projektuje sie na $cianie pétnocnej bezposrednio nad dachem garazy.

Odprowadzenie skroplin bezposrednio na dach garazy i dalej rurg deszczowg do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych bez zmian.

Nowa trasa przewodoéw freonowych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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PRZEDMIAR

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

lj.m. ]|

Poszcz

Razem

KANALIZACJA DESZCZOWA, MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOS-
TEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

1 ODCINEK OD WP DO S1 - U.50.00.03
1/KNP 05 0210- Wpust podworzowy zeliwny szt.
d.1(02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 1 0303-02 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na od- |m3
d.1 legtos¢ do 10 m, kategoria gruntu IlI
Krotnos¢ = 0.5
9%1.5*1.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
3/KNNR 1 0209-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, |m3
d.A koparka 0,15 m3, grunt kategorii Ill
Krotnos¢ = 0.5
9*1.5*1.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
4/KNNR 1 0313-04 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi |m?2
d.A stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. lll-IV
9*2*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
5/KNNR 11 0502-01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. |m
d.1 nom. 160 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 11 0505-02 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 160 mm m
d.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNP 5 0339-01 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego utozong w ziemi |m
d.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 2-18 0501-03 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 30 cm + obsybka rurociggu piaskiem |m2
d.1|analogia grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
9%0.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
9/KNR 2-18 0722-05 |Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 150 mm przed zamarza- |m
d.1|analogia niem - |zolacja piankg poliuretanowa odporng na zawilgocenie
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
10/KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.1 kopdéw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu -1V
21.6-(4.5*0.75) m3 18.225
RAZEM 18.225
11/KNR 4-01 0108-02 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii Il m3
d.1
21.6-18.225 m3 3.375
RAZEM 3.375
12|KNR 4-01 0108-08 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- m3
d.1 stepny 1 km
Krotnos¢ = 15
3.375 m3 3.375
RAZEM 3.375
2 ODCINEK OD RD DO S1 - U.50.00.03
13/KNNR 1 0303-02 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na od- |m3
d.2 legtos¢ do 10 m, kategoria gruntu IlI
Krotnos¢ = 0.5
3.4*1.5*1.3 m3 6.630
RAZEM 6.630
14|KNNR 1 0209-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.2 koparka 0,15 m3, grunt kategorii Ill
Krotnos¢ = 0.5
3.41.5*1.3 m3 6.630
RAZEM 6.630
15/KNNR 11 0502-01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. |m
d.2 nom. 160 mm
34 m 3.400
RAZEM 3.400
16/KNNR 11 0505-02 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér. nom. 160 mm m
d.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
17 KNP 5 0339-01 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego utozong w ziemi |m
d.2
34 m 3.400
RAZEM 3.400
18|KNR 2-18 0501-03 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 30 cm + obsybka rurociggu piaskiem |m2
d.2|analogia grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
3.470.5 m?2 1.700
RAZEM 1.700
19/KNR 2-18 0722-05 |Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 150 mm przed zamarza- |m
d.2|analogia niem - |zolacja piankg poliuretanowg odporng na zawilgocenie
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
20|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy- |m3
d.2 kopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu llI-IV
6.63-(1.7*0.75) m3 5.355
RAZEM 5.355
21/KNR 4-01 0108-02 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii Ill m3
d.2
6.63-5.355 m3 1.275
RAZEM 1.275
22|KNR 4-01 0108-08 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- m3
d.2 stepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1.275 m3 1.275
RAZEM 1.275
3 ODCINEK S1 - K735 - U.50.00.03
23|KNNR 1 0303-02 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na od- |m3
d.3 legtos¢ do 10 m, kategoria gruntu llI
Krotnos¢ = 0.5
17.2*2*2+3*((3.14*1.0*1.0)/4)*2 m3 73.510
RAZEM 73.510
24/KNNR 1 0209-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.3 koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 0.5
17.2*2*2+3*((3.14*1.0*1.0)/4)*2 m3 73.510
RAZEM 73.510
25|KNNR 1 0313-04 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.3 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. lll-IV
17.2*2*2+3%(3.14*1.0)*2 m?2 87.640
RAZEM 87.640
26|KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.3
(2%(3.14*0.8*0.8)/4)*0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
27|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego fi 600 - stu- szt
d.3|analogia dzienka z pokrywg z wypetnieniem betonowym klasy wytrzymatosci D400 -
S1-h=1,51m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego fi 600 - stu- szt
d.3|analogia dzienka z pokrywa z wypetnieniem betonowm klasy wytrzymatosci D400 - S2
-h=1,62m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego fi 600 - stu- szt
d.3|analogia dzienka z pokrywg z wypetieniem betonowym klasy wytrzymatosci D400 -
S3-h=1,87m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 11 0502-01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.3 nom. 160 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 11 0502-02 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.3 nom. 200 mm
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
32|KNNR 11 0505-03 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m
d.3|analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
33|KNP 5 0339-01 Oznakowanie trasy rurociggu taéma z tworzywa sztucznego utozong w ziemi |m
d.3




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
17.2 m 17.2
RAZEM 17.2
34| KNR 2-18 0501-03 |P.A. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 30 cm + obsybka rurociggu m?2
d.3 piaskiem grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
17.2*0.5+3%(3.14*0.8*0.8/4) m?2 10.107
RAZEM 10.107
35|KNR 2-18 0722-05 |lzolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggdw o $r. 150 mm przed zamarza- |m
d.3|analogia niem - |zolacja piankg poliuretanowg odporng na zawilgocenie
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
36|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.3 kopdw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu -1V
73.51-(10.107%0.75) m3 65.930
RAZEM 65.930
37|/KNR 4-01 0108-02 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii Ill m3
d.3
73.51-65.93 m3 7.580
RAZEM 7.580
38/KNR 4-01 0108-08 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- m3
d.3 stepny 1 km
Krotnos¢ = 15
7.58 m3 7.580
RAZEM 7.580
39|KNNR 5-0705-01 |Ostony dzielone na kable energetyczne L~1,0 m kpl
d.3|analogia
1 kpl 1
RAZEM 1
4 ODCINEK OL2 - K1 - U.50.00.03
40|KNNR 1 0303-02 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na od- |m3
d.4 legtos¢ do 10 m, kategoria gruntu 11l
Krotnos¢ = 0.5
9.6%1.0*0.9 m3 8.640
RAZEM 8.640
41|KNNR 1 0209-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.4 koparka 0,15 m3, grunt kategorii Ill
Krotnos¢ = 0.5
9.61.0*0.9 m3 8.640
RAZEM 8.640
42|KNNR 11 0505-02 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 160 mm m
d.4|analogia
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
43|KNP 5 0339-01 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego utozong w ziemi |m
d.4
9.6 m 9.6
RAZEM 9.6
44 |KNR 2-18 0501-03 |P.A. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 30 cm + obsybka rurociggu m?2
d.4 piaskiem grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
9.60.5 m?2 4.800
RAZEM 4.800
45|KNR 2-18 0722-05 |lzolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 150 mm przed zamarza- |m
d.4|analogia niem - |zolacja pianka poliuretanowg odporng na zawilgocenie
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
46|/KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.4 kopdéw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu -1V
8.64-(4.8*0.75) m3 5.040
RAZEM 5.040
47|KNR 4-01 0108-02 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii 11l m3
d.4
8.64-5.04 m3 3.600
RAZEM 3.600
48|KNR 4-01 0108-08 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- m3
d.4 stepny 1 km
Krotnos¢ = 15
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
5 ELEMENTY ODWODNIEN LINIOWYCH - U50.00.03
49|/KNNR 1 0303-02 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na od- |m3
d.5 legtos¢ do 10 m, kategoria gruntu IlI
Krotnos¢ = 2
5.5%0.3*0.6 m3 0.990

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19583 dla Tomasz Skotnica




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
RAZEM 0.990
50| KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.5 Krotnos¢ = 2
5.570.3 m?2 1.650
RAZEM 1.650
51|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fun- |m3
d.5 damentowe - tawa fundamentowa odwodnienia liniowego
Krotnos¢ = 2
5.50.3*0.1 m3 0.165
RAZEM 0.165
52|KNR 2-18 0516-01 |Kanaty rurowe - ksztattki zeliwne kielichowe o $r. 100 mm uszczelniane za- |szt.
d.5|analogia prawg cementows - Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym np.: SYS-
TEM MULTILINE V-100 - klasa obcigzenia rusztu D40 - element 6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR 2-18 0516-01 |Kanaty rurowe - ksztattki zeliwne kielichowe o $r. 100 mm uszczelniane za- |szt.
d.5|analogia prawg cementowg - Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym np. - SYS-
TEM MULTILINE V-100 - klasa obcigzenia rusztu D40 - element 7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 2-18 0516-01 |Kanaty rurowe - ksztattki Zzeliwne kielichowe o $r. 100 mm uszczelniane za- |szt.
d.5|analogia prawg cementowg - Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym np. - SYS-
TEM MULTILINE V-100 - klasa obcigzenia rusztu D40 - element 8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-18 0516-01 |Kanaty rurowe - ksztattki zeliwne kielichowe o $r. 100 mm uszczelniane za- |szt.
d.5|analogia prawg cementowg - Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym SYSTEM
MULTILINE V-100 - klasa obcigzenia rusztu D40 - element 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 2-18 0516-01 |Kanaty rurowe - ksztattki zeliwne kielichowe o $r. 100 mm uszczelniane za- |szt.
d.5|analogia prawg cementows - Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym np. MULTI-
LINE V-100 - klasa obcigzenia rusztu D40 - element 10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 -1424-04 |Skrzynka odptywowa z zasyfonowaniem - np. V100 EK 0-20 szt
d.5|analogia
2 szt 2
RAZEM 2
6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA -U.50.00.03
58 Opracowanie powykonawcze wymagane przez Wodociggi Katowiceki S.A., |kpl
d.6|kalk. wtasna naniesieniena mapy zasadnicze w Wydziale Geodezji UM, oraz uzgodnienie
czasowej organizacji ruchu
kpl 1
RAZEM 1
7 MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - U.50.00.01
59|KNNR 4 0207-01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na |m
d.7 wcisk, Fi 50 mm
10 m 10
RAZEM 10
60|KNNR 4 0211-03 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.7 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 4-01 0333-06 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.7 piennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|/KNNR 3 0302-01 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, kons- m3
d.7 trukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.2¥0.2*0.6 m3 0.02
RAZEM 0.02
8 ZMIANA LOKALIZACJI JEDDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI - U.50.00.02
63|/KNR 13-25 0803- |Demontaz konstrukcji wsporczej i nosnej o masie do 80 kg kg
d.8|06 Krotnos¢ = 2
55 kg 55.000
RAZEM 55.000
64 KNR 2-17 0212-02 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg - Konstrukcja ze zdemonto- |szt.
d.8 wanych wczesniej jednostek zewnetrznych.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNNR 8 0424-01 |Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy sciennej) o wy- |szt
d.8|analogia dajnosci do 30 tys.kcal/h - demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych
klimatyzatoréw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
66|KNNR 4 0432-01 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 1 - szt.
d.8|analogia montaz zdemontowanych jednostek zewnetrznych klimatyzatorow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|/KNNR 8 0307-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15-20 mm - |m
d.8|analogia demotnaz frzewoddéw freonowych (gazowo/cieczowych) klimatyzaciji
40 m 40.000
RAZEM 40.000
68 KNNR 4 0306-01 |Rurociaggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
d.8|analogia $r. zewn. 10 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Przewody fre-
onowe Cu fi 1/4" - z fabryczng izolacjg
35 m 35.000
RAZEM 35.000
69|/KNNR 4 0306-01 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
d.8|analogia $r. zewn. 10 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Przewody fre-
onowe Cu fi 3/8" - z fabryczng izolacja.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNNR 4 0306-03 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
d.8|analogia $r. zewn. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Przewody fre-
onowe Cu fi 1/2" - z fabryczng izolacja.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
71/KNNR 4 0307-02 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed |pro
d.8|analogia gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm - Proba  |b.
szczelnosci przewodow freonowych.
1 pro 1.000
b.
RAZEM 1.000
72/KNNR 4 0208-01 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, |m
d.8|analogia na wcisk, Fi 50 mm - Odprowadzenie skroplin Fi 32 mm
5 m 5
RAZEM 5
73|/KNNR 3 0303-02 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie cementowej m3
d.8
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
74 /KNNR 3 0302-02 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, kons- m3
d.8 trukcja na zaprawie cementowe;j
0.024 m3 0.024
RAZEM 0.024
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