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OPIS — ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji zabytkowego budynku administracyjno -
ustugowego potozonego przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach wraz z dociepleniem elewacji
od strony potnocnej, remont Scian i posadzki piwnic z zabezpieczeniem przeciwwodnym (za
wyjagtkiem $cian od strony potudniowej, izolacja przeciw — wodna i drenaz wykonane).
Zakresem opracowania objety jest réwniez teren wokdét budynku oraz parterowy budynek
ustugowy zlokalizowany na opracowywanym terenie po stronie wschodniej. Ww. zakres prac
remontowych wynika z wytycznych Inwestora oraz z opinii  budowlanej wykonanej dla
opracowywanego budynku i wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Istniejgcy
budynek nalezy do kategorii XIII (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Zasadniczag bryte stanowi budynek dwukondygnacyjny z wysokim parterem, pietrem i
poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z
pokryciem papg. Mury piwnic z piaskowca i z cegly na zaprawie wapiennej, mury wyzszych
kondygnacji murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej.

DANE TECHNICZNE BUDYNKOW

Budynek administracyjno - ustugowy

o Funkcja budynku: administracyjno - ustugowa

Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojgcy

Powierzchnia zabudowy: 526,40 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 034,16 m?

Dach: dwuspadowy i jednospadowy w czeSciach dobudowanych,
Kubatura: 6 285,00 m3,

Ilos$¢ kondygnacji:  budynek dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem), czeSciowo
podpiwniczony,

o Wysokos¢ budynku do kalenicy: 14,25 m
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Parterowy budynek ustugowy ( ,,Kominki” + Garaz)

o Funkcja budynku: ustugowa

o Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojgcy — w granicy dziatki przylegty do budynku nr 44
przy ul. Warszawskiej

Powierzchnia zabudowy: 98,62 m?

Dach: jednospadowy

Kubatura: 338,00 m3,

Ilos¢ kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 3,25 m
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BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania (wiasnosci) 2066 m>
Powierzchnia zabudowy budynkiem administracyjno - biurowym 526,40 m?
Powierzchnia zabudowy parterowym budynkiem ustugowym 96,62 m*
Powierzchnie utwardzone:

Kostka granitowa 196,00 m?
Kostka betonowa 356,50 m?
Powierzchnia zwirowa 67,00 m?
Powierzchnia zieleni 823,48 m’
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W ramach prac remontowych zagospodarowania terenu zaprojektowano:

(0]
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Remont podworka wraz z jego zagospodarowaniem przylegtego terenu, elementami matej
architektury, $mietnikiem, zielenig,

Renowacja ogrodzenia z uzupetnieniem brakujacych przeset , furtek i bramy wjazdowej,
Remont piwnic (prace zwigzane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym), renowacjg $cian,
sufitow, (Tom II)

Remont schoddéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu od
strony wschodniej,

Remont wejscia do wydzielonych piwnic od strony wschodniej,

Remont elewacji frontowej (potudniowej) wschodniej, zachodniej z odtworzeniem detalu
architektonicznego oraz projekt docieplenia budynku od strony pdtnocnej z czesSciowa
wymiang lub uzupetnieniem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (opracowanie
konserwatorskie), wymiang bram stalowych od strony pétnocnej,

Wymiana okien piwnic,

Montaz nowych krat w okienkach piwnic,

Remont porycia dachowego na catosci budynku z montazem klap oddymiajacych,
Docieplenie dachu w czesSciach dobudowanych,

Zmiana lokalizacji wentylatoréw klimatyzacji,

Remont podwérka wraz z jego zagospodarowaniem, elementami matej architektury,
$mietnikiem, zielenig (Tom I).

Remont pokrycia dachowego i termomodernizacja $cian budynku ustugowego ,,Kominki”
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