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Załącznik nr 1 do umowy nr …...................

             






z dnia ................................                                          

                                                                                                                                  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ PARKINGÓW W REJONIE UL. ŚWIDNICKIEJ 1-3 I UL. ZIELONOGÓRSKIEJ 2-4 ORAZ UL. ZIELONOGÓRSKIEJ 16A-16C WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I REWITALIZACJĄ TERENÓW, A TAKŻE PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO.
I. PRZEDMIOT UMOWY.
I.1 Przedmiotem umowy jest: 
I.1.1. Wykonanie dokumentacji, na budowę parkingów w rejonie ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4 wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów, w tym: 
 

A – mapa do celów projektowych,
 

B – projekt budowlany, 
 

C – projekt wykonawczy,



D – przedmiar robót,
 

E – kosztorys inwestorski,
 

F - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
I.1.2. Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów w rejonie ul. Zielonogórskiej 16a-16c wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów, w tym:
A – mapa do celów projektowych,

B – projekt budowlany, 

C – projekt wykonawczy,

D – przedmiar robót,

E – kosztorys inwestorski,

F - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
I.1.3.  pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację;
I.1.4. uzyskanie pozwoleń na budowę lub potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych;
I.1.5. aktualizacja kosztorysów inwestorskich na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia  na roboty budowlane;
I.1.6. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji, podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
I.2 Podstawowe dane.
Tereny objęte zamówieniem są położone w dwóch lokalizacjach:
· w okolicy nieruchomości położonych przy ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4, na działkach nr 25/78 i 25/55 (karta mapy 69, obręb: Ligota, 0003), stanowiących własność Miasta Katowice i pozostających we władaniu KZGM w Katowicach, 
o powierzchni ok. 1100 m2,

· w okolicy nieruchomości położonych przy ul. Zielonogórskiej 16A-16C, na działce 25/55 (karta mapy 69, obręb: Ligota, 0003), stanowiącej własność Miasta Katowice i pozostającej we władaniu KZGM w Katowicach, o powierzchni ok. 2100 m2.
I.3. Krótka charakterystyka.
Obszar przy ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4 o powierzchni ok. 1100 m2 jest pokryty nawierzchnią asfaltową o powierzchni ok. 750 m2. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Na pozostałym obszarze znajduje się wiata śmietnikowa, do której prowadzą chodniki z płyt chodnikowych w złym stanie technicznym (spękane, nierówne) oraz szczątkowe trawniki, zniszczone przez parkujące samochody. Wokół powierzchni asfaltowej rosną drzewa, bliżej śmietnika rosną krzewy.

Obszar od północnej, wschodniej i zachodniej strony graniczy z jezdnią (droga wewnętrzna), natomiast od strony południowej, jest na całej długości odgrodzony chodnikiem, w dobrym stanie technicznym, od Przedszkola Miejskiego nr 17. 
Obszar znajdujący się w pobliżu nieruchomości przy ul. Zielonogórskiej 16A-16C o powierzchni ok. 2100 m2 stanowi w większości trawniki w złym stanie fitosanitarnym oraz chodniki wykonane z płyt chodnikowych w bardzo złym stanie technicznym (popękane, nierówne) lub z kostki brukowej (przy śmietniku), których stan jest dobry. Wschodnią część obszaru zajmuje plac z nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 410m2  w bardzo złym stanie technicznym, natomiast w południowo - zachodniej części zieleńca zupełnie zostały zniszczone trawniki przez parkujące pojazdy (klepiska). 
I.4 Planowany zakres robót.
Planowany zakres robót, dla których należy sporządzić dokumentację, został określony w załączniku do niniejszej specyfikacji. Przygotowany materiał ma jedynie charakter poglądowy, i został przygotowany, w celu zaprezentowania głównych zamierzeń Zamawiającego, co do zagospodarowania terenów.
II. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY.
Zakres dokumentacji, dla każdej z lokalizacji, został określony w pkt I.1.1 i I.1.2 niniejszej specyfikacji technicznej oraz w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 umowy. Szczegółowy opis poszczególnych składowych dokumentacji oraz robót towarzyszących został przedstawiony w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu dokumentacji. 
II.1  Mapy do celów projektowych (A).
Projekty budowy parkingów dla zagospodarowywanych terenów sporządzić na aktualnych mapach do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości parkingów, chodników, drogi dojazdowej z zapewnieniem czytelności umieszczonych opisów i rysunków. 

Projektant uzyska we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 
II. 2  Projekty budowlane (B).
II.2.1. Inwentaryzacje  wraz z dokumentacją fotograficzną.

II.2.2. Oceny stanu istniejącego

II.2.3. Projekty budowlane. 

II.2.4. Zestawienia materiałów (w tym materiałów organicznych, np. gleba, rośliny) i urządzeń. 

II.2.5. Plany BIOZ. 
II.2.1. Część inwentaryzacyjna (dla potrzeb projektowania).
II.2.1.1. Zakres opracowań:
· dokonanie oględzin terenów,

· wykonanie opisów technicznych stanu istniejącego,

· wykonanie inwentaryzacji budowlanych istniejącego stanu nawierzchni z omówieniem przewidywanych w nim zmian (chodników w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektów),

· wykonanie inwentaryzacji dendrologicznych:

· opis istniejącego zadrzewienia, oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim, 

· pomiary dendrometryczne drzew (obwód pnia, wysokość, średnica korony) i krzewów (powierzchnia terenu, wysokość),

· wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności parkingów, chodników, terenów zielonych (kolorowe zdjęcia zamieścić we wszystkich egzemplarzach projektów),
· sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 (rzuty, przekroje itd.),

· wykonanie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej, obejmujących m.in. lokalizację wpustów, odwodnień liniowych i innych elementów odprowadzających wody deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej,

· wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia, 
· wskazanie rodzaju pozostałych mediów w terenach objętych projektami, ustalenie ich właścicieli oraz wystąpienie do nich z zapytaniem o stan techniczny uzbrojenia i warunki zabezpieczenia.
II.2.1.2. Inwentaryzacje terenu powinny zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem. Inwentaryzacje wykonać w formie opisowej i graficznej. Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzacje przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.
II.2.2. Oceny stanu istniejącego
II.2..2.1. Oceny stanu technicznego 


Wykonać ocenę stanu technicznego wszystkich elementów: chodników, parkingów, a także elementów istniejącego odwodnienia wraz ze stanem technicznym istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, istniejącego oświetlenia na podstawie dokonanych oględzin terenów, dołączyć zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub demontażu.



Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego, dla wszystkich elementów podlegających remontowi lub odtworzeniu ( opisy stanu technicznego, obliczenia, wnioski i zalecenia). 


Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w obecności Wykonawcy i administratora terenu. 
II.2.2.2. Oceny stanu drzew
Oceny stanu fitosanitarnego, oraz opisy w kontekście otoczenia (opisy warunków siedliskowych, ewentualnych wad budowy, występowania potencjalnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa, zasiedlenia przez gatunki chronione),
II.2.3 Projekty budowlane. 
Projekty budowlane powinny zawierać część opisową oraz część rysunkową. W opracowaniach należy ująć opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania robót: 

1. Opisy techniczne dla projektowanych zagospodarowań terenów.
2. Opisy techniczne przyjętych rozwiązań odwodnienia terenów ze wszystkimi wymaganymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami (w jednym egzemplarzu, dla każdego projektu, należy zamieścić oryginały uzyskanych dokumentów).

3. Opisy projektowanych układów komunikacyjnych, ukształtowania terenów, konstrukcji nawierzchni ciągów komunikacyjnych, parkingów, obramowania nawierzchni, odwodnienia, tyczenia, robót ziemnych i rozbiórkowych. Załączyć profile podłużne projektowanych ciągów, miejsc parkingowych, terenów zielonych z pokazaniem niwelet stanu istniejącego oraz projektowanych niwelet, podając powierzchnię i długość tych elementów. Pokazać na profilu podłużnym występujące elementy odwodnienia (wpusty uliczne).

4. Opis techniczny dla projektowanego oświetlenia terenu.

5. Inne rozwiązania wynikające z koncepcji programowo- przestrzennej. 

6. Wyliczenia ilości wód deszczowych z terenów objętych projektem. Opis przyjętego systemu odwodnienia.
7. W zależności od uzyskanych uzgodnień z właścicielami sieci i przyłączy, zastosować sposoby zabezpieczenia, wymiany lub przebudowy istniejących mediów dla terenów objętych nowym zagospodarowaniem.
8. W części rysunkowej należy ująć:

· rysunki zinwentaryzowanej zieleni wysokiej i krzewów, z zaznaczeniem drzew, krzewów kolidujących z projektowanymi zagospodarowaniami terenów, 
· orientację położenia działek w odniesieniu do sąsiednich działek i stron świata,

· granice działek, oznaczenie wejść i wjazdów dla istniejącej zabudowy, charakterystyczne rzędne, układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z przekrojami i profilami oraz charakterystycznymi rzędnymi i wymiarami,

· zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak: parkingów, chodników, powierzchni zieleni oraz innych części terenu,

· dane określające wpływ eksploatacji górniczej (dane z UOG Wykonawca uzyska we własnym zakresie)

· ukształtowanie terenu, z oznaczeniami zmian w odniesieniu do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,
· plany zagospodarowania terenów z istniejącymi i zaprojektowanymi odwodnieniami i istniejącymi uzbrojeniami,

· wszystkie niezbędne profile lub rozwinięcia w zakresie odwodnienia,

· wszystkie niezbędne rysunki zabezpieczeń, istniejących mediów.
Sporządzenie wszystkich rysunków w podstawowej skali 1: 50 – rzuty, widoki i przekroje parkingów, chodników, zieleni itd.
Projektowane rozwiązania należy przedstawiać na bieżąco Zamawiającemu na cyklicznych naradach koordynacyjnych.

Dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.
II.2.4  Zestawienia materiałów i urządzeń. 
Dla wszystkich branż należy sporządzić zestawienia wszystkich materiałów, urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniach materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. Nazwy producenta materiału lub urządzeń należy podać tylko w celu doprecyzowania oczekiwanego standardu i jakości projektowanych rozwiązań. 
Do opracowań dołączyć kompletne zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. 
II.2.5.  Plany BIOZ
Wykonawca ma sporządzić informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych

zagospodarowań terenów uwzględnionych w planach bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.
II. 3 Projekty wykonawcze (C). 
Projekty wykonawcze obejmują:
II.3.1. Opisy techniczne. 
II.3.2. Opisy zagospodarowania zieleni, które powinien zawierać: 
a) oceny stanu trawników, w tym 
· określenie wieku trawnika; 

· określenie występujących gatunków traw, 

· identyfikacja pospolitych chwastów, 

· identyfikacja trudnych chwastów; 

· ocena poziomu: zachwaszczenia, obecności mchu, obecności powierzchniowej strzechy, obecności podpowierzchniowej strzechy; 

· opis typu gleby: ocena poziomu gęstości gleby, analiza chorób i insektów;

· inne przyczyny obecnego stanu trawnika.
b) zestawienia wszystkich planowanych materiałów organicznych i roślin, zawierających:
· dla gleby (rodzaj, struktura, odczyn pH), 

· dla roślin (nazwa gatunku w języku polskim i łacińskim, norma, liczba szkółkowań, forma, liczba i długość pędów, wysokość (wysokość pnia i obwód na wysokości 100 cm w przypadku drzew), szerokość, wielkość bryły korzeniowej lub pojemnika, określenie, czy bryła korzeniowa ma być siatkowana, inne normy jakościowe),

· dla materiału siewnego (nazwa gatunku (lub gatunków w przypadku mieszanki) w języku polskim i łacińskim, odmiana, stopień kwalifikacji, zdolność kiełkowania, MTN).
c) opisy kompleksowej rekultywacji trawników, w tym zabiegów takich jak likwidacja chwastów dwuliściennych, zwalczanie mchów, zwalczanie chorób, napowietrzanie/areacja otworowa, wertykulacja/skaryfikacja, dosiew nasion (szczelinowy/wgłębny), piaskowanie, wapnowanie, włókowanie, nawożenie itp. Zabiegi powinny być dla danego obszaru ustalone w oparciu o przeprowadzone analizy i dostosowane do stanu trawników.

d) opisy prac pielęgnacyjnych dla wszystkich roślin i trawników w 2 pełnych sezonach wegetacyjnych.
II.3.3. Obliczenia i schematy konstrukcyjne. 
II.3.4. Wykonanie rysunków wykonawczych w podstawowej skali 1:50 (rzuty i przekroje) ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych wykonane w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem ze szczegółami i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i materiałowych, rzuty i przekroje szczegóły wykonawcze montażu m.in. dla: 
a) ułożenia nawierzchni z podbudową na parkingach i chodnikach oraz wykonania podłoża trawników  (dołączyć przekrój, profil podłużny i poprzeczny terenu), a także pozostałej nawierzchni terenu , 
b) plany zieleni istniejącej i planowanej (drzewa, krzewy, kwiaty, obszary traw (z rozróżnieniem graficznym obszarów, na których zaplanowano różne gatunki traw z uwagi na np. stopień nasłonecznienia, zacienienia, zadrzewienia, rodzaj gleby itd.),
c) plany rekultywacji trawników (z oznaczeniem graficznym obszarów, w zależności od planowanych zabiegów),

d) przedstawienie szczegółów wykonania oświetlenia terenu,

e) przedstawienie szczegółów montażu ławek, koszy na śmieci, 

f) przedstawienie szczegółów wykonania odwodnienia zagospodarowanego terenu, parkingów, chodników, 

g) przedstawienie wszystkich niezbędnych profili lub rozwinięć odwodnienia, 

h) przedstawienie wszystkich niezbędnych rysunków zabezpieczeń, wymiany lub przebudowy istniejących mediów, 

i) szczegóły wykonawcze dla pozostałych rozwiązań projektowych, ujęcie innych koniecznych rozwiązań projektowych, 
j) projekty kolorystyki nowoprojektowanych elementów. 
II.4  PRZEDMIARY ROBÓT (D)
II.4.1. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:


--  część budowlana


–   część instalacji sanitarnych


--  część instalacji elektrycznych


--  część zagospodarowania zieleni 

Przedmiary robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiary robót powinny zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
II.4.2. Przedmiary robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

a) podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje

b) zbiorcze zestawienia bez wyliczeń.

II.4.3. W przedmiarach robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,

- karty tytułowe, 

- spisy działów przedmiarów robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych),

- tabele przedmiaru robót.

II.5.  KOSZTORYSY INWESTORSKIE (E)
Całkowite opracowania kosztorysów inwestorskich powinny składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:


--  część budowlana


–  część instalacji sanitarnych


--  część instalacji elektrycznych

-- część zagospodarowania zieleni

Kosztorysy inwestorskie wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz.1389). 

Na stronach tytułowych kosztorysów inwestorskich umieścić spisy kodów CPV.

Przyjąć ceny średnie w oparciu o  analizę cen rynkowych. 

Stawka roboczogodziny nie mniejsza niż 16zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.
UWAGA:

1. Do opracowań należy dołączyć tabele elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienia kosztów.

3. Dołączyć wykazy materiałów, materiałów organicznych i roślin oraz urządzeń i sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

4. Przygotować kalkulacje kosztów eksploatacyjnych pielęgnacji terenów zielonych w dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych.
II.6.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (F)
Całkowite opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powinny składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:


--  część budowlana


–  część instalacji sanitarnych


--  część instalacji elektrycznych


-- część zagospodarowania zieleni

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacje powinny mieć odniesienia do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów (w tym materiałów organicznych i roślinnych) oraz mieć odniesienie do kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
Dodatkowo, część zagospodarowania zieleni powinna zawierać: 

a) dla trawników – określenie materiałów z których zostanie wykonane podłoże, struktury podłoża, opis podłoża, opis wybranych gatunków i odmian nasion traw z uzasadnieniem ich doboru do stopnia zacienienia, nasłonecznienia, zadrzewienia itd., 

b) dla zabiegów rekultywacji/regeneracji trawnika – określenie rodzaju planowanych zabiegów, wykazanych w kolejności ich wykonywania, w kompleksowym procesie rekultywacji trawnika z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających. 

c) dla nasadzeń roślin - opis dla każdego gatunku odrębnie: sposób przygotowania podłoża pod nasadę (w tym rodzaj i ilość nawozu, jeśli jest wymagane zastosowanie go przy nasadzeniu), określenie głębokości nasadzenia, rozstawy nasadzeń, prawidłowego umieszczenia rośliny w gruncie, wymaganych podpór i zabezpieczeń oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania przez wykonawcę nasadzeń,

II.7. KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI.
II.7.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego:
1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych oraz prac agrotechnicznych, zgodności realizacji z dokumentacją projektową; 

2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy; 

3. dokonywania wpisów w dzienniku budowy;

4. dokonywania wpisów w dodatkowym, odrębnym dzienniku budowy, prowadzonym dla prac agrotechnicznych; 

5. dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

6. czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonych projektów budowlanych decyzjami o pozwolenie na budowę; 

7. dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) i agrotechnicznych (materiałów organicznych, roślin) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót; 

8. sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających, objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa ich nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu, 

9. dokonywania oceny materiału produktów i wyrobów(w tym materiału organicznego, roślinnego) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową. 

10. sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji oraz oceny stanu fitosanitarnego roślin, w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

11. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót,  w szczególności o powstałych, w trakcje budowy i w trakcie prac agrotechnicznych (tj. rekultywacji trawników, przygotowania podłoża pod trawniki, prowadzenia nasadzeń i zabezpieczenia roślin) rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

12. sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony, 

13. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

14. udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji oraz oględzinach materiałów organicznych i roślinnych, 

15. opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych (w tym materiału organicznego, roślinnego), konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, agrotechnicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwoleń na budowę. 
 II.7.2. Wykonywanie usług projektowych obejmujących:
1. opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,  

2. prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii 
i decyzji;

3. wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

4. przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy                      w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;
    II.7.3. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:
1. Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

2. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem). 

3. Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży (w tym zieleni).

4. Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

5. W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

· brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, ogrodniczą i zasadami wiedzy technicznej,

· zmiany obowiązującego prawa;

· pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii.
II.7.4. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu) na następujących warunkach:

1. Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania 
i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.   
II.8. AKTUALIZACJA KOSZTORYSÓW
Wykonawca zaktualizuje w razie potrzeby kosztorysy inwestorskie na podstawie wykonanej dokumentacji, przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane.
II.9 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 
Wykonawca, w czasie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, udzieli w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie wszystkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu robót objętych dokumentacją, za co nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
III.  ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W CENIE OFERTOWEJ:
1. ZAKUP MAP EWIDENCYJNYCH WRAZ Z WYPISAMI Z REJESTRU GRUNTÓW
Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów dla działek obejmujących tereny planowanych inwestycji oraz działek sąsiednich.
2. UZYSKANIE WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ UZYSKANIE WARUNKÓW ZABUDOWY.
W celu sprawdzenia zgodności projektów zagospodarowania terenu z miejscowym planem Wykonawca uzyska we własnym zakresie wyrysy z miejscowego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyska warunki zabudowy 
(WZ i ZT). 
3. UZYSKANIE OPINII OUG 
Wykonawca uzyska opinię OUG oraz opinię Wyższego Urzędu Górniczego do celów projektowych we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
4.DOKONANIE UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH Z WŁAŚCICIELAMI SIECI PODZIEMNYCH
Wykonawca uzyska warunki techniczne i uzgodnienia branżowe dotyczące zabezpieczeń instalacji, przyłączy i sieci, występujących na obszarze projektowanego zagospodarowania terenu z ich właścicielami.
5. ZGODĘ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca uzyska na podstawie wypisu z ewidencji gruntów zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek. Należy uzyskać zgodę właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich.
6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
7. UZYSKANIE DECYZJI 
Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem  o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach  o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego  i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
IV.  WYMAGANIA OGÓLNE:
1. Dokumentację należy wykonać w oparciu o:

· Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.,)

· Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 1579 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz. U.  nr 109  z 2010 r., poz. 719).
· Ustawę z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z późń. zm.)
· Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
2. Do dokumentacji należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów, cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza podanie przykładowej nazwy producenta w sytuacji, gdy nie można opisać danego materiału lub urządzenia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, o ile towarzyszą jej wyrazy „lub równoważny”.
3. Do dokumentacji należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów organicznych, roślin, nasion z podaniem danych określonych w pkt 2b opisu projektu wykonawczego (II.3.). 
4. Projekty wykonawcze oraz przedmiary robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót koniecznych dla oddania obiektu do użytkowania.

5. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych 
i  jakościowych z zastosowaniem  Polskich Norm przenoszących  europejskie normy zharmonizowane oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą w przypadku nasadzeń i  prac agrotechnicznych. 

6. W dokumentacji technicznej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych  rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą  konkurencję.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego  do sprawdzenia,  który nie będzie podlegał zwrotowi.
8. W skład kompletnej dokumentacji wchodzą poniższe opracowania: 
· Projektu budowlanego  sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej  w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy,                  z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu  A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

· Projektu wykonawczego  sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej  w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy,  z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu  A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

· Przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i szczegółowych lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku                                                       w ilości 3 egzemplarzy
· Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy
· Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy
· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy.
· Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:
· w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

· w wersji plików pdf

· wizualizacja

Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu  kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Do opracowania dołączyć plansze obejmujące wizualizację rozwiązań projektowych w formie graficznej  oraz w wersji plików pdf.

Załącznik:
Plan sytuacyjny z opisem zakresu planowanych prac.


ZAMAWIAJĄCY:



   
 

WYKONAWCA:  
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